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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Zaanstad is door Tauw bv een bodemonderzoek van de grond 
uitgevoerd in de woonwijk Zeehelden- en Schrijversbuurt te Wormerveer. 

Aanleiding tot het huidige onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen realisatie van 
parkeervakken op verscheidende locaties binnen de genoemde woonwijk. In het kader van de 
aanleg van de parkeervakken zal de grond tot maximaal 0,5 m -mv worden ontgraven. 

Het doel van het bodemonderzoek, is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit en de 
indicatieve hergebruiksmogeiijkheden van de bij de werkzaamheden vrijkomende grond. Op basis 
van de resultaten van het bodemonderzoek per deellocatie de voor de werkzaamheden geldende 
T&F-klassen bepaald. 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
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2 Vooronderzoek en hypothese 

2.1 Vooronderzoek 

Onderstaande gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever aangevuld met eigen gegevens. 

De locatie is gelegen in de woonwijk Zeehelden- en Schrijversbuurt te Wormerveer. De 
onderzoekslocatie betreft te realiseren parkeervakken ter hoogte van de volgende adressen: 

Hildebrandstraat 13 en 14 
Constantijn Huygensstraat 13 en 14 
P.C. Hooftstraat 13 en 14 
Multatulistraat 14 
Cor Bruynweg 64 t/m 114 
Herman Gorterstraat 30 t/m 352 
De Ruyterkade 1 t/m 3 
Jan Camperstraat 2 t/m 12 
Van Speijkstraat 60 

Kortenaerstraat (tussen Witte de Withstraat en Karei Doormanstraat) 

In het kader van de aanleg van de parkeervakken zal de grond tot circa 0,5 m -mv worden 
ontgraven. De toekomstige parkeervakken worden grotendeels aangelegd op terreindelen die 
momenteel als groenstrook fungeren. 

Door de afdeling Milieu van de gemeente Zaanstad is een historisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit 
blijkt dat de voorgenomen parkeervakken in de Herman Gorterstraat zijn gelegen ter plaatse van 
een voormalige stortplaats van industrieel- en bedrijfsafval. Ten noordwesten van de geplande 
parkeervakken aan de De Ruyterkade zijn een wasserij en een benzineservicestation aanwezig 
(geweest). 

Door Oranjewoud is in 2003 een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van de 
Schrijversbuurt en Zeeheldenbuurt (kenmerk 136454, d.d. 16 mei 2003). Aanleiding vormde de 
voorgenomen vervanging van de riolering. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de 
bovengrond bestaat uit een ophooglaag van zand. Deze bovengrond is niet tot licht verontreinigd 
met PAK (som 10). Opgemerkt wordt dat in de bovengrond van de Herman Gorterstraat cacaopulp 
en houtpulp is aangetroffen. In de ondergrond (0,8-1,3 m -mv) ter plaatse van de De Ruyterkade 
zijn matige bijmengingen met slakken aangetroffen; deze grond is licht verontreinigd met koper, 
nikkel en PAK (som 10). 

De grondwaterstand bevindt zich op 0,5 è 0,7 m -mv. 

Bodemonderzoek Zeehelden- en Schrijversbuurt, Wormerveer 11\26 



Kenmerk R001-4527644JFK-irb-V02-NL 

2.2 Terreinopname 
Bij de terreinopname, tijdens de veldwerkzaamheden, zijn geen bijzondere waamemingen naar 
voren gekomen die duiden op bodemverontreiniging. 

Op het maaiveld is visueel geen asbestverdacht) materiaal waargenomen. 

2.3 Regionale geohydrologie 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de regionale geohydrologische situatie ter 
plaatse van de onderzoekslocatie. 

Tabel 2.1 Regionale geohydrologische gegevens 

Onderdeel 

Grondwaterstromingsrichting eerste watervoerend pakket*1' Oost Noord Oost 

Stgghoogte van het grondwater (WVP1) ^ -2,1 m+NAP 

Ligging to.v. grondwatertoeschenningsgebied 10 km 

Maaiveldhoogte'3' -0,2 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater < 1,2 m -mv 

Geologie ^ Klei/veen lagen op fijn zand, soms lemig 

Dikte van de deklaag'4* 20-30 m 

Zout of brak grondwater ^ Nee 

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model 

*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen 

*3) Topografische Dienst. Hoogtecqferkaart 

*4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater 

*5) Toegepaste geologische kaart 

*6) Atlas van Nederland 

De stromingsrichting van het oppervlakkig grondwater kan worden beïnvloed door lokale factoren 
zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke. 
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3 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 9 juli 2007 en heeft bestaan uit de in tabel 3.1 vernielde 
werkzaamheden. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens BRL SIKB 2000 inclusief de, van toepassing zijnde, 
onderliggende protocollen voor het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

Tabel 3.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Veldwerk Monsterpunten 

(m -mv) 

16 x boring tot 0,5 101 t/m 114. 301 en 302 

9 x boring tot 1.0 201 t/m 209 

De situering van de monsterpunten is aangegeven op een situatieschets (zie bijlage 2). Bij ieder 
toekomstig parkeervak is minimaal één boring geplaatst. De boringen ter plaatse van de Herman 
Gorterstraat zijn, in verband met de voormalige stortactivrteiten binnen dit gebied doorgezet tot 1,0 
m-mv. 

Het opgeboorde en bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op textuur, kleur en eventuele 
bijzonderheden. Daarnaast is het opgeboorde bodemmateriaal door de veldmedewerker zorgvuldig 
visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbest of puin. 

De bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden per zintuiglijk afwijkende bodemlaag met een 
maximumtraject van 50 centimeter. 

Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocaties is, gezien de doelstelling van het onderzoek 
en in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden, niet onderzocht. 
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3.2 Analysewerkzaamheden 
Op basis van de, tijdens de veldwerkzaamheden gedane zintuiglijke waamemingen en de 
ruimtelijke spreiding van de monsterpunten, zijn van de grond in het laboratorium 
grondmengmonsters samengesteld voor analyse. Bij het samenstellen van de mengmonsters is 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorgenomen werkzaamheden en de toekomstige 
ligging van de parkeervakken. In onderstaande tabel is 3.2 is een overzicht opgenomen van de 
straten waarvoor de verschillende mengmonsters representatief kunnen worden gesteld. 

Tabel 3.2 Overzicht ruimtelijke ligging van de mengmonsters 

Omschrijving Straten 

mengmonster 

MM01 Hildebrandstraat/C. Huygenstraat/PC Hooftstraat / Multatulistraat / Cor Bruynweg (116. 33-43) 

MM02 Cor Bruynweg 80-114 

MM03 Van Speijkstraat 32-60/Kortenaerstraat 

MM04 Herman Gorterstraat 206-264 en 294-352 

MM05 " Herman Gorterstraat 30-88 en 116-178 

MM06 De Ruyterkade 

Aanvullend zijn, in verband het aantreffen van een verhoogd gehalte in een mengmonster, enkele 
deelmonsters geanalyseerd. 

Een overzicht van de geanalyseerde meng- en deelmonsters en de uitgevoerde analyses is 
opgenomen in tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Samenstelling (meng)mon5ter(s) en analysepakket grond 

Omschrijving Deelmonsters in 

mengmonster mengmonster 

Dieptetraject Textuur Bijzonderheden Analyse 

(m-mv) 

Mengmonsters 

MM01 101-1; 102-1; 103-1; 104-1; 105-1; 109-1 0,0-0,5 zand _ NEN-grond '> 

MM02 106-1; 107-1; 108-1 0,0-0,5 zand licht puinhoudend 

MM03 111-1; 112-1; 113-1; 114-1 0.0-0.5 zand NEN-grond , } 

MM04 201-1; 202-1; 203-1; 204-1 0.1-0.6 zand licht puinhoudend NEN-grond ^ 

MM05 110-1; 205-1; 206-1; 207-1; 208-1; 209-1 0,0-0.6 zand licht puinhoudend NEN-grond ^ 

MM06 201-1; 202-1; 203-1; 204-1 0.0-0,5 zand NEN-grond n 

Deelmonsters (uitsplitsing MM05) 

_ 110-1 0.0-0.5 zand licht puinhoudend PAK (som 10) 

_ 205-1 0.1-0.6 zand _ PAK (som 10) 

_ 206-1 0.1-0.6 zand PAK (som 10) 

207-1 0.1-0.6 zand _ PAK (som 10) 

_ 208-1 0,1-0.6 zand _ PAK (som 10) 

209-1 0,0-0,5 zand licht puinhoudend PAK (som 10) 

1) parameters: humus en lutum, metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink), arseen, EOX, PAK 

(som 10) en minerale olie (GC) volgens AS3000 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium 
van AL-West 
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4 Resultaten 

4.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van grond en het grondwater zijn getoetst aan de STI-waarden uit de Wet 
bodembescherming (de circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering", Staatscourant 24 februari 
2000, nummer 39). Dit toetsingskader bestaat uit Streefwaarden, Toetsingswaarden voor nader 
onderzoek en Interventiewaarden. Een beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven: 

Streefwaarde 
De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondgehalten of 
detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen. In principe is er sprake van een 
onbeïnvloede bodemkwaliteit. 

Tussenwaarde 
De tussenwaarde (1/2 * streefwaarde + interventiewaarde), ofwel het criterium voor nader 
onderzoek is vastgesteld om aan te geven dat vervolgonderzoek nodig is. Voor stoffen waar geen 
streefwaarde is vastgesteld, dient 1/2 * interventiewaarde te worden gehanteerd. 

Interventiewaarde 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, waarboven 
sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een 
bodemvolume van 25 m3 of voor grondwater een bodemvolume van 100 m 3 overschrijdt, dan wordt 
gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij overschrijding van de 
interventiewaarden zijn mogelijk risico's aanwezig. Op basis van eventuele risico's kan het 
noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen om de risico's te beperken, dan wel weg te nemen. 

De STI-waarden voor grond zijn afhankelijk van het bodemtype, hetgeen wordt bepaald door het 
gehalte aan Humus (organische stof) en/of Lutum (kleifractie). De berekende locatiespecifieke 
waarden en verdere bijzonderheden zijn weergegeven in een STI-toetsingstabel. Deze tabel is 
opgenomen in bijlage 5. De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

De weergaven in de tabellen is als volgt: 
Het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 

+ Het gehalte is groter dan de streefwaarde 
++ Het gehalte is groter dan de tussenwaarde 

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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4.2 Zintuiglijke waamemingen 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens de lokale aanwezigheid van een zeer lichte 
bijmenging van puin, zintuiglijk geen waamemingen gedaan die kunnen duiden op een eventuele 
verontreiniging van de bodem. 

In het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen asbesthoudend materiaal waargenomen. 

Een volledig overzicht van de zintuiglijke waamemingen is opgenomen in de boorprofielen (zie 
bijlage 3). 

4.3 Kwaliteit van de grond 
De analyseresultaten van de geanalyseerde grondmengmonsters en deelmonsters en de 
interpretatie zijn in navolgende tabellen weergegeven. 

Tabel 4.1 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie mengmonsters 

Monsteromschrfjving MM01 MM02 MM03 MM04 MM0S 
Diepte (m -mv) 0,0-0,5 0,M.5 0,0-0.6 0,1-0,6 O.M.6 
Lutum (%) 1.0 1.0 2.1 1.0 1.0 
Humus (%) 4,1 8.2 2.6 1.0 3^ 

METALEN 

arseen (As) <4.0 <4,0 - <4,0 <4,0 <4,0 

cadmium (Cd) <0,17 <0,17 - <0.17 <0.17 <0,17 
chroom (Cr) <15 <15 - <15 <15 <15 
koper (Cu) «=5.0 11 - <5.0 <5,0 6.4 
kwik (Hg) 0,07 0.15 - <0,05 <0,05 <0,05 
Inod(Pb) 19 27 - <13 <13 23 -
nikkel (Ni) 6,8 8.3 - 6,4 3,6 6,2 -
zink (Zn) 31 45 - 24 <17 26 -

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (som 10) # 1.1 + 3,6 + 0,76 0,013 150 +++ 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

EOX* <0,30 <0,30 - <0,30 <0.30 <0,30 -

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 66 + 110 + 74 + <20 450 + 

De individuele PAK zijn niet toetsbaar conform de Wbb 
Fungeert als "trigger" voor organohalogeenverbindingen 
Het gehalte van EOX is gemeten boven de streefwaarde maar beneden de richtwaarde van 3,0 mg/kg d.s. 
waarbij de NEN aanvullend onderzoek voorschrijft 
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Tabel 4.2Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie mengmonsters 

Monsteromschrijving MM06 
Diepte (m -mv) 0,04,5 
Lutum (%) 1,0 
Humus (%) 9̂ 2 

METALEN 

arseen (As) 4,6 
cadmium (Cd) <0.17 
chroom (Cr) <15 
koper (Cu) 25 • 
kwik (Hg) 0.38 + 
lood (Pb) 99 • 
nikkel (Ni) 11 
zink (Zn) 100 + 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK(som10)# 3,3 + 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

EOX * <0,30 

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 120 

#: De individuele PAK zijn niet toetsbaar conform de Wbb 
*: Fungeert als "trigger" voor organohalogeenverbindingen 
» : Het gehalte van EOX is gemeten boven de streefwaarde maar beneden de richtwaarde van 3,0 mg/kg d.s. 

waarbij de NEN aanvullend onderzoek voorschrijft 

De aangetoonde sterk verhoogde concentratie PAK (som 10) in MM05 heeft aanleiding gegeven tot 
het uitsplitsen van dit mengmonster. De deelmonsters zijn separaat geanalyseerd op de parameter 
PAK (som 10). De analyseresultaten en de interpretatie van de uitsplitsing zijn in navolgende 
tabellen weergegeven. 

Tabel 4.3 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie uitsplitsing MM05 

Monsteromschrijving 205-1 206-1 207-1 208-1 209-1 
Diepte (m -mv) 0,14,6 0.1-0,6 0.1-0,6 0.1-0,6 0,0-0,5 
Lutum (%)* 1,0 1.0 1,0 1,0 1.0 
Humus (%)• 3,2 3.2 3,2 3.2 3,2 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK(som10)# 0,019 - 0,27 0,011 n.a. 12 + 

*: Het lutum en humuspercenta ge is ontleend aan de gemeten percentage s in MM05 
#: de individuele PAK zijn niet toetsbaar conform de Wbb 
n.a. niet aantoonbaar 
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Tabel 4.4 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie uitsplitsing MM05 

Monsteromschrijving 110 
Diepte (m -mv) 0.0-0,5 
Lutum (%)* 1.0 
Humus (%)• 3j2 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (som 10) # 3,8 

*: Het lutum en humuspercenta ge is ontleend aan de gemeten percentage s in MM05 
#: de individuele PAK zijn niet toetsbaar confbnn de Wbb 

4.4 Bespreking resultaten 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond ter plaatse van de mengmonsters MM01, MM02 en 
MM03 de parameters PAK en minerale olie in licht verhoogde concentraties zijn gemeten. De grond 
ter plaatse van mengmonster MM06 is licht verontreinigd met PAK (som 10), minerale olie en 
enkele zware metalen. De overige geanalyseerde parameters overschrijden in bovenstaande 
mengmonsters niet de streetwaarde of de detectielimiet. 

In de grond ter plaatse van mengmonster MM04 zijn geen van de geanalyseerde parameters in 
concentraties boven de streefwaarde en/of detectielimiet aangetoond. 

In de grond bij mengmonster MM05 is een sterk verhoogde concentratie van PAK (som 10) 
aangetoond. Het gemeten gehalte overschrijdt de interventiewaarde. De parameter minerale olie 
overschrijdt in dit mengmonster de streefwaarde. Uit de analyseresultaten van de individuele 
deelmonsters blijkt dat enkel ter plaatse van de monsterpunten 110 en 209 licht verhoogde 
concentraties PAK (som 10) voorkomen. In de overige deelmonsters zijn geen concentraties PAK 
(som 10) boven de streefwaarde en/of detectielimiet aangetoond. 

De, in eerste instantie aangetoonde, sterk verhoogde concentratie PAK (som 10) in de grond ter 
plaatse van MM05 is hiermee niet bevestigd. 

De verontreinigingssituatie van de grond, zoals deze in onderhavig onderzoek is vastgesteld is in 
bijlage 4 op kaartmateriaal samengevat. 

4.5 Indicatieve toetsing aan Bouwstoffenbesluit 

Aanvullend op de toetsing van de analyseresultaten aan de streef- en interventiewaarden van de 
Wet Bodembescherming zijn de resultaten tevens indicatief getoetst aan de 
samenstellingswaarden van het Bouwstoffenbesluit. Op basis van deze toetsing kunnen de 
indicatieve hergebruiksmogeiijkheden van de bij de werkzaamheden vrijkomende grond worden 
bepaald. 
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ln onderstaande tabel 4.5 is de indicatieve beoordeling van de verschillende mengmonsters 
weergegeven. 

Tabel 4.5 Indicatieve toetsing Bouwstoffenbesluit 

Omschrijving 
mengmonster 

Diepte 
(m -mv) 

Beoordeling Bepalende parameterts) 

MM01 0,0-0,5 Categorie 1-grond PAK (som 10) en minerale olie 

MM02 0,0-0.5 Categorie 1-grond PAK (som 10) en minerale olie 

MM03 0.0-0.5 Categorie 1-grond Minerale olie 

MM04 0.1-0,6 Schone grond _ 

MM05 0,0-0.6 Niet toepasbaar Minerale olie 

MM06 0,0-0.5 Categorie 1- grond Koper, kwik, lood, zink, PAK (som 10) en minerale olie 

Uit de toetsing aan de normen van het Bouwstoffenbesluit blijkt dat de monsters MM01, MM02, 
MM03 en MM06 indicatief beoordeeld worden als categorie 1-grond. MM05 wordt indicatief 
beoordeeld als niet toepasbaar op basis van het gemeten gehalte van minerale olie. Monster MM04 
wordt indicatief beoordeeld als schone grond. 

Opgemerkt wordt dat bij de indicatieve beoordeling geen zekerheidsfactor is toegepast 
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# 

5 Arbeidshygiëne en veiligheid 

5.1 Inleiding 
Bij werkzaamheden in de grond bij de aanleg van de parkeervakken in de Zeehelden- en 
Schrijversbuurt te Wormerveer kunnen betrokkenen worden blootgesteld aan 
gezondheidsschadelijke stoffen. Blootstelling aan deze stoffen kan plaatsvinden langs drie 
wegen: 
• De ademhalingsorganen, als gevolg van inademen van stof en dampen 
• De huid, als gevolg van contact met verontreinigde grond 
• Het spijsverteringskanaal, als gevolg van het inademen en vervolgens inslikken van 

aërosolen, en door onvoldoende hygiëne bij het eten, drinken en roken op de werklocatie 

5.2 Situat iebeschri jv ing 

In de verschillende mengmonsters zijn geen sterke verontreinigingen aangetoond waardoor een 
directe indeling in T-klassen niet noodzakelijk is. Gezien de aanwezigheid van een aantal 
verontreinigingen boven de streefwaarde is het maatgevende mengmonster MM06 getoetst aan 
de quotiëntregel conform paragraaf 3.4.1 van de publicatie 132 van het CROW. 

5.3 Wetgeving risicoklasse-indeling 

Risicoberekening vindt plaats volgens beleidsregel 4.2-2: "Wijze van beoordeling van blootstelling 
aan toxische stoffen bij werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater*. Op 
basis van de maximaal aangetroffen concentraties van de vanuit arbeidshygiënisch en 
veiligheidsoogpunt meest relevante verbindingen in de grond en het grondwater, de toxische 
eigenschappen van de verontreinigingen en de kans op blootstelling, wordt een toxiciteitklasse 
(T-klasse) vastgesteld. 

De F-klasse (voor explosierisico) wordt vastgesteld op basis van de vlampunten van de 
aangetroffen verontreinigingen. Op basis van de klasse-indeling worden veiligheidsmaatregelen 
toegekend. 

Op grond van de systematiek volgens beleidsregel 4.2-2 en de maximaal aangetroffen 
concentraties in de grond worden de werkzaamheden ter plaatse van de Zeehelden- en 
Schrijversbuurt ingedeeld in de basisklasse droog. 

In bijlage 7 is de uitwerking van de T&F-klassebepaling en zijn de bijbehorende maatregelen 
beschreven die behoren bij het basispakket droog. 
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6 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van de gemeente Zaanstad is door Tauw bv een bodemonderzoek van de grond 
uitgevoerd in de woonwijk Zeehelden- en Schrijversbuurt te Wormerveer. 

Aanleiding tot het huidige onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen realisatie van 
parkeervakken op verscheidende locaties binnen de genoemde woonwijk. 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond voor het 
nagaan of er op de onderzoekslocatie sprake is van een bodemverontreiniging. 

Zintuiglijke waamemingen 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens de lokale aanwezigheid van een zeer lichte 
bijmenging van puin, zintuiglijk geen waamemingen gedaan die kunnen duiden op een eventuele 
verontreiniging van de bodem. 

Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen asbest(verdacht) materiaal 
waargenomen. 

Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van de mengmonsters MM01, 
MM02, MM03 en MM05 maximaal licht verhoogde concentraties PAK (som 10) en minerale olie 
zijn aangetoond. In de grond ter plaatse van MM06 zijn licht verhoogde gehalten met PAK (som 
10), minerale olie en enkele zware metalen gemeten. De overige, in de verschillende 
mengmonsters geanalyseerde, parameters zijn gemeten in gehalten beneden de streefwaarde of 
de detectiegrens. In de grond ter plaatse van MM04 is geen van de geanalyseerde parameters in 
concentraties boven de streefwaarde en/of detectielimiet aangetoond. 

De, eventueel bij de ontgravingswerkzaamheden vrijkomende, grond ter plaatse van de 
mengmonsters MM01, MM02, MM03 en MM06 wordt indicatief beoordeeld als categorie 1-grond. 
De grond ter plaatse van MM04 wordt indicatief beoordeeld als schone grond. De grond ter 
plaatse van MM05 wordt indicatief beoordeeld als niet toepasbaar. 
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Conclusies 
Resumerend kan worden gesteld dat op basis van de onderzoeksresultaten de locatie niet vrij is 
van verontreinigingen. In de grond zijn streefwaardeoverschrijdingen voor de parameters PAK 
(som 10), minerale olie en enkele zware metalen aangetoond. De gemeten concentraties zijn 
echter dusdanig gering verhoogd dat naar onze mening geen risico's voor de volksgezondheid of 
het milieu zijn te verwachten. 

In het kader van arbeidshygiëne en veiligheid worden de werkzaamheden ter plaatse van de 
Zeehelden- en Schrijversbuurt op grond van de systematiek volgens beleidsregel 4.2-2 en de ^ 
maximaal aangetroffen concentraties in de grond ingedeeld in de basisklasse droog. . 

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er ons inziens geen milieuhygiënische en 
arbeidshygiënische belemmeringen aanwezig voor de voorgenomen werkzaamheden. 

Zodra in grond streefwaarden worden overschreden is eventueel vrijkomende grond niet meer 
onbeperkt voor hergebruik geschikt. Bij afvoer van grond van de locatie kan het daarom 
noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens het Bouwstoffenbesluit uit te voeren. 

26\26 Bodemonderzoek Zeehelden- en Schrijversbuurt, Wormerveer 





© Topografische (JenstNe^erland, Emmen 

500 1000 150Qm 

Opdrachtgever 
Gemeente Zaanstad 

Schaal 
1 :25.000 

Status 

Definitief 

Project 

BO Zeehelden- en Schrijversbuurt, Wormerveer 
Formaat 

A4-Portrait 

Prqeclnummer 

4527644 

Onderdeel 

Regionale ligging van de onderzoekslocatie 

Dat. 2 0 . 7 . W 

Getek TDA . 

Gec. jtk 

Tekeningnummer 

0 

S ^ ^ / I C l U V V 7400 AC Deventer 
\ f k f Te) (0570)699911 
^ F ^ F Fax 0570)699666 





7/7 / / ^ y / ^ s ^ 

Lokatiegrens 

• Boring 

O Boring tot 0,5 meter 

50 100m 

Opdrachtgever 

Gemeente Zaanstad 
Schaal 

1 : 2.000 
Statut 

Definitief 

IScfemonderzoek Zeehelden- en 
Schrijversbuurt Wormerveer 

Formaat 

A3 297x420 
Projectnumrrter 

4527644 

Onderdeel 

Situering monsterpunten 

Dat. 9.7.2007 15:03 

G 6 ' e k TEGSIS 
Gec. j v m 

Tekeningnummer 

P00001 

I V ^ V ^ W W Tel. (0570)699911 
\ Pa» (0570)699666 





Legenda boorprofielen 

klei 
kleiig 

sillig 

fijn and 
zindlg 

matig grof zand 

zeer grof zand 

grind 
grindlg 

veen 
humeus 

oooooooo 
oooooooo 
oooooooo 
oooooooo 
oooooooo 
oooooooo 
oooooooo 
oooooooo 
oooooooo 
oooooooo 

klei 
wakfijnzandlg 

leem 
matig zandig 

fiinzand 
slerk humeus 

matig grof zand 
sterkhumeus 

zwak Me üg 

0.00 t.o.v. W 

-1.00 

-2.00 

^ 0 0 

AS0 

I-5.00 

lndicatie\e 
geurzone 
1=ZBer licht 
2=llcM 
3° matig 
4=8t8* 
5 «zeer sterk 

Bijzonderheid 

1=reerllcM 
2 = licht 
3i=ma«g 
4 = sterk 
5 = ZBer3tark 

a-

- monsterpunt nummer 

- monstercodering 

steekbusmonster 

grondwaterstand 

peilbuis 

• bodemluchtmonster 

- casing 

- bentoniet 

- grind 

-filter 

arcering conform NEN 5104 



^ Tauw 

101 102 103 104 105 
0,00 l.o.v. MV 

-0,20 

vw.rtels(1/fijn)-

•0,40 

v»ortels(1/m.gro()- wortels) 1/m.grof) - wortels(1/fiJn)- wortels<l/m.grof) 

^ 6 0 

-0,80 

-1,00 

-1.20 

Profielen conform NEN 5104 4527644 : ZR BO Zeehelden- en Schrijversbuurt 



^ Tauw 

106 107 108 109 110 
0.00 to.v. MV 

£̂20 

wortels(1/m.grof)k 

puin(l7njn(1 

-0.40 

wortelafl/ragroOfc 
puln(17fi)nj' 

wortels! 1 
puin( klelbrol<Jes(2/m.grof)- N 

ïl 
wortels! VnvoroOk 

puin( Wi jn ) ' 

-0.60 

4M. 

AM 

LLL20 

Profielen conform NEN 5104 4527644 : ZR BO Zeehelden- en Schrijversbuurt 



^ Tauw 

111 112 113 114 
0,00 l.o.v. MV 

-0.20 

schelpen(1/fijn)--

-0.40 

wortelsfl/njn)- wortels(1/fljn)- wortels(1/nin)-

0̂,60 

-0,80 

201 

kllnkerlaag-

schelpenll/ffin), 
veenbrokjestl/fijn)1 

schBlpen(1/n|n)--

AM. 

I _ 

-1.20 

Profielen conform NEN 5104 4527644: ZR BO Zeehelden- en Schrijversbuurt 



Tauw 

202 203 204 205 206 
0.00 to.v. MV 

klinkeriaag-

-0.20 

schelpen(1/fi)n)-

-0.40 

^ÊO 

•0.80 

schelpen! I/fijn)--

iOO 

klmkerlaag-

schelpenll/lijnj^ 

8chelpen(1/fijn)--

kllnkeflaag-

schalpen(1/fijn)-

6chelpen(1ffljn)-

klinkertaag -

schelpen(1/flin)--

1 I 

schelpen! 1/flJn)-

:s 

klinkertaag-

schelpen(1/n]n)--

schelpen(lfflln)- • 

F 
i _ 

-AM 
Profielen conform NEN 5104 4527644 : ZR BO Zeehelden- en Schrijversbuurt 



^ Tauw 

207 208 209 301 302 
OMJ-O.v. MV 

klinkerloog -

-0,20 

schelpen(lffljn)-

^ 6 0 

-0,80 

s c h e l p e n ^ ; 
klelbrokj 

i 0 0 

kllnkerlaag-

schelpen(1ffi]n) 

schelpen(1/nin)--

wortelsll/liin) 
puinjl/tijn) 

1 I 

schelpen) 1/fljn)-

wortels(1/mgrof)- wortelsfl/nvgroO" 

1, 
I _ 

-1,20 

Profielen conform NEN 5104 4527644 : ZR BO Zeehelden- en Schrijversbuurt 







cJ ^L) 



TTTV3.6.2,2007 

Datum: 20 Jul 2007 
Monster MM01 
Humus: 4.1 [%] 
Lutum: 1,01%] 
Lijst NEN 
Bouwstof Grand: 

S T SS Tv SG lm 
METALEN 
arseen 17 25 32 17 25 33 435 
cadmium 0,50 4,0 7,5 0,51 4,1 7,6 12 
chroom 52 125 198 54 130 205 1500 
koper 18 57 95 19 59 98 540 
kwik 0,21 3,6 7,0 0,21 3.6 7,1 4,5 
lood 55 199 344 56 203 350 1275 
nikkel 11 39 66 12 42 72 525 
zink 59 182 304 62 191 320 2100 

PAKs 
PAK(IO) 1.0 21 40 1.0 21 40 -

OVERIGE 
minerale olie 21 1035 2050 21 113 205 _ 
EOX 0,12 0.80 - 0,80 -

De waarden voor grond in mg/kg ds 
Immissiewaarden in mg/m2 per 100 jaar 

S: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventiewaarde grond 

SS: Samensteilingswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde Bouwstoffenbesluit 
SG: Samensteilingswaarde Grond 
lm: Immissiewaarde 

De S-, T- en l-waarden zijn gebaseerd op de circulaire 'Interventiewaarden Bodemsanering' van de Staatscourant, d.d. 24 februari 
2000, nummer 39 

De toetsingswaarden zijn gebaseerd op de Wijziging Bouwstoffenbesluit 2005 (Staatsblad 2005,610 van 24 november 2005). 

Voor de toepassing van grond en overige bouwstoffen in beschermde gebieden, kleine oppervlaktewateren en oppervlaktewateren 
met een drinkwaterfunctie gelden voor bepaalde componenten mogelijk afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor de Wijziging 
Bouwstoffenbesluit 2005. 

Voor de toetsing van de resultaten aan de nonnen van het Bouwstoffenbesluit geldt een groot aantal specifieke regels. Een goede 
toetsing vraagt een gedegen kennis van deze regels en is niet in enkele voetnoten te ondervangen. 
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Datum: 20jul2007 
Monster MM02 
Humus: 8,2 [%] 
Lutum: 1,0 [%] 
Lijst: NEN 
Bouwstof Grond: 

S T 1 SS Tv SG lm 
METALEN 
arseen 19 27 35 19 28 36 435 
cadmium 0.59 4,7 8,9 0,60 4,8 9,0 12 
chroom 52 125 198 54 130 205 1500 
koper 21 64 108 21 66 111 540 
kwik 0,22 3,7 7,2 0,22 3,8 7.3 4,5 
lood 59 214 369 60 218 375 1275 
nikkel 11 39 66 12 42 72 525 
zink 65 201 336 68 210 351 2100 

PAKs 
PAK(IO) 1,0 21 40 1,0 21 40 -

OVERIGE 
minerale olie 41 2071 4100 41 226 410 -
EOX 0,25 0,80 0,80 -

De waarden voor grond in mg/kg ds 
Immissiewaarden in mg/m2 per 100 jaar 

S: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventiewaarde grond 

SS: Samensteilingswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde Bouwstoffenbesluit 
SG: Samensteilingswaarde Grond 
lm: Immissiewaarde 

De S-, T- en l-waarden zijn gebaseerd op de circulaire 'Interventiewaarden Bodemsanering' van de Staatscourant, d.d. 24 februari 
2000, nummer 39 

De toetsingswaarden zijn gebaseerd op de Wijziging Bouwstoffenbesluit 2005 (Staatsblad 2005,610 van 24 november 2005). 

Voor de toepassing van grond en overige bouwstoffen in beschermde gebieden, kleine oppervlaktewateren en oppervlaktewateren 
met een drinkwaterfunctie gelden voor bepaalde componenten mogelijk afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor de Wijziging 
Bouwstoffenbesluit 2005. 

Voor de toetsing van de resultaten aan de normen van het Bouwstoffenbesluit geldt een groot aantal specifieke regels. Een goede 
toetsing vraagt een gedegen kennis van deze regels en is niet in enkele voetnoten te ondervangen. 



TTTV3.6.2, 2007 

Datum: 20 jul 2007 
Monster MM03 
Humus: 2,6 [%] 
Lutum: 2,1 [%] 
Ujst NEN 
Bouwstof Grond: 

S T SS Tv SG lm 
METALEN 
arseen 17 24 32 17 24 32 435 
cadmium 0,48 3,8 7,2 0,48 3.8 7.2 12 
chroom 54 130 206 54 130 206 1500 
koper 18 56 94 18 56 94 540 
kwik 0.21 3.6 7,0 0,21 3,6 7,0 4,5 
lood 55 198 341 55 198 341 1275 
nikkel 12 42 73 12 42 73 525 
zink 60 185 310 60 185 310 2100 

PAKs 
PAK(10) 1,0 21 40 1.0 21 40 -

OVERIGE 
minerale olie 13 657 1300 13 72 130 -
EOX 0.078 0.80 0,80 -

De waarden voor grond in mg/kg ds 
Immissiewaarden in mg/m2 per 100 jaar 

S: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventiewaarde grond 

SS: Samensteilingswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde Bouwstoffenbesluit 
SG: Samensteilingswaarde Grond 
lm: Immissiewaarde 

De S-, T- en l-waarden zijn gebaseerd op de circulaire 'Interventiewaarden Bodemsanering' van de Staatscourant, d.d. 24 februari 
2000, nummer 39 

De toetsingswaarden zijn gebaseerd op de Wijziging Bouwstoffenbesluit 2005 (Staatsblad 2005,610 van 24 november 2005). 

Voor de toepassing van grond en overige bouwstoffen in beschermde gebieden, kleine oppervlaktewateren en oppervlaktewateren 
met een drinkwaterfunctie gelden voor bepaalde componenten mogelijk afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor de Wijziging 
Bouwstoffenbesluit 2005. 

Voor de toetsing van de resultaten aan de normen van het Bouwstoffenbesluit geldt een groot aantal specifieke regels. Een goede 
toetsing vraagt een gedegen kennis van deze regels en is niet in enkele voetnoten te ondervangen. 



TTTV3.6.2.2007 

Datum: 20 jul 2007 
Monster: MM04 
Humus: 1,0 [%] 
Lutum: 1,0 [%] 
Lijst: NEN 
Bouwstof Grand: 

S T SS Tv SG lm 
METALEN 
arseen 16 23 30 17 24 31 435 
cadmium 0,44 3.5 6,5 0,46 3,7 7.0 12 
chroom 52 125 198 54 130 205 1500 
koper 16 51 86 17 55 92 540 
kwik 0,20 3,5 6,8 0,21 3,6 7.0 4,5 
lood 52 188 324 54 195 337 1275 
nikkel 11 39 66 12 42 72 525 
zink 55 167 280 59 181 303 2100 

PAKs 
PAK(10) 1.0 21 40 1.0 21 40 -

OVERIGE 
minerale olie 10 505 1000 10 55 100 -
EOX 0,060 0.80 0,80 

• 
De waarden voor grond in mg/kg ds 
Immissiewaarden in mg/m2 per 100 jaar 

S: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
i: Interventiewaarde grond 

SS: Samensteilingswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde Bouwstoffenbesluit 
SG: Samensteilingswaarde Grond 
lm: Immissiewaarde 

De S-, T- en l-waarden zijn gebaseerd op de circulaire 'Interventiewaarden Bodemsanering' van de Staatscourant, d.d. 24 februari 
2000, nummer 39 

De toetsingswaarden zijn gebaseerd op de Wijziging Bouwstoffenbesluit 2005 (Staatsblad 2005, 610 van 24 november 2005). 

Voor de toepassing van grond en overige bouwstoffen in beschermde gebieden, kleine oppervlaktewateren en oppervlaktewateren 
met een drinkwaterfunctie gelden voor bepaalde componenten mogelijk afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor de Wijziging 
Bouwstoffenbesluit 2005. 

Voor de toetsing van de resultaten aan de nonnen van het Bouwstoffenbesluit geldt een groot aantal specifieke regels. Een goede 
toetsing vraagt een gedegen kennis van deze regels en is niet in enkele voetnoten te ondervangen. 
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Datum: 20 jul 2007 
Monster MM05 
Humus: 3,2 [%] 
Lutum: 1,0 [%] 
Lijst NEN 
Bouwstof Grond: 

S T 1 SS Tv SG lm 
METALEN 
arseen 17 24 32 17 25 32 435 
cadmium 0,48 3,9 7,2 0.49 3,9 7,4 12 
chroom 52 125 198 54 130 205 1500 
koper 18 55 92 18 57 96 540 
kwik 0,21 3,6 6,9 0,21 3,6 7,0 4,5 
lood 54 196 338 55 200 344 1275 
nikkel 11 39 66 12 42 72 525 
zink 58 178 297 61 187 313 2100 

PAKs 
PAK(10) 1.0 21 40 1,0 21 40 -

OVERIGE 
minerale olie 16 808 1600 16 88 160 -
EOX 0,096 0,80 0,80 -

De waarden voor grond in mg/kg ds 
Immissiewaarden in mg/m2 per 100 jaar 

S: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventiewaarde grond 

SS: Samensteilingswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde Bouwstoffenbesluit 
SG: Samensteilingswaarde Grond 
lm: Immissiewaarde 

De S-, T- en l-waarden zijn gebaseerd op de circulaire 'Interventiewaarden Bodemsanering' van de Staatscourant, d.d. 24 februari 
2000, nummer 39 

De toetsingswaarden zijn gebaseerd op de Wijziging Bouwstoffenbesluit 2005 (Staatsblad 2005,610 van 24 november 2005). 

Voor de toepassing van grond en overige bouwstoffen in beschermde gebieden, kleine oppervlaktewateren en oppervlaktewateren 
met een drinkwaterfunctie gelden voor bepaalde componenten mogelijk afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor de Wijziging 
Bouwstoffenbesluit 2005. 

Voor de toetsing van de resultaten aan de normen van het Bouwstoffenbesluit geldt een groot aantal specifieke regels. Een goede 
toetsing vraagt een gedegen kennis van deze regels en is niet in enkele voetnoten te ondervangen. 



TTTV3.6.2, 2007 

Datum: 20 jul 2007 
Monster MM06 
Humus: 9,2 [%] 
Lutum: 1,0 [%] 
Lijst NEN 
Bouwstof Grond: 

S T SS Tv SG lm 
METALEN 
arseen 19 28 36 19 28 37 435 
cadmium 0,61 4,9 9,2 0,62 5,0 9,3 12 
chroom 52 125 198 54 130 205 1500 
koper 21 66 111 22 68 115 540 
kwik 0.22 3.7 7.3 0,22 3,8 7,4 4,5 
lood 60 218 375 61 221 382 1275 
nikkel 11 39 66 12 42 72 525 
zink 67 205 344 70 214 359 2100 

PAKs 
PAK(IO) 1.0 21 40 1.0 21 40 -

OVERIGE 
minerale olie 46 2323 4600 46 253 460 -
EOX 0,28 0,80 - 0,80 -

De waarden voor grond in mg/kg ds 
Immissiewaarden in mg/m2 per 100 jaar 

S: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventiewaarde grond 

SS: Samensteilingswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde Bouwstoffenbesluit 
SG: Samensteilingswaarde Grond 
lm: Immissiewaarde 

De S-, T- en l-waarden zijn gebaseerd op de drculaire 'Interventiewaarden Bodemsanering' van de Staatscourant, d.d. 24 februari 
2000, nummer 39 

De toetsingswaarden zijn gebaseerd op de Wijziging Bouwstoffenbesluit 2005 (Staatsblad 2005,610 van 24 november 2005). 

Voor de toepassing van grond en overige bouwstoffen in beschermde gebieden, kleine oppervlaktewateren en oppervlaktewateren 
met een drinkwaterfunctie gelden voor bepaalde componenten mogelijk afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor de Wijziging 
Bouwstoffenbesluit 2005. 

Voor de toetsing van de resultaten aan de normen van het Bouwstoffenbesluit geldt een groot aantal specifieke regels. Een goede 
toetsing vraagt een gedegen kennis van deze regels en is niet in enkele voetnoten te ondervangen. 
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Relatienr 

Opdrachtnr. 

Blad 1 van 5 

19.07.2007 
35003840 

39165 

ANALYSERAPPORT 

Opdracht 39165 

Opdrachtgever 

Referentie 

Opdrachtacceptatie 

Monsternemer 

Grond/Eluaat 

35003840 TAUW BV 

4527644 Bodemonderzoek Zeehelden- en Schrijversbuurt Zaandam 

11.07.07 

Opdrachtgever 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij 
anders vermeld, uitgevoerd conform de eisen, zoals in AS-SIKB 3000 Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek en de daarbij behorende protocollen, laatste versies. Indien u gegevens wenst over de 

eetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoejcverstrekken. Dit rapport mag alleen in zijn 
zieel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn orujeFdeÖvan het rapport. Indien u nog vragen heeft of 

aanvullende informatie wensLverzoeken wij u om^pntactop te nemen met Klantenservice. Wij vertrouwen U met 
de toegezonden infopri3fié>rarMlienst te zijn.. 

Met vriendelijké groet, 

Spa, Tel. 0570/699479 
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Monsternr. Monstemame Monsteromschrijving 

358230 09.07.2007 MM01 (0,0-0.5) 
358231 09.07.2007 MM02 (0,0-0,5) 
358232 09.07.2007 MM03 (0,0-0,5) 
358233 09.07.2007 MM04 (0.1-0,6) 
358234 09.07.2007 IVIM05 (0,0-0,6) 

Eenheid 358230 
UM01 (0.<M>,5) 

358231 
MM02 (0,0-0.5) 

358232 
HM03 (0,0-0.5) 

358233 
MM04 (0.1-0,6) 

358234 
MM05 (0,0-0,6) 

Algemene monstervoorbehandeling 

Koningswater ontsluiting ++ ++ ++ ++ ++ 

Mengen 2 monsters - - - - -

Mengen 3 monsters - ++ - - -

Mengen 4 monsters — ; - ++ ++ -

Mengen 6 monsters ++ - - - ++ 

Samplemate malen ++ ++ ++ ++ ++ 

IJzer(Fe203) %ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 
Klassiek Chemische Analyses 

Organische stof %ds 4,1" 8,2" 2,6" 1.0" 3,2" 

Droge stof (Ds) % 85,2 73,1 86,9 89,4 87,3 

Fracties 

Fractie < 2 pm %ds <1,0 <1,0 2,1 <1.0 <1.0 
Metalen 

Arseen (As) mg/kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 

Cadmium (Cd) mg/kg Ds <0,17 <0,17 <0,17 <0,17 <0,17 

Chroom (Cr) mg/kg Ds <15 <15 <15 <15 <15 

Koper (Cu) mg/kg Ds <5,0 11 <5,0 <5,0 6,4 

Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,07 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 

Lood (Pb) mg/kg Ds 19 27 <13 <13 23 

Nikkel (Ni) mg/kg Ds 6,8 8,3 6,4 3,6 6,2 

Zink (Zn) mg/kg Ds 31 45 24 <17 26 

PAK 

Anf/iraceen mg/kg Ds 0,038 0,083 0,012 <0,010 9,2 

Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,12 0,44 0,093 <0,010 11 

Benzo(a)pyreen mg/kg Ds 0,11 0,36 0,089 <0,010 8,6 

Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds 0,081 0,26 0,064 <0,010 5,6 

Benzo(k)fIuorantheen mg/kg Ds 0,053 0,19 0,044 <0,010 4,7 

Chryseen mg/kg Ds 0,12 0,42 0,085 <0,010 10 

Fenanthreen mg/kg Ds 0,16 0,40 0,051 <0,010 41 

Fluorantheen mg/kg Ds 0,27 1,1 0,22 0,013 36 

lndeno-(1,2,3-c, d)pyreen mg/kg Ds 0,088 0,30 0,077 <0,010 7,0 

Naftaleen mg/kg Ds 0,018 0,015 0,023 <0,010 15 

Som PAK (VROM) mg/kg Ds 1.1 3,6 0,76 0,013" 150 

Minerale olie 

Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds 66 110 74 <20 450 
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Opdracht 39165 Grond/Eluaat 

Monsternr. Monstemame 

358235 09.07.2007 

Monsteromschrijving 

MM06 (0,0-0.5) 

Eenheid 

Algemene monstervoorbehandeling 

358235 
MMM (0,0-0.5) 

Koningswater ontsluiting ++ 
" '-^ngen 2 monsters ++ 

.igen 3 monsters -

Mengen 4 monsters -

Mengen 6 monsters -

Samplemate malen ++ 

Uzer (Fe203) %ds <5,0 

Klassiek Chemische Analyses 

Organische stof %ds 9,2" 

Droge stof (Ds) % 76,5 

Fracties 

Fractie < 2 pm %ds 1.0 
Metalen 

Arseen (As) mg/kg 4,6 

Cadmium (Cd) mg/kg Ds <0,17 

Chroom (Cr) mg/kg Ds <15 

Koper (Cu) mg/kg Ds 25 

Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,38 

3d (Pb) mg/kg Ds 99 

Nikkel (Ni) mg/kg Ds 11 

Zink (Zn) mg/kg Ds 100 

PAK 

Anf/iraceen mg/kg Ds 0,097 

Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,30 

Benzo(a)pyreen mg/kg Ds 0,27 

Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds 0,22 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,14 

Chryseen mg/kg Ds 0,33 

Fenanthreen mg/kg Ds 0,51 

Fluorantheen mg/kg Ds 0,95 

lndeno-(1,2,3-c, d)pyreen mg/kg Ds 0,24 

Naftaleen mg/kg Ds 0,22 

Som PAK (VROM) mg/kg Ds 3,3 

Minerale olie 

Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds 120 

Blad 3 van 5 
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Eenheid 358230 
MMM (0.04.5) 

358231 
MM02 (0.0-0,5) 

358232 
MM03 (0,0-0,5) 

358233 
MM04 (0,1-0,6) 

358234 
MM05(0.(MI.6) 

Minerale olie 

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <40m J 

Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <4,0 <4,0 4,8 <4,0 33 

Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <2 I0 <2,0 <2,0 <2,0 79 

Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds 3,4 7,1 6,9 <2,0 88 

Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds 7,6 14 9.6 <2,0 66 

Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds 15 26 14 2,3 69 

Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds 25 37 22 4,9 55 

Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds 15 23 16 3,0 40 

Organohalogeenverbindingen 

EOX mg/kg Ds <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 
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Eenheid 358235 
UM0S (0,W>,5) 

Minerale olie 

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <4,0 

Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <4,0 

Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <2,0 

Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds 8.0 

Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds 14 

Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds 26 

Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds 48 

Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds 24 

janohalogeenverbindingen 

EOX mg/kg Ds <0,30 

Verklaring: "<"ofn.n. betekent kleiner dan de rapportagegrens. 
de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld 
matrixeffecten ofte weinig monstermateriaal. 
++ Deze handeling is uitgevoerd. 
x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen. 
m) De bepalingsgrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeiïgkt wordt. 

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt 
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4% 
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie 
van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit. 

AL-West B.V. Mevr. Ciska Spa, Tel. 0570/699479 
Klantenservice 
Toegepaste methoden 
Grond 

nform AS3000; 2.2.1 en conform o-NEN 5709:Samplemate malen 

nform AS3010; 1.2.7 conform NEN 5754: Organische stof 

conform AS3010; 1.2.10 en conform NEN 5735:EOX 

conform AS3010; 1.2.11 en conform NEN 5733:Koolwaterstoffractie C10-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 

Koolwaterstoffractie C l 6-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 

Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 

conform AS3010; 1.2.2 en NEN-ISO 11465: Droge stof (Ds) 

conform AS3010; 1.2.3 en conform NEN 5739: Uzer (Fe203) 

conform AS3010; 1.2.7 en conform NEN 5753:Fractie < 2 pm 

conform AS3010; 1.2.8 en conform NEN 6966:Arseen (As) Lood (Pb) Chroom (Cr) Koper (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) 

conform AS3010; 1.2.8 en conform NEN-ISO 16772:Kwik (Hg) 

conform AS3010; 1.2.9 en conform o-NVN 5710:Som PAK (VROM) 

conform NEN 6961: Koningswater ontsluiting 

conform o-NEN 5709: Mengen 3 monsters Mengen 4 monsters Mengen 6 monsters Mengen 2 monsters 
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Chromatogram for Order No. 39165, Analysis No. 358235, created at 14.07.2007 21:07:11 
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Jeroen Vellema 
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Datum 

Relatienr 

Opdrachtnr. 

Blad 1 van 3 

02.08.2007 

35003840 

41167 

[NALYSERAPPORT 

Opdracht 41167 

Opdrachtgever 
Referentie 
Opdrachtacceptatie 
Monsternemer 

Grond/Eluaat 

35003840 TAUW BV 
4527644 Bodemonderzoek Zeehelden- en Schrijversbuurt Zaandam 
26.07.07 
Opdrachtgever 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij 
anders vermeld, uitgevoerd conform de eisen, zoals in AS-SIKB 3000 'Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek en de daarbij behorende protocollen, laatste versies. Indien u gegevens wenst over de 
meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. Dit rapport mag alleen in zijn 

heel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport. Indien u nog vragen heeft of 
aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice. Wij vertrouwen U met 
de toegezonden informatie van dienst te zijn. 

Bij dit rapport is een bijlage gevoegd die betrekking heeft op conservering, conserveringstermijn of verpakking. 

Met vriendelijke groet, 

AL-West B.V. Mevr. Ciska Spa, Tel. 0570/699479 
Klantenservice 

Co. 
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Monsternr. Monstemame 

366532 
366533 
366534 
366535 
366536 

09.07.2007 
09.07.2007 
09.07.2007 
09.07.2007 
09.07.2007 

Monsteromschrijving 

110(0-0.5) 
205 (0.1-0.6) 
206 (0.1-0.6) 
207 (0.1-0.6) 
208 (0.1-0.6) 

Eenheid 366532 366533 366534 366535 366536 
110(04.5) 205(0.1-0.6) 206(0.1-0.6) 207(0.1-0.6) 208 (0.1-0.6) 

Algemene monstervoorbehandeling 

Samplemate malen ++ ++ ++ ++ ++ 

Klassiek Chemische Analyses 

Droge stof (Ds) % 75,6 88,4 89,2 90,9 90,' 

PAK 

Anthraceen mg/kg Ds 0,062 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,44 <0,010 0,031 <0,010 <0,010 

Benzo(a)pyreen mg/kg Ds 0,44 <0,010 0,022 <0,010 <0,010 

Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds 0,32 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,20 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 

Chryseen mg/kg Ds 0,57 <0,010 0,033 <0,010 <0,010 

Fenanthreen mg/kg Ds 0,33 <0,010 0,047 <0,010 <0,010 

Fluorantheen mg/kg Ds 1.0 0,019 0,099 0,011 <0,010 

lndeno-( 1,2,3-c, djpyreen mg/kg Ds 0,42 <0,010 0,012 <0,010 <0,010 

Naftaleen mg/kg Ds 0,062 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Som PAK (VROM) mg/kg Ds 3.8 0,019" 0,27" 0,011" n.a. 



AL-West B.V. 

AGROLAB 
group 4, 

Handelskade 39,7417 DE Deventer 
Postbus 693, 7400 AR Deventer 
Tel. +31(0)570 699765. Fax +31(0)570 699761 
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl 

Opdracht 41167 Grond/Eluaat Blad 3 van 3 

Monsternr. Monstemame Monsteromschrijving 

366537 09.07.2007 209(0-0.5) 

Eenheid 366537 
209(0-0.5) 

Algemene monstervoorbehandel ing 

Samplemate malen ++ 

Klassiek Chemische Analyses 

Jroge stof (Ds) % 92,2 

PAK 

Anthraceen mg/kg Ds 0,39 

Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 1.3 

Benzo(a)pyreen mg/kg Ds 1.6 

Benzo(ghï)peryleen mg/kg Ds 0,84 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,60 

Chryseen mg/kg Ds 1.1 

Fenanthreen mg/kg Ds 2,0 

Fluorantheen mg/kg Ds 3,3 

lndeno-(1,2,3-c, d)pyreen mg/kg Ds 1.1 

Naftaleen mg/kg Ds 0,16 

Som PAK (VROM) mg/kg Ds 12 

Verklaring: "<"ofn.n. betekent kleiner dan de rapportagegrens. 
de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld 
matrixeffecten ofte weinig monstermateriaal. 
++ Deze handeling is uitgevoerd. 
*) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen. 

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptat 
van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit. 

AL-West B.V. Mevr. Ciska Spa, Tel. 0570/699479 
Klantenservice 

Toegepaste methoden 
Grond 

conform AS3000; 2.2.1 en conform o-NEN 5709:Samplemate malen 

conform AS3010; 1.2.2 en NEN-ISO 11465: Droge stof (Ds) 

conform AS3010; 1.2.9 en conform o-NVN 5710:Som PAK (VROM) 
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CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING 

Blad 1 van 1 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogeliik de betrouwbaarheid van de analyseresultaten 
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden: 

Chryseen 
Fenanthreen 
Benzo(a)pyreen 
Fluorantheen 
lndeno-{1,2,3-
c,d)pyreen 
Benzo(a)anthraceen 
Som PAK (VROM) 
Benzo(ghi)peryleen 
Naftaleen 

366532, 366533, 366534, 366535, 366536, 366537 
366532, 366533, 366534,366535, 366536, 366537 
366532, 366533, 366534, 366535, 366536, 366537 
366532, 366533, 366534, 366535, 366536, 366537 
366532, 366533, 366534, 366535, 366536, 366537 

366532, 366533, 366534,366535, 366536, 366537 
366532, 366533, 366534.366535, 366536, 366537 
366532, 366533, 366534, 366535.366536, 366537 
366532,366533. 366534, 366535, 366536,366537 

Benzo(k)fluorantheen 366532, 366533. 366534, 366535. 366536, 366537 
Anthraceen 366532, 366533, 366534, 366535, 366536. 366537 





Tauw bv 7-8-2007 

Resultaten T&F-klasse bepaling 
zeehelden en schrijversbuurt, projectnr. 4527644 versie 1.8 

s t a p l 
Is uit de onderzoeken geheel duidelijk om welke 
verontreinigingen - vorm van voorkomen het 
gaat? 

stap 2 
Gaat het om verbindingen of situaties die onder 
specifieke regelgeving van de Arbowet vallen? 

stap 3 vooriopige t-klasse (n) 

stap 4 kookpunt [" C] 
kookpunt > 350 0C? 

stap 5 10' *Pd.max 

MACppm] 
10 3 * Pd max < MAC [ppm] ? 

stap 6a C [mg/kg d.s] 
MAC[mg/m 3 ] 
C/MAC[mg/m 3] 
C/MAC[mg/m 3 l>10 4? 
definitieve t-klasse (n) 

stap 6b 10 3 < C/MAC < 10 4 ? 
definitieve t-klasse (n-1) 
definitieve t-klasse (n-2) 

stap 7 komt de stof uitsluitend in het grondwater voor? 
definitieve t-klasse (n of n+1) 

stap 8 n=1 ofO? 
C g (dampconcentratie in de lucht) 
C g > MAC [ppm] (u=1 m/s)? 
definitieve t-klasse (n of n+1) 

stap 8b Cg (berekend uit bepaalde u) 
Cg > MAC [ppm]? 
definitieve t-klasse (n of n-1) 

definitieve T-klasse 

Vlampunt 
s t a p l Vlampunt > 55 "C? 

Definitieve f-klasse 

stap 2a 21 0 C < vlampunt > 55 0C? 

stap 2b 
Tb > vlampunt? 
Definitieve f-klasse 

stap 3 
Komt de stof uitsluitend in het grondwater voor? 
Definitieve f-klasse 
Cg (dampconcentratie in de lucht) 

stap 4 Cg/LEL 
Definitieve f-klasse 

definitieve F-klasse 
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Resultaten T&F-klasse bepaling 
zeehelden en schrijversbuurt, projectnr. 4527644 versie 1.2 

Het quotiënt van de stoffen is lager dan 20.000. 
De T&F-kiassen hoeven niet berekend te 

s p worden. Hanteer voor de uitvoering de 
voorwaarden van basisklasse. 

basisklasse 



Maatregelen T&F-klasse bepaling 
zeehelden en schrijversbuurt, projectnr. 4527644 

BASISKLASSE 

plan van aanpak 
Plan van aanpak is niet verplicht 

bedrijfsgezondheidszorg 
jeugdige (<18 jaar) en zwangere vrouwen mogen geen arbeid verrichten op locatie 

voorlichting en onderricht 
Alle betrokken werknemers die voor het eerst op locatie komen, krijgen regels en maatregelen op papier uitgereikt. Deze 
personen moeten tekenen voor ontvangst en kennisname 

organisatorische aspecten 
Verontreinigde zone moet duidelijk zijn gemarkeerd. De verontreinigde zone omvat het gebied waarin de verontreinigde 
grond wordt aangetoond. Inclusief een strook grond van 10 meter breed er omheen. Een schaftruimt, wasgelegenheid 
en doucheruimte moet op locatie aanwezig zijn, gesitueerd op de grens van schoon en vuil gebied 

technische voorzieningen en materieel 
Hiervoor gelden geen speciale eisen 

meetstrategie 

Geen specifieke meting van de lucht, behalve bij vrijkomen bij (ongebruikelijke) geuren, 

persoonlijke bescherming en arbeidshygiëne 
De persoonlijke bescherming moet minimaal bestaan uit: overall of wegwerpoverall, handschoenen, veiligheidslaarzen. 
Het is niet toegestaan om op de locatie te eten. drinken of roken. Voorafgaand aan toiletbezoek en voor het eten handen 
wassen en PBM's uitdoen. Op het werk moeten voldoende PBM's aanwezig zijn. de PBM's dienen op het werk te blijven 

logboek 
Het bijhouden van een logboek is in principe niet noodzakelijk 


