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Inleiding 

In opdracht van de gemeente Zaanstad, Dienst Wijken, is in november en december 2003 
door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in 
de Zeeheldenbuurt en de Schrijversbuurt te Wormerveer. 

Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen vervanging van 
de riolering ter plaatse. Hiervoor dient inzicht te worden verkregen in de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) ter plaatse. 

Situatie 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in (of nabij) de volgende straten gelegen 
in de Schrijversbuurt en de Zeeheldenbuurt te Wormerveer: 
- tussen Albert Venweijstraat en Vondelstraat; 
- Cor Bruijnweg; 
- Westerstraat 

Hildebrandstraat: 
- Constantijn Huygenstraat; 
- P.C. Hooftstraat; 
- Multatulistraat: 
- Van Speykstraat 
- Piet Heinstraat 
- Jan Campertstraat 

Herman Gorterstraat; 

De totale lengte van het te vervangen rioleringstracé bedraagt circa 1.635 m. De 
verharding ter plaatse van de rioleringstracés bestaat grotendeels uit klinkers. De situatie 
is weergegeven op tekening 136454AS1. 

Onderzoeksstrategie en doelstelling 
De Nederlandse Voornorm Bodem met onderzoeksstrategie voor verkennend bodem­
onderzoek (NVN 5740) is niet geschikt voor bodemonderzoek langs langgerekte 
rioleringstracés. De in oktober 1999 hiervoor in de plaats gekomen NEN 5740 bevat 
evenmin een onderzoeksstrategie toegespitst op lijnvormige locaties. Het onderzoeks­
programma, zoals in dit onderzoek is uitgevoerd, is beter toegesneden op een lang­
gerekte onderzoekslocatie zoals bij rioleringstracés en geeft inzicht in de algemene 
bodemkwaliteit (grond en grondwater) ter plaatse. 

Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de risico's die de werknemers lopen 
bij contact met de bodem (grond en grondwater) en de (indicatieve) verwerkingsmogelijk­
heden van de eventueel vrijkomende grond. Hiervoor wordt in dit onderzoek de algemene 
kwaliteit van de bodem bepaald. 

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de uitgevoerde veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden besproken. De resultaten hiervan worden in hoofdstuk 3 
behandeld, waarna in hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen volgen. 
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Veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001 t /m 2017 en 
eventuele aanvullende NEN-/NPR-normen conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsricht­
lijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). 
Oranjewoud is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd waardoor de kwaliteit van 
het veldwerk gewaarborgd is. In bijlage 1 wordt in dit kader nader ingegaan op door 
Oranjewoud uitgevoerde werkzaamheden. 

2.1 Uitgevoerd veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 6 november 2003. Het grondwater is bemonsterd op 19 
november 2003. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn in totaal 28 handboringen verricht tot een diepte 
van circa 3,0 m -mv. Het opgehoorde materiaal is met velddetectiemethoden beoordeeld 
op het voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd. 

Ter bepaling van de kwaliteit van het grondwater zijn de boringen 8,19, 24 en 27 
afgewerkt tot peilbuis met de bovenzijde van het filter ruim 0,5 meter beneden de actuele 
grondwaterspiegel (filterstelling tussen 1,5 en 3,0 m -mv.; filterlengte 1,0 m). De 
filterstelling en de grondwatergegevens zijn opgenomen in tabel 2 .1 . Na plaatsing zijn de 
peilbuizen goed afgepompt en circa twee weken week later, na nogmaals goed afpompen, 
bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Van het grondwater is de grondwaterstand 
opgenomen en zijn in het veld de zuurgraad (pH) en de electrische geleidbaarheid (EC) 
bepaald (zie tabel 2.1). 

2.2 

De situering van de boringen en de peilbuizen is weergegeven op tekening 136454AS1. 

Resultaten veldwerk 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarne­
mingen zijn opgenomen in bijlage 2. 

De bodem ter plaatse bestaat in het algemeen vanaf de het maaiveld of de klinker­
verharding tot 1,6 a 3,0 m -mv. (maximale boordiepte) uit een ophooglaag van matig fijn 
zand met daaronder op de meeste boorlocaties (circa tweederde) tot 3,0 m -mv. (het 
oorspronkelijke) veen. 
In de boringen 1, 3, 4, 7 ,10,12,17, 20, 24 en 25 (circa eenderde van de boorlocaties) is 
vanaf het maaiveld of de verharding tot de einddiepte van 3,0 m -mv. zand aanwezig. 

Verspreid over het toekomstige rioleringstracé zijn diverse waarnemingen gedaan die 
mogelijk duiden op een bodemverontreiniging, namelijk: 
- Een zwakke olie-/waterreactie en zwakke teergeur in boring 27 (1,9 tot 2,9 m -mv.) in 

de H. Gorterstraat. 
- Een funderingslaag ter plaatse van de C. Bruijnweg onder de klinkerverharding tot 0,4 

a 0,8 m -mv. bestaande uit sterk tot uiterst puinhoudend zand (boringen 4, 7 ,13,14, 
24 en 25). 
Een puinlaag in boring 12, eveneens in de C. Bruijnweg, direct onder de 
klinkerverharding tot 0,5 m -mv. De puinlaag wordt, gezien de samenstelling, niet tot 
de bodem gerekend en is derhalve niet verder (analytisch) onderzocht. 
In het oostelijk deel van de C. Bruijnstraat een laag sintels met zand (boring 22: 0,7 
tot 2,3 m -mv.), sintel- en slakkenhoudend zand (boring 23: 0,2 tot 1,6 m -mv.) en 
zand met puin en sintels (boring 15: vanaf 0,4 tot de einddiepte van 1,0 m -mv.). 
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Een laag houtsnippers in of in het verlengde van de H. Gorterstraat (boring 1: 2,8 tot 

3,0 m -mv. en boring 27:1,9-2,9 m -mv.). Mogelijk is hier sprake van een 

slootdemping. 

- Zwak puinhoudend zand (boring 3: 0,9 tot 1,1 m -mv.). 

In de onderstaande tabel 2.1 zijn de veldwaarnemingen opgenomen. 

Tabel 2.1: Veldwaarnemingen 
Straat Boring Einddiepte Veldwaarnemingen 

(m -mv.) Traject Waarneming 
(m -mv.) 

Vondelstraat/ 1 3,0 2,8-3,0 Houtsnippers 
Albert Verweijstraat 2 3,0 0,3-1,8 Puinbrokje 

3 2,3 0,9-1,1 Zwak puinhoudend 
Westerstraat 5 3,0 0,4-0,8 Gruisachtig materiaal 
C. Bruijnstraat 4 3,0 0,1-0,4 Sterk puinhoudend 

7 3,0 0,1-0,5 Uiterst puinhoudend 
12 3,0 0,1-0,5 Puinlaag 
13 3,0 0,2-0,4 Uiterst puinhoudend 
14 3,0 0,1-0,8 Sterk puinhoudend 
15 1,0 0,7-1.0 Sintels, puin 
21 3,0 0,05-0,6 Brokje puin 
22 3,0 0,7-2,3 Sintellaag 
23 3,0 0,2-1,6 Puinbrokje, sintels, slakjes 
24 3.0 0,1-0,4 Uiterst puinhoudend 
25 3,0 0,1-0,4 Uiterst puinhoudend 

Herman Gorterstraat 27 3,0 1,9-2,9 Zwakke olie-/waterreactie, zwakke teergeur, 
houtsnippers 

De boringen 3 (2,3 m -mv. op beton), 15 en 15A(1,0 m -mv. beide op hout) zijn voortijdig 

gestaakt op de aangegeven diepten. 

De grondwatergegevens zijn weergegeven in tabel 2.2. De weergegeven waarden geven 

geen aanleiding tot opmerkingen. 

Tabel 2.2: Veldgegevens grondwater 
Peilbuis Filterstelling 

(m-mv.) 
Grondwaterstand 
(m -mv.) 

Zuurgraad 
(pH) 

Electrische 
geleidbaarheid 
(mS/cm) 

8 1.5-2,5 0.55 7,0 1.25 
19 1,5-2,5 0,55 7,0 1,43 
24 2,0-3,0 0,53 7,0 1,93 
27 1.8-2,8 0,53 7,0 1.95 
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Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het door STERLAB geaccrediteerde 
laboratorium van ALcontrol B.V. te Hoogvliet. 

3.1 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 

Voor laboratoriumonderzoek zijn van de grond 8 mengmonsters samengesteld (M01 t/m 
M08). De samenstelling van de mengmonsters is gebaseerd op monsterdiepte, 
bodemtype en veldwaarnemingen en is weergegeven in bijlage 2. Naast de 
bovengenoemde mengmonsters zijn op basis van de veldwaarnemingen de volgende 
grondmonsters separaat geanalyseerd: 
- boring 27 (2,0-2,5 m -mv.): Zand (zwart) met zwakke olie-/waterreactie, zwakke 

teergeuren houtsnippers. 

De bovengenoemde grond(meng)monsters (9 stuks) zijn onderzocht op de stoffen uit het 
NEN 5740-pakket voor grond: 
- arseen en zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink); 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 stuks VROM); 
- extraheerbare organische halogenen (EOX); 
- minerale olie GC; 
- humus en lutum. 

De grondwatermonsters uit de peilbuizen 8,19 en 24 zijn onderzocht op de aanwezigheid 
van stoffen uit het NEN 5740-pakket voor water: 
- arseen en zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink); 
- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen); 

naftaleen; 
- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (incl. chloorbenzenen); 

minerale olie (GC). 

Het grondwatermonster uit peilbuis 27 is alleen onderzocht op: 
- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen); 
- naftaleen; 

minerale olie (GC). f 
3.2 Toetsingskaders 

Wet bodembescherming 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in 
respectievelijk de bijlagen 3 en 4. De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid 
getoetst aan de streef- en interventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering' van 4 februari 2000 (nr. DBO/1999226863). 
Deze circulaire is uitgebracht door het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het 
Ministerie van VROM. De toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 5 en de toelichting 
is opgenomen in bijlage 7. 

Bouwstoffenbesluit 
De gemeten gehalten in de grondmonsters zijn, conform het huidige overheidsbeleid, 
indicatief getoetst aan de toetsingswaarden en rekenregels uit het 'Bouwstoffenbesluit 
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming' (bsb) van 23 november 1995, de 
'Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit', laatstelijk gewijzigd op 30 januari 1998 en de 
regelingen met wijzigingen en aanvullingen hierop van 25 juni 1999 ('Vrijstellingsregeling 
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samensteltings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit'), 10 september 1999 
('Vrijstellingsregeling grondverzet') en 1 november 2000 ('Wijziging Uitvoeringsregeling 
Bouwstoffenbesluit). Deze besluiten en regelingen zijn uitgebracht door het Directoraat-
generaal Milieubeheer van het Ministerie van VROM. 

De toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 6 en de toelichting is opgenomen in 
bijlage?. 

Omdat het onderzoek (monsterneming, analyses) niet is uitgevoerd conform het 
Bouwstoffenbesluit is bij de toetsing veiligheidshalve een zekerheidsfactor gehanteerd 
van 1,37. Dit houdt in dat de gecorrigeerde analyseresultaten vermenigvuldigd zijn met 
een factor 1,37. 

3.3 Analyseresultaten grond 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in overschrijdingstabel 3 .1 . 
op de volgende pagina. 

In de tabel zijn de overschrijdingen van de toetsingswaarden uit de Wet 
bodembescherming weergegeven. In de laatste kolom zijn de conclusie van de indicatieve 
toetsing aan de Bouwstoffenbesluit weergegeven. Dit betreft de waarschijnlijke 
toepassingscategorie. 

Zandophooglaag 
Uit de overschrijdingstabel blijkt dat in de mengmonsters van de zandophooglaag, waarin 
geen of vrijwel geen bijmengingen zijn aangetroffen, geen verhoogde gehalten aan 
onderzochte stoffen zijn aangetroffen. Het betreft de mengmonsters M01: 0,05-0,9 m -
mv.; M03: 0,4-1,0 m -mv. en M07: 0,4-1,3 m -mv. Alleen in mengmonsters M03 is een 
licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten (overschrijding streefwaarde). 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit is de betreffende grond 
waarschijnlijk multifunctioneel toepasbaar (M01 en M07) of toepasbaar onder de 
restricties geldend voor categorie 1 grond (M03). 

In de mengmonsters van de zandophooglaag waarin wel bijmengingen zoals puin en 
sintels zijn aangetroffen zijn licht verhoogde gehalten aan één of meer zware metalen, 
PAK-totaal, minerale olie en/of EOX gemeten (overschrijding streefwaarden). 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit is de betreffende grond 
waarschijnlijk toepasbaar onder de restricties geldend voor categorie 1 grond (M05: 0,4-
1,0 m -mv.; puin en sintels) of niet toepasbaar (M02: 0,0-0,6 m -mv.; sterk 
puinhoudend). Om de hergebruikmogelijkheden in M05 definitief vast te stellen is, naast 
samenstellingsonderzoek conform het Bouwstoffenbesluit, mogelijk uitloogonderzoek 
voor cadmium en kwik nodig. 

Het op basis van veldwaarnemingen als verontreinigd beoordeelde grondmonster uit 
boring 27 (2,0-2,5 m -mv.) waarin een zwakke olie-/waterreactie en een zwakke teergeur 
is waargenomen bevat licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK-totaal, EOX en 
minerale olie. 
Het chromatogram van de analyses op minerale olie duidt op een zware oliesoort. 
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Tabel 3.1: Toetsingstabel grotu 
(Meng-) 
Monster 

Grond-
Soort 

Veldwaarneming Parameters ToepassIngs-
Categorie 

(Meng-) 
Monster 

Grond-
Soort 

Veldwaarneming 
Zware metalen PAK-

totaal 
Minerale 
olie 

EOX 
ToepassIngs-
Categorie 

027(2,0-2,5) Zand Zwakke olie/water­
reactie, zwakke teergeur 

+ Cu, Hg, Pb, Ni, Zn + + + Niet toepasbaar 

M01 (0,05-0,9) Zand Puinbrokje - - - - Schone grond 
M02 (0,0-0,6) Zand Sterk puinhoudend + Pb + + - Niet toepasbaar 
M03 (0,4-1,0) Zand - - + Categorie 1 
M04 (1.9-2,7) Veen - ++ Pb 

+ Cu, Hg, Zn 
+ + + Categorie 1(1+2) 

M05 (0,4-1,0) Zand Sintels, puin + As, Cd, Hg + - + Categorie 1(1) 

M06 (1,6-2,8) Veen - - - - + Categorie 1(2) 
M07 (0,4-1,3) Zand - - - Schone grond 
M08(2,0-3,0) Veen - - - - + Categorie 1(2) 

Toetsing Wet bodembescherming 
: gehalte gelijk aan of lager dan de streefwaarde 

+ : gehalte hoger dan de streefwaarde en lager of gelijk aan de tussenwaarde 
++ : gehalte hoger dan de tussenwaarde en lager of gelijk aan de interventiewaarde 
+++ : gehalte hoger dan de interventiewaarde 
Toetsing Bouwstoffenbesluit 
Schone grond Conclusie indicatieve toetsing: grond betreft waarschijnlijk schone grond 

(Rekenregel: gehalten aan 3 of minder stoffen overschrijden SSG-waarde maximaal 2 maal) 
Categorie 1 Conclusie indicatieve toetsing: grond betreft waarschijnlijk categorie 1 grond 

(Rekenregel: gehalten aan organische stoffen lager dan samenstellingswaarde voor 
bouwstoffen, niet zijnde grond (SNG) en gehalten aan anorganische stoffen overschrijden 
SSG-waarde maximaal 2 maal) 

Categorie 1 (1) Conclusie indicatieve toetsing: grond betreft waarschijnlijk categorie 1 grond, 
uitloogonderzoek noodzakelijk 
(Rekenregel: gehalten aan organische stoffen lager dan SNG en gehalten aan één of meer 
anorganische stoffen overschrijden SSG-waarde meer dan 2 maal) 

Categorie 1 (2) Conclusie indicatieve toetsing: grond betreft waarschijnlijk categorie 1 grond, verder 
onderzoek naar EOX noodzakelijk 
(Rekenregel: gehalte aan EOX is hoger dan 0,6 mg/kg d.s., gehalten aan overige organische 
stoffen lager dan SNG en gehalten aan één of meer anorganische stoffen overschrijden 
SSG-waarde maximaal 2 maal) 

Categorie 1 (1+2) Conclusie indicatieve toetsing: grond betreft waarschijnlijk categorie 1 grond, 
uitloogonderzoek en verder onderzoek naar EOX noodzakelijk 
(Rekenregel: gehalten aan organische stoffen lager dan SNG, gehalte aan EOX is hoger dan 
0,6 mg/kg d.s. en gehalten aan één of meer anorganische stoffen overschrijden SSG-
waarde meer dan 2 maal) 

Niet toepasbaar Conclusie indicatieve toetsing: grond betreft waarschijnlijk niet toepasbare grond 
(Rekenregel: gehalten aan organische stoffen overschrijden SNG) 

Veenondergrond 

Uit de overschrijdingstabel blijkt dat in mengmonster M0A (1,9-2,7 m -mv.) van de 

(oorspronkelijke) veenondergrond een matig verhoogd gehalte aan lood is gemeten 

(overschrijding tussenwaarde). De gehalten aan enkele andere zware metalen, PAK-totaal, 

minerale olie en EOX zijn licht verhoogd. In de beide overige mengmonsters van de 

veenondergrond (M06:1,6-2,8 m -mv. en M08: 2,0-3,0 m -mv.) zijn alleen licht 

verhoogde gehalten aan EOX gemeten. Dergelijke verhoogde gehalten aan EOX komen 

vaker voor in veengrond en betreffen veelal natuurlijke verbindingen. 

De veenondergrond is waarschijnlijk geschikt voor hergebruik onder de restricties 

geldend voor categorie 1-grond. Om de hergebruiksmogelijkheden definitief vast te 

stellen is, naast samenstellingsonderzoek conform het Bouwstoffenbesluit, mogelijk 

verder onderzoek naar EOX nodig. 

3.4 Analyseresultaten grondwater 

In het grondwater uit peilbuis 27 (filterstelling 1,8-2,8 m -mv.) is een sterk verhoogd 

gehalte aan minerale olie gemeten (overschrijding interventiewaarde). De gehalten aan 

benzeen en naftaleen zijn licht verhoogd. 
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Het grondwater uit de peilbuizen 8,19 en 24 (filterstellingen tussen 1,5 en 3,0 m -mv.) 
bevat licht verhoogde gehalten aan xylenen (peilbuizen 8 en 19). De gehalten aan alle 
overige onderzochte stoffen zijn lager dan de betreffende streefwaarden of de 
detectiegrenzen. 

3.5 Veiligheid 

Om tijdens de uitvoering van een ontgraving veilig te kunnen werken zijn, afhankelijk van 
de aard en de mate van verontreiniging, risicoklassen opgesteld met verschillende te 
treffen maatregelen. Er zijn drie T-klassen en twee F-klassen geformuleerd. 

De indelingscriteria voor de T-klassen zijn de schadelijke vermogens van de 
verontreinigende componenten (LDso-waarden, carcinogeniteit, MAC-waarden), voorde F-
klassen het vlampunt van de componenten. De veiligheidsklassen zijn vastgesteld 
volgens beleidsregel 4.2-2 uit het Arbobesluit (Staatscourant 10/07/98). 

Voor de werkzaamheden is geen sprake van een additief blootstellingsrisico. Op basis 
van de gemeten gehalten in het grondwater zijn de veiligheidsklassen 2T 
(blootstellingsrisico) en 1F (explosierisico) van toepassing (zie bijlage 8). 

Vooreen beschrijving van de maatregelen wordt verwezen naar CROW publicatie nr. 132, 
'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water' (december 1998). 
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Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van de gemeente Zaanstad, Dienst Wijken, is in november en december 2003 
door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in 
de Zeeheldenbuurt en de Schrijversbuurt te Wormerveer. 

Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen vervanging van 
de riolering ter plaatse. Hiervoor dient inzicht te worden verkregen in de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) ter plaatse. 

Doel 
Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de risico's die de werknemers lopen bij 
contact met de bodem (grond en grondwater) en de (indicatieve) verwerkingsmogelijk­
heden van de eventueel vrijkomende grond. Hiervoor wordt in dit onderzoek de algemene 
kwaliteit van de bodem bepaald. 

Samenvatting resultaten 
De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: 
- De bodem bestaat tot 1,6 a 3,0 m -mv. uit een zandophooglaag met daaronder tot de 

maximale boordiepte van 3,0 m -mv. (het oorspronkelijke) veen. Plaatselijk is tot 3,0 
m -mv. zand aanwezig en ontbreekt het veen. In de zandophooglaag zijn plaatselijk 
bijmengingen van puin en/of sintels aangetroffen. 

- Ter plaatse en in het verlengde van de Herman Gorterstraat zijn in de ophooglaag 
vanaf 2,0 a 2,8 m -mv. houtsnippers aangetroffen. Mogelijk is hier sprake van een 
slootdemping. In deze laag is op één locatie (meest oostelijke deel H. Gorterstraat) een 
zwakke olie-waterreactie en een zwakke teergeur waargenomen. Deze grond bevat 
licht verhoogde gehalten aan minerale olie (zware oliesoort), PAK, EOX en zware 
metalen. Deze grond is waarschijnlijk niet geschikt voor hergebruik. 
Elders binnen de onderzoekslocatie zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de 
mogelijke aanwezigheid van een brandstofverontreiniging in de bodem. 

- De zandophooglaag zonder bijmengingen bevat geen of geen noemenswaardig 
verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen. Deze grond is waarschijnlijk geschikt 
voor multifunctioneel hergebruik en/of hergebruik onder de restricties geldend voor 
categorie 1 grond. 

- In de zandophooglaag met bijmengingen (puin, sintels) zijn licht verhoogde gehalten 
aan zware metalen, PAK-totaal, minerale olie en/of EOX gemeten. Deze grond is 
waarschijnlijk gedeeltelijk niet geschikt voor hergebruik en gedeeltelijk mogelijk 
geschikt voor hergebruik onder de restricties geldend voor categorie 1-grond. Om de 
hergebruiksmogelijkheden definitief vast te stellen is, naast samenstellingsonderzoek 
conform het Bouwstoffenbesluit, mogelijk uitloogonderzoek voor zware metalen 
nodig. 

- In de veenondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan EOX gemeten. Op één locatie 
is tevens een matig verhoogd gehalte aan lood gemeten, alsmede licht verhoogde 
gehalten aan enkele andere metalen, PAK-totaal en minerale olie. De veengrond is 
waarschijnlijk geschikt voor hergebruik onder de restricties geldend voor categorie 1-
grond. Om de hergebruiksmogelijkheden definitief vast te stellen is, naast 
samenstellingsonderzoek conform het Bouwstoffenbesluit, mogelijk uitloogonderzoek 
voor zware metalen en/of verder onderzoek naar EOX nodig. 
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- Het grondwater ter plaatse van het meest oostelijke deel van de H. Gorterstraat bevat 
een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie (zware oliesoort). De gehalten aan 
benzeen en naftaleen zijn licht verhoogd. 

Daarnaast bevat het grondwater lokaal een licht verhoogd gehalte aan xylenen. 

Conclusies 

Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de zandophooglaag 
met bijmengingen (indicatief getoetst) plaatselijk niet geschikt is voor hergebruik en 
plaatselijk geschikt is voor hergebruik onder de restricties geldend voor categorie 1-
grond. De grond zonder bijmengingen is waarschijnlijk geschikt voor multifunctioneel 
hergebruik en/of hergebruik onder de restricties geldend voor categorie 1-grond al dan 
niet na het uitvoeren van vervolgonderzoek. 
De op basis van veldwaarnemingen en analyses met minerale olie verontreinigde grond 
uit het oostelijk deel van de H. Gorterstraat is niet geschikt voor hergebruik. 

De veenondergrond is waarschijnlijk geschikt voor hergebruik onder de restricties 
geldend voor categorie 1-grond, waarbij in alle gevallen vervolgonderzoek noodzakelijk 
is. 

Het gemeten matig verhoogde gehalte aan lood in het veen wordt in deze regio vaker 
aangetroffen. Aanvullend onderzoek naar de omvang van deze verontreiniging wordt in dit 
kader niet zinvol geacht. 

Van de geconstateerde sterke grondwaterverontreiniging met minerale olie in het 
oostelijk deel van de H. Gorterstraat is de omvang in het huidige onderzoek niet 
vastgesteld. 

Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt de veenondergrond, gezien de slechte verdichtbaarheid, mogelijke 
zettingen en de milieuhygiënische kwaliteit, vrij te laten komen en van de locatie af te 
voeren. Aanbevolen wordt het zand, al dan niet met bijmengingen, binnen het werk te 
hergebruiken. 

Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden met olie verontreinigde grond 
vrijkomt (oostelijk deel H. Gorterstraat en mogelijk elders in deze slootdemping), dan 
wordt aanbevolen deze grond separaat te houden. Bij hergebruik van deze grond binnen 
het werk wordt het vanuit milieuhygiënisch oogpunt wenselijk geacht de grond terug te 
plaatsen op dezelfde locatie en diepte. 

Met betrekking op de grondwaterverontreiniging met olie in het oostelijk deel van de H. 
Gorterstraat (peilbuis 27) wordt aanbevolen de omvang van verontreiniging ter plaatse 
van de riolering in een (beperkt) nader onderzoek te bepalen. Het bemalingsplan voor het 
realiseren van de riolering 'in den droge' kan vervolgens op deze resultaten worden 
afgestemd zodat geen verdere verspreiding van de verontreiniging plaatsvindt. 

De overige aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en het grondwater vormen 
geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 
Met betrekking tot de aangetroffen houtsnippers in de mogelijke slootdemping in de H. 
Gorterstraat wordt opgemerkt dat deze lagen (net als het veen) slecht verdichtbaar zijn en 
bij hergebruik boven de grondwaterspiegel zullen oxideren dat leidt tot inklinking en 
ongewenste zettingen. Derhalve wordt geadviseerd dit materiaal bij vrijkomen van de 
locatie af te voeren. 

Ten aanzien van de te treffen veiligheidsmaatregelen geldt dat voor de voorgenomen 
werkzaamheden de veiligheidsklassen 2Ten IFu i t de CROW publicatie nr. 132 van 
toepassing zijn. 
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Verder wordt nog gewezen op het volgende. Vermoedelijk ontstaat bij de voorgenomen 
aanleg van de riolering een grondoverschot en dient dit van de locatie te worden 
afgevoerd. Het onderhavige onderzoek is niet geschikt om een definitieve uitspraak te 
doen over de hergebruikmogelijkheden en de afvoerbestemming van deze grond. 
Hiervoor dient namelijk een onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het 
Bouwstoffenbesluit. Hergebruik van de vrijkomende grond binnen het werk is wel 
mogelijk zonder verder bodemonderzoek uit te voeren. 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Almere, december 2003 
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Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en 
strategieën 

Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid 

van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 

Voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek is Ingenieursbureau Oranjewoud 

gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Als het veldwerk 

conform deze BRL is uitgevoerd, is het rapport voorzien van het volgende logo: 

t 

je 

er 

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne 

auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 

i 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranje­

woud verrichten door een STERLAB geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garan­

deert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehan­

teerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. 

Normen en richtlijnen 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001 t /m 2017 en 

eventuele aanvullende NPR/NEN-normen. Deze protocollen en richtlijnen zijn opgenomen 

en uitgewerkt in het 'Handboek Veldwerk Bodem' van Oranjewoud. 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht verkennend 

bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NEN 5740 'Onder­

zoeksstrategie bi j verkennend bodemonderzoek' (NNI, oktober 1999). 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht oriënterend 

bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het 'Protocol voor Oriënte­

rend onderzoek' (Sdu Uitgeverij, maart 1994). 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht waterbodem­

onderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NVN 5720 'Onderzoeksstrate­

gie bij verkennend waterbodemonderzoek' (NNI, maart 2000). 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht nader bo­

demonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het Protocol voor het Nader 

onderzoek deel 1 ' {Sdu Uitgeverij, maart 1994) of op de 'Richtlijn nader onderzoek deel 1 ' 

(Sdu Uitgeverij, september 1995). 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 

kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter 

grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van 

het verrichte bodemonderzoek niet. Grond is in dat geval een (secundaire) bouwstof. 
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Voor toepassing van een bouwstof dient formeel een bouwstoffenonderzoek te worden 

verricht conform het Bouwstoffenbesluit. In een dergelijk onderzoek wordt ingegaan op 

het gebruik en/of de bestemming van de grond (bouwstof). 

Met nadruk wordt vermeid dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem 

geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens bovengenoemde 

normen en richtlijnen is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte 

materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar 

voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de bodem aanwezig puin enig asbest kan bevat­

ten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de 

NEN 5707 'Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem' (NNI, april 

2003) te worden uitgevoerd. 

Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs be­

monsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud 

B.V. de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van het bodemonderzoek, is h e t ^ B | 

juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien 

van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemon­

derzoek. 

Oranjewoud aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade welke 

voortvloeit uit beslissingen genomen op basis van de resultaten van bodemonderzoek. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek 

geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten eh volledig zijn. Voor het verkrijgen van 

historische informatie is Oranjewoud wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor 

Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde histori­

sche informatie. 

1 
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Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen 
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Boring- Diepte 
nummer in (cm-mv) 

Textuur Opmerkingen PID Monsterdiepte Meng- Filterdiepte 
in (cm-mv) monster in (cm-mv) 

001 

002 

003 

§ 
004 

005 

* 

006 

007 

008 

009 

010 

0- 40 Zand, matig fijn, geel 
40- 280 Zand, matig fijn, grijs 

280 - 300 , matig zandig, bruin 

0-
5-

30-

180-
230-

0-
5-

60-
90-

110-

0-
10-
40-
50-

100-
150-

0-

40-
80-

150-

0-
10-
70-

190-

0-
10-
50-

250-

0-
10-
80-

0-
10-
80-

200-

0-
60-

30 Zand, matig fijn, geel 
180 Zand, matig fijn, bruin 

230 Zand, matig fijn, bruin 
300 Veen, roodbruin 

60 Zand, matig fijn, bruingeel 
90 Zand, matig fijn, geel 

110 Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruin 

230 Zand, matig fijn, grijs 

10 
40 Zand, matig fijn, bruin 
50 Zand, matig fijn, geelbruin 

100 Zand, matig fijn, donkergrijs 
150 Zand, matig fijn, grijs 
300 Zand, matig fijn, zwartgrijs 
40 Zand, matig fijn, zwak humeus, 

bruingeel 
80 Zand, matig fijn, bruin 

150 Zand, matig fijn, grijs 
260 Zand, matig fijn, zwart 

260 - 300 Veen, roodbruin 

10 
70 Zand, matig fijn, bruingeel 

190 Zand, matig fijn, grijs 
300 Veen, bruin 

10 
50 Zand, 

250 Zand, 
matig fijn, bruin 
matig fijn, grijs 

300 Zand, matig fijn, zwart 

10 
80 

210 
Zand, matig fi|n, geelbruin 
Zand, matig fijn, grijs 

210- 300 Veen, bruin 

10 
80 
200 
300 

Zand, 
Zand, 
Veen, 

matig fijn, bruingeel 
matig fijn, grijs 
bruin 

60 Zand, matig fijn, bruin 
300 Zand, matig fijn, grijs 

Houtsnippers 

Tegel 

Brokken veen, puinbrokje, grind 

Brokken veen 

Tegel 

2 keer op 60 cm gestaakt 

Zwak puinhoudend 

Boring gestaakt op beton 

Klinker 
Sterk puinhoudend 
Zwak roesthoudend 

Veenbrokjes, stukje plastic 

Gruisachtig materiaal 

Matig veenhoudend, matig 
grindhoudend, geroerd profiel 

Klinker 

Klinker 
Uiterst puinhoudend 

Zwak veenhoudend 

Klinker 

Zwak schelphoudend 

Klinker 

Tegelpad op 30 

0-
40-

100-
200-
280-

30-
100-
180-
230-

5-

90-

110-

10-

40-
100-
200-

0-

40-
80-

150-

260-

10-
70-

190-

0-
50-

100-
250-

10-
80-

160-
210-

10-
80-

200-

0-
60-

100-
200-

50 
100 
150 
300 

60 
130 
210 
260 

60 
130 
250 

50 
100 
150 
250 

M01 

M01 

40 
90 

150 
250 
300 

80 
150 
230 
280 

55 M01 

110 

130 

40 M02 

90 M03 
150 
250 

40 

80 
130 
200 

300 

60 
120 
240 M04 

M02 
M03 

M04 

150- 250 
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Boring­
nummer 

Diepte 
in (cm-mv) 

Textuur Opmerkingen PID Monsterdiepte Meng- Filterdiepte 
in (cm-mv) monster in (cm-mv) 

011 

012 

0-
10-
50-

100-
220-

0-
10-
50-

10 
50 

100 
220 
300 

10 
50 

250 

Zand, matig fijn, geel 
Zand, matig fijn, grijs 
Zand, matig fijn, geelgrijs 
Veen, bruin 

, bruin 
Zand, matig fijn, grijs 

250- 300 Zand, matig fijn, zwart 

Klinker 

Klinker 
Puinlaag 

Zwak veenhoudend, zwak 
houthoudend 

10-
50-

100-
220-

10-
50-

100-
250-

50 
100 
150 
270 

50 
100 
150 
300 

M04 

M03 

013 

014 

015 

015A 

016 

017 

018 

019 

0-
10-
20-
40-
80-

190-

0-
10-
80-

200-
220-

0-
5-

70-
100-

0-
40-

0-
10-
40-

200-
280-

0-
10-
60-

0-
5-

50-

230-

0-
5-

80-
210-

10 
20 
40 
80 

190 
300 

10 
80 

200 
220 
300 

5 
70 

100 
101 

40 
100 

10 
40 

200 

280 
300 

10 
60 

300 

5 
50 

230 

Zand, matig fijn, geel 
, matig zandig, bruin 
Zand, matig fijn, grijsbruin 
Zand, matig fijn, grijs 
Veen, bruin 

Zand, matig fijn, lichtbruin 
Zand, matig fijn, grijs 
Veen, zwak kleiïg, bruin 
Veen, roodbruin 

Zand, matig fijn, geel 
Zand, matig fijn 

Zand, matig fijn, bruingeel 
Zand, matig fijn, donkerbruin 

Zand, matig fijn, bruingeel 
Zand, matig fijn, grijs 

Zand, matig fijn, donkergrijs 
Veen, bruin 

Zand, matig fijn, geelbruin 
Zand, matig fijn, grijs 

Zand, matig fijn, geel 
Zand, matig fijn, grijs 

300 Veen, roodbruin 

Klinker 

Uiterst puinhoudend 

Klinker 
Sterk puinhoudend 

Tegel . 
Gasleiding 
Sintels, puin 

- Boring gestaakt op hout 

Matig veenhoudend, matig 
sintelhoudend, boring 2 keer 
gestaakt op hout 

Klinker 

Klinker 

Tegel 

5 
80 

210 
300 

Zand, matig fijn, bruingeel 
Zand, matig fijn, grijs 
Veen, bruin 

Tegel 

20-
40-

100-
190-

10-
80-

200-

5-
70-

0-
40-

10-
40-

100-
200-
280-

10-
60-

200-

5-
50-

100-
230-

5-
80-

210-

40 
90 M03 

150 
240 

60 M02 
130 

250 M08 

55 
100 M05 

40 
90 M05 

40 
90 

150 
250 
300 

60 
110 
250 

50 
100 
150 
280 

55 
130 
260 

M07 

M08 

M07 

M08 

M07 150- 250 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 
te Wormerveer 

Bijlage 2: Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen 

oranjewoud 

Boring- Diepte 
nummer in (cm-mv) 

Textuur Opmerkingen PID Monsterdiepte Meng- Filterdiepte 
in (cm-mv) monster in (cm-mv) 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

0-
10-
60-

200-

0-
5-

60-

180-

0-
5-

70-
230-

0-
5-

20-

90-

160-

0-
10-
40-

0-
10-
40-
60-

0-
10-
50-

270-

0-

10 
60 Zand, matig fijn, geel 

200 Zand, matig fijn, grijs 

300 Zand, matig fijn, bruingrijs 

5 
60 Zand, matig fijn, geel 

180 Zand, matig fijn, grijs 

300 Veen, roodbruin 

Klinker 

5 
70 

230 
300 

10 
40 

300 

10 

Zand, matig fijn, geel 
, zwak zandig, donkerbruin 
Veen, roodbruin 

20 Zand, matig fijn, geel 

90 Zand, matig fijn, bruingrijs 

160 Zand, matig fijn, zwart 

300 Veen, roodbruin 

Zand, matig fijn, bruin 
Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijs 

40 Zand, matig fijn, bruin 
60 Zand, matig fijn, geelgrijs 

300 Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijs 

10 
50 Zand, matig fijn, geelbruin 

270 Zand, matig fijn, grijs 

300 Klei, grijsbruin 

10 

Tegel 
Brokje puin 

Tegel 

Sintellaag 

Tegel 

Zwak schelphoudend, 
puinbrokje, slakjes 
Zwak slakhoudend, matig 
sintelhoudend 

.Klinker 
Uiterst puinhoudend 

Klinker 
Uiterst puinhoudend 

Sterk veenhoudend 

Klinker 

10-
60-

110-
200-

5-
55-

100-
180-

5-
70-

230-

20-

90-

160-

10-
40-

100-
200-

10-

40-

100-
200-

10-
50-

100-
200-
270-

60 
110 
160 
250 

55 
100 
150 
230 

55 
120 
280 

150 
250 

40 

90 

150 
250 

50 
100 
150 
250 
300 

M06 

70 

140 

210 M06 

40 
90 

10- 50 Zand, matig fijn, geel 10- 50 
50- 190 Zand, matig fijn, grijs 50- 100 

100- 150 
150- 200 

190- 290 Zand, matig fijn, zwart Zwakke otie-water reactie. 200- 250 27 
zwakke teergeur, houtsnippers 

290- 300 Veen, bruin 290- 300 

0- 5 Tegel 
5- 50 Zand, matig fijn, geel 5- 50 

50- 250 Zand, matig fijn, grijs Zwak schelphoudend 50- 100 
150- 200 

250- 300 Veen, zwak kleiïg, bruin 250- 300 

200- 300 

180- 280 
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Verkennend bodemonderzoek Zeehelden-/Schrijversbuurt 
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Bijlage 3: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Monsternummer 
Boringnummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid 27 

200 - 250 

M01 

5-90 

M02 

0-60 

M03 

40 -100 

ALGEMEEN 
Analysedatum 14-11-2003 25-11-2003 25-11-2003 25-11-2003 
Droge stof (%) 50,2 89.3 89,1 87,5 
Lutumgehalte (%ds) * 2 * 1,3 * 1 * 1.1 
Org. stofgehalte (%ds) * 14 * 0,9 * 2,1 * 0,8 

METALEN 
arseen mg/kg 11 <4 <4 <4 
cadmium mg/kg <0,4 <0,4 <0.4 <0,4 
chroom mg/kg 23 <15 <15 <15 
koper mg/kg 72 + <5 16 <5 
kwik mg/kg 0,66 + <0,05 0,08 <0,05 
lood mg/kg 70 + <13 55 + 14 
nikkel mg/kg 17 + 4,3 8,5 4.5 
zink mg/kg 130 + <20 55 24 

PAK 
acenafteen mg/kg 0,16 O <0,02 O 0,03 O <0,02 O 

acenaftyleen mg/kg 0,08 O <0,02 o 0,05 O <0,02 O 

antraceen mg/kg 0,31 O <0,02 O 0,16 O <0,02 O 

benzo(a)antraceen mg/kg 0,46 O 0,03 O 1.5 O 0,05 O 

benzo(a)pyreen mg/kg 0,31 O 0,03 O 1.5 O 0,04 O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg 0,52 O 0,03 O 1.9 O 0,06 O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,21 O 0.02 O 1.1 O 0,03 O 

benzo(k)f)uoranteen mg/kg 0.23 O <.0,02 O 0,83 O 0,03 O 

chryseen mg/kg 0,49 O 0,04 O 1.5 O 0,06 O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg 0,05 O <0,02 O 0.33 O <0,02 O 

fenantreen mg/kg 1,3 O 0,04 O 0,53 O 0,03 O 

fluoranteen mg/kg 1.5 O 0,07 O 1.9 O 0.13 O 

fluoreen mg/kg 0,27 O <0,02 O 0,04 O <0,02 O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,19 O 0,02 O 1,1 O 0,03 O 

naftaleen mg/kg 0,09 O <0,02 O 0,03 O 0,02 O 

PAK (10 van VROM) mg/kg 5,1 + 0,27 10 + 0,41 
PAK (16 van EPA) mg/kg 7,2 O 0,37 O 15 0 0,61 O 

pyreen mg/kg 1.0 O 0,06 O 2,3 O 0,11 O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 1.2 > s <0,1 0,24 <0,1 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie CIO - C12 mg/kg 5 O <5 O <5 O <5 O 

fractie Cl2-C22 mg/kg 150 O <5 O 35 O 10 O 

fractie C22 • C30 mg/kg 260 O <5 O 85 O 15 O 

fractie C30 - C40 mg/kg 220 O <5 0 160 0 10 O 

minerale olie mg/kg 640 + <20 280 + 35 + 

<: concentratie kleiner dan de detectielimiet 
+: concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 

++: concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
+++: concentratie groter dan de interventiewaarde 

/: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
°: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 
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Bijlage 3: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Monsternummer 
Boringnummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid M04 

190 - 270 

M05 

40 -100 

M06 

160-280 

M07 

40-130 

ALGEMEEN 
Analysedatum 25-11-2003 25-11-2003 25-11-2003 25-11-2003 
Droge stof (%) 35,9 72,3 15,9 81,5 
Lutumgehalte (% ds) * 18 * 5,7 * 15 * 1 
Org. stofgehalte (% ds) * 40,4 * 5,2 * 74,9 * 0,5 

METALEN 
arseen mg/kg 13 21 + <4 <4 
cadmium mg/kg 1,0 3,9 + <0,4 <0.4 
chroom mg/kg 23 22 <15 <15 
koper mg/kg 120 + 12 15 <5 
kwik mg/kg 0,77 + 0,45 + 0,11 <0.05 
lood mg/kg 430 ++ 33 17 <13 
nikkel mg/kg 17 6,8 4,1 4.0 m zink mg/kg 490 + 46 39 <20 

1 PAK 
acenafteen mg/kg 0,04 O 0,09 O <0,06 O <0,02 O 

acenaftyleen mg/kg 0,04 O 0,06 O <0,06 O <0.02 O 

antraceen mg/kg 0,15 O 0,16 O <0,06 O <0,02 O 

benzo(a)antraceen mg/kg 1.1 O 0,95 O <0,06 O <0,02 O 

benzo(a)pyreen mg/kg 0.97 O 0,82 O <0,02 O <0,02 O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg 2,0 O 1.5 O <0,06 O <0,02 O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,76 O 0.37 O <0,06 O <0,02 O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,88 O 0.65 O <0,06 O <0,02 O 

chryseen mg/kg 1.5 O 0.70 O <0,06 O <0,02 O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg 0,28 O 0.15 O <0,06 O <0,02 O 

fenantreen mg/kg- 0,36 O 0.40 O <0,06 O <0,02 O 

fluoranteen mg/kg 1.3 O 2.1 O <0,06 O <0,02 O 

fluoreen mg/kg 0,10 O 0.09 O <0,06 O <0,02 O 

indenotl^.S-cdJpyreen mg/kg 0,88 O 0.43 O <0,06 O <0,02 O 

naftaleen mg/kg <0,03 O 0.03 O <0.06 O <0,02 O 

PAK (10 van VROM) mg/kg 7,9 + 6,6 + <0,2 <0,2 
PAK (16 van EPA) mg/kg 11 O 11 O <0,94 O <0,3 O 

pyreen mg/kg 1,0 O 2,9 O 0.03 O <0,02 O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN m 
EOX mg/kg 0.63 > s 0,19 0,56 > s <0,1 

1 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie CIO -C12 mg/kg < 5 O 5 O < 5 O <5 O 

fractie Cl 2-C22 mg/kg 40 O 25 O 30 O <5 O 

fractie C22 - C30 mg/kg 75 O 40 O 30 O <5 O 

fractie C30 - C40 mg/kg 50 O 35 O 75 O <5 O 

minerale olie mg/kg 170 + 100 + 130 <20 

<: concentratie kleiner dan de detectielimiet 
+: concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 

++: concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
+++: concentratie groter dan de interventiewaarde 

/: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
°: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 
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PT** 
oranjewoud 

Bijlage 3: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

I 

f 

Monstemummer 
Boringnummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid MOS 

200 - 300 

ALGEMEEN 
Analysedatum 25-11-2003 
Droge stof (%) 22,3 
Lutumgehalte (%ds) * 13 
Org. stofgehalte (%ds) * 58,5 

METALEN 
arseen mg/kg 6,9 
cadmium mg/kg <0.4 
chroom mg/kg <15 
koper mg/kg 10 
kwik mg/kg 0,14 
lood mg/kg 40 
nikkel mg/kg 8.2 
zink mg/kg 55 

PAK 
acenafteen mg/kg 0.10 O 

acenaftyleen mg/kg <0,04 0 

antraceen mg/kg 0,09 O 

benzo(a)antraceen mg/kg 0,27 O 

benzo(a)pyreen mg/kg 0,23 O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg 0,41 O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,18 O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,17 O 

chryseen mg/kg 0,34 O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg <0.04 O 

fenantreen mg/kg 0,24 O 

fluoranteen mg/kg 0,77 O 

fluoreen mg/kg 0,08 O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,16 O 

naftaleen mg/kg <0,04 O 

PAK (10 van VROM) mg/kg 2,5 
PAK (16 van EPA) mg/kg 3,7 O 

pyreen mg/kg 0,62 O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 0,44 > s 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10-C12 mg/kg 5 O 

fractie C12-C22 mg/kg 30 O 

fractie C22 - C30 mg/kg 35 O 

fractie C30 - C40 mg/kg 85 O 

minerale olie mg/kg 150 

+++ 

/ 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de interventiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 

blad 3 van 3 Milieu & Veiligheid 



/SN 
projectnr. 136454A Gemeente Zaanstad ~4 

Standaard Rapport Bijlage TeWormerveer '^éehe^'' O r a n j C W O U d 

december 2003, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 

Bijlage 4: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 

bijlagen Milieu en Veiligheid 



projectnr. 136454A 
december 2003, revisie 00 

136A54A.bijl.004 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 
te Wormerveer V ^ U oranjewoud 

Bijlage 4: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 

Peilbuis Eenheid 019 024 027 008 
Diepte (cm-mv) 150-250 200 - 300 180 - 280 150-250 

ALGEMEEN 
Analysedatum 24-11-2003 24-11-2003 24-11-2003 24-11-2003 

METALEN 
arseen Mg/l't <5 5,9 <5 
cadmium mm <0,4 <0,4 <0,4 
chroom mm <1 <1 <1 
koper mm <5 <5 <5 
kwik mm <0,05 <0,05 <0,05 
lood mm <10 <10 <10 
nikkel mm <10 <10 <10 
zink mm <20 <20 <20 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Aromaten (vluchtig) mm 2,5 1,0 1,0 1,5 
benzeen mm <0,2 <0,2 0,3 + <0,2 
ethylbenzeen mm 0.4 0,2 <0,2 0,4 
tolueen mm 1,2 0.8 0,7 0,6 
Totaal BTEX mm 2.6 1.4 1.4 1,6 
xylenen mm 0,9 + <015 <0,5 0,5 + 

PAK 
naftaleen mm <0,2 <0,2 . 0,6 + <0,2 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-trichloorethaan mm <0,1 <0,1 <0,1 
1,1,2-trichloorethaan mm <0,1 <0,1 <0,1 
1,2-dichloorethaan mm <0.1 <0.1 <0,1 
cis-l,2-dichlooretheen mm <0,1 <0,1 <0,1 
dichloorbenzenen (som) Mg/lil <0,2 <0,2 <0,2 
monochloorbenzeen mm <0.2 <0,2 <012 
tetrachlooretheen (PER) mm <0,1 <011 <0,1 
tetrachloormethaan (TETRA) mm <0,1 <0,1 <0,1 
trichlooretheen (TRI) MS/l't <0,1 <0,1 <0,1 
trichloormethaan mm <0,1 <0,1 <0,1 

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
fractie C10-C12 mm <10 0 <10 <10 <10 
fractie Cl 2-C22 mm <10 <10 260 < 10 
fractie C22 - C30 mm <10 <10 510 < 10 
fractie C30 - C40 mm <10 < 10 400 <10 
minerale olie mm <50 <50 1200 +++ <50 

OVERIG 
filtreren metalen i 1 

++ 
+++ 

/ 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de interventiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streelwaarde 

blad 1 van 1 Milieu & Veiligheid 
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Bijlage 5a: 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 
te Wormerveer 

Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

oranjewoud 

Lutumgehalte (%ds) 1 1 1.1 
Org. stofgehalte (%ds) 0.5 2,1 0.8 

S T 1 s T 1 s T 1 

METALEN 
arseen mg/kg 16 23 30 16 23 30 16 23 30 
cadmium mg/kg 0,43 3,5 6,5 0,44 3,5 6,5 0,43 3.4 6,4 
chroom mg/kg 52 125 198 53 126 200 52 125 198 
koper mg/kg 16 51 85 16 51 86 16 50 84 
kwik mg/kg 0,2 3,5 6,8 0,2 3,5 6,8 0,2 3.5 6,8 
lood mg/kg 52 188 324 52 189 326 52 186 321 
nikkel mg/kg 11 39 67 11 40 68 11 39 66 
zink mg/kg 54 167 280 55 170 284 54 165 276 

PAK 
acenafteen mg/kg O O O O O O O O O 

acenaftyleen mg/kg O O O O O O O O O 

antraceen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(a)antraceen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(a)pyreen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg O O O O O O O O O 

chryseen mg/kg O ) O O O O O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg O O O O O O O O O 

fenantreen mg/kg O ' O O O O O O O O 

fluoranteen mg/kg O O O O O O O O O 

fluoreen mg/kg O O O O O O O O O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg O O O O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O O O O O O O 

PAK (10 van VROM) mg/kg 1 21 40 1 21 40 1 21 40 
PAK (16 van EPA) mg/kg O O O O O O O O O 

pyreen mg/kg O O O O O O O O O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 0,3 O O 0.3 O O 0,3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie CIO-C12 mg/kg O O O O O O O O O 

fractie C l 2-C22 mg/kg O O O O O O O O O 

fractie C22 - C30 mg/kg O O O O O O O O O 

fractie C30 - C40 mg/kg O O O O O O O O O 

minerale olie mg/kg 10 505 1000 11 530 1050 10 505 1000 f 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 

O . geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

blad 1 van 3 Milieu & Veiligheid 
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Bij'lage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 1.3 13 15 
Org. stofgehalte (%ds) 0.9 58.5 74.9 

S T 1 s T s T 1 

METALEN 
arseen mg/kg 16 24 31 44 63 83 51 74 97 
cadmium mg/kg 0,46 3,7 6,9 1.8 14 26 2.1 17 32 
chroom mg/kg 52 125 198 76 182 289 80 192 304 
koper mg/kg 17 53 89 58 182 306 69 217 364 
kwik mg/kg 0,21 3.5 6,9 0,34 5,9 11 0,38 6.4 13 
lood mg/kg 53 192 331 122 440 759 140 507 874 
nikkel mg/kg 11 39 66 23 81 138 25 88 150 
zink mg/kg 56 172 289 177 542 908 207 636 1065 

PAK 
acenafteen mg/kg 0 O O O O O O O O 

acenaftyleen mg/kg O O O O O O O O O 

antraceen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(a)antraceen mg/kg 0 O O O O O O O O 

benzo(a)pyreen mg/kg O O " O O O O O O O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(k)fIuoranteen mg/kg O O O O O O O O O 

chryseen mg/kg O O O O O O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg O O O O O O O O O 

fenantreen mg/kg O O O O O O O O O 

fluoranteen mg/kg O O O O O O O O O 

fluoreen mg/kg O O O O O O O O O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg O O O O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O O O O O O O 

PAK (10 van VROM) mg/kg 1 21 40 3 62 120 3 62 120 
PAK (16 van EPA) mg/kg O O O O O O O O O 

pyreen mg/kg O O O O O O O O O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 0,3 O O 0,3 O O 0,3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie CIO-C12 mg/kg O O O O O O O O O 

fractie Cl 2-C22 mg/kg O O O O O O O O O 

fractie C22 - C30 mg/kg O O O O O O O O O 

fractie C30 - C40 mg/kg O O O O O O O O O 

minerale olie mg/kg 10 505 1000 150 7575 15000 150 7575 15000 

1 

# 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 

O. geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
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Bijlage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 18 2 5,7 
Org. stofgehalte (%ds) 40,4 14 5.2 

S T 1 s T s T 

METALEN 
arseen mg/kg 38 56 73 21 31 41 19 28 37 
cadmium mg/kg 1.4 11 21 0,72 5.8 11 0,56 4,5 8.4 
chroom mg/kg 86 206 327 54 130 205 61 147 233 
koper mg/kg 50 157 264 25 77 130 22 68 114 
kwik mg/kg 0.33 5,6 11 0,23 3,9 7,6 0,23 3,9 7.6 
lood mg/kg 109 393 677 66 239 412 61 220 380 
nikkel mg/kg 28 98 168 12 42 72 16 55 94 
zink mg/kg 164 505 846 77 236 396 75 230 385 

PAK 
acenafteen mg/kg O O O O O O O O O 

acenaftyleen mg/kg O O O O O O O O O 

antraceen mg/kg 0 O O O O O O O O 

benzo(a)antraceen mg/kg 0 O O O O O O O O 

benzo(a)pyreen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg O O O O O O O O O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg O O O O O O O O O 

chryseen mg/kg O O O O O O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg O O O O O O O O O 

fenantreen mg/kg O O O O •o O O O O 

fluoranteen mg/kg O O O O O O O O O c 

fluoreen mg/kg O O O O O O O O O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg O O O O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O O O O O O O 

PAK (10 van VROM) mg/kg 3 62 120 1,4 29 56 1 21 40 
PAK (16 van EPA) mg/kg O O O O O O O O O 

pyreen mg/kg O O O O O O O O O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 0,3 O O 0,3 O O 0.3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie CIO-C12 mg/kg O O O O O O O O O 

fractie Cl 2-C22 mg/kg O O O O O O O O O 

fractie C22 - C30 mg/kg O O O O O O O O O 

fractie C30 - C40 mg/kg O O O O O O O O O 

minerale olie mg/kg 150 7575 15000 70 3535 7000 26 1313 2600 

ft 

§ 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
I: Interventiewaarde 
°: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
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Bijlage 5b: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 

Richtwaarde Eenheid S T 

• 
METALEN 
arseen Mg/W 10 35 60 
cadmium Mg/«t 0.4 3,2 6 
chroom Jig/lit 1 16 30 
koper Mg/Ut 15 45 75 
kwik |ig/«t 0,05 0,17 0,3 
lood Mg/Ut 15 45 75 
nikkel Mg/lit 15 45 75 
zink Mg/Ut 65 433 800 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Aromaten (vluchtig) Mg/lit O O O 

benzeen Mg/lit 0,2 15 30 
ethylbenzeen Mg/lit 4 77 150 
tolueen Mg/lit 7 504 1000 
Totaal BTEX Mg/lit 0 O O 

xylenen Mg/Ut 0,2 35 70 

PAK 
naftaleen Mg/lit 0,01 35 70 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-trichloorethaan Mg/lit 0.01 150 300 
1,1,2-trichloorethaan Mg/lit 0,01 65 130 
1,2-dichloorethaan Mg/lit 7 204 400 
cis-l,2-dichlooretheen ' Mg/lit 0,01 10 20 
dichloorbenzenen (som) Mg/lit 3 27 50 
monochloorbenzeen Mg/lit 7 94 180 
tetrachlooretheen (PER) Mg/lit 0,01 20 40 
tetrachloormethaan (TETRA) Mg/lit 0,01 5 10 
trichlooretheen (TRI) Mg/lit 24 262 500 
trichloormethaan Mg/lit 6 203 400 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10-C12 Mg/lit O 0 O 

fractie C12-C22 Mg/lit O 0 0 

fractie C22 - C30 MS/lit O O O 

fractie C30 - C40 Mg/lit O O O 

minerale olie Mg/I«t 50 325 600 

1 

i 

++ 
+++ 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de interventiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streelwaarde 

blad 1 van 1 Milieu & Veiligheid 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

i 

Parameter Eenheid Anatyseresultaten SamenstelUn ï grond 
HOI x i z r SSG TW SNG Toets 

Droge-slofgehalte * 89,3 
Organische slof (gloelvertles) %(m/m) 0.9 
Korrelgroottefractle < 2 (lm (Lutum) %(m/m) 1.3 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.4 0.38 1.2 3.9 7 
Chroom (Cr) mg/kg ds <15 14 53 126 200 
Koper (Cu) mg/kg ds <5 5 16 51 86 
Nikkel (NI) mg/kg ds 4.3 6 11 40 68 
Lood (Pb) mg/kg ds <13 12 52 1S9 325 
Zink (Zn) mg/kg ds •20 19 60 172 284 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.05 0.05 0,2 3.5 7 
Arseen (As) mg/kg ds <4 4 16 23 30 

Naftaleen mj /kg ds <0.02 0.010 5 
Fenanthreen mg/kg ds 0,04 0 , 0 » 20 
Anthraceen mg/kg ds (0.02 0,010 10 
Fhjorantheen mg/kg ds 0,07 0.096 35 
Beiuo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03 0,041 40 
Chryseen mg/kg ds 0,04 0.055 10 

mg/kg ds (0.02 0.010 40 
0eruo(a)pyreen mg/kg ds 0,03 0,041 10 
Beruo(ghl)peryteen mg/kg ds 0,02 0,027 40 
lndeno(m-td)pyreen mg/kg ds 0,02 0,027 40 
PAICs Totaal VBOM (10) mg/kg ds 0,27 0,370 1.0 20.5 40 

cox 
EOX mg/kg ds <0.1 0.1 0.3 

Minerale oUe 
Minerale o0e(GOCl(«12 mg/kg ds <5 
Minera Ie o!le(GC)C12-C22 mg/kg ds (5 
Minerale olie (GC) C 2 2 O 0 mg/kg ds <5 
Minerale olie (GC) C30-CM> mg/kg ds «5 
Minerale olie (GC) totaal mg/kgds <20 19 15 58 100 1.28 (xSSG) 

Atntal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavingsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstetlingswaarden waarschijnlijk schone grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheidsfactor ( -1.37) 
SamenstelUngswaarden voor schone grand 
V* x (SSG • SNG) 
SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met hel gebruik van een rckerheldsfactor (ZF - 1,37) Deze zeke acior wordt In de praktijk vaak gebruik! bij het 
toetsen van grond volgens het gebrulkersprolocol Bouwstollcn. Indien de monsterneming een partljkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In bijlage F van de 
Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bl| de toetsing eveneens een zogenaamde zekertieldsroctor (gebruikersprotocollen) of afkeurfactor (handhavlngsprotocolten) gehanteerd. 
Door hel toepassen van de zekerheldsfoctor denwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag of de toetsing wordt uitgevoerd door de 
gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q producent zal gelden dal een partl) alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde concentratie Iets onder de toetsingseis ligt. Deze 
strengere toetsing zorgt ervoor dat een partl) die goedgekeurd wordt volgens het gebrulkersprolocol gemiddelde concentraties bevat die mei een betrouwbaarheid van 90% onder de els 
liggen. Bi) toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die v it uit de handelingen voor monstervoorbehandeling, opwerking en analyse. DU resulteert 
In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor hel verkrijgen 
van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk een overschrijding betreft. 

Milieu & Veiligheid 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyseresultaten SamenstelUn I grond Parameter 

MOI XaZF SSG TW SNG Toets 

Droge-stoFgetiatte % 89.1 

Organische stof (gloelverUes) %(m/m) 2.1 

Korrelgroottefractle ( 2 pm (Lutum) %(m/m) • 1 

Metalen 

Cadmium (Cd) mg/kgds <0.t 0,38 1.2 4.0 7 

Chroom (Cr) mg/kg ds <15 14 51 121 192 

Koper (Cu) mg/kgds 16 22 16 52 87 1.33 (iSSG) 

Nikkel (Ni) mg/kg ds 8.5 12 10 36 62 1.13 («SSG) 

Lood (Pb) mg/kgds 55 75 52 189 327 1,44 OiSSG) 

Zink (Zn) mg/kgds 55 75 60 169 278 1,26 (aSSG) 

Kwik (Hg) mg/kgds 0.08 0,11 0.2 3.5 7 

Araeen (As) mg/kgds (4 4 16 23 30 

Potycyctische aromaten (PAIQ 

Naftaleen mg/kgds 0,03 0.041 5 

Fenanthreen mg/kg ds 0.52 0.712 20 

Anthraceen mg/kgds 0.16 0.219 10 

Fluorantheen mg/kgds 1.9 2.603 35 

Beruo(a)anthraceen mg/kgds 1.5 2,055 40 

Chryseen mg/kg ds 1.5 2.05S 10 

BenzoOOftuorantheen mg/kg ds 0.83 1,137 40 

aenzo(a) pyreen mg/kgds 1.5 2.055 10 

Beruo(ghl)pery1een mg/kgds 1.1 1.507 40 

lndeno(l 23<d)pyreen mg/kg ds 1.1 1.507 40 

PAICs Totaal VBOM (10) mg/kgds 10 13.700 1.0 20.5 40 13.70 (ISSG) 

COX 

EOX mg/kg ds 0,24 0.3 0.3 1.10 (xSSG) 

Minerale olie 

Minerale olie (GC)C10<12 mg/kg ds <5 

Minerale oUe(GC)C12<22 mg/kg ds 35 

Minerale oUe (GO C22<30 mg/kg ds 85 

Minerale oUe (CC) C30-C40 mg/kg ds 160 

Minerale oUe(GC) totaal mg/kg ds 280 384 15 60 105 3,65 If SNG) 

t 
Aantal onderzochte getoetste stoffen. 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavingsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste SamenstelUngswaarden waarschijnlijk niet toepasbare grond 

x 
ZF 

SSG 

TW 

SNG 

Gemeten geha l t e voor s to f x 

Zekerhe ids fac to r ( - 1 , 3 7 ) 

Samens te lUngswaarden voor schone g rond 

V4 x (SSG + SNG) 

S a m e n s t e t l l n g s w i i den voor b o u w s t o f f e n , n ie t z i j nde schone g rond 

BIJ d e z e I nd i ca t i eve t o e t s i n g Is v e i l i g h e i d s h a l v e r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t g e b r u i k v a n een j e k e r h e l d s f a c t o r (ZF - 1 ,37) . Deze zeke rhe lds fac to r w o r d t In d e p r a k t i j k v a a k g e b r u i k t b i j he t 
t o e t s e n v a n g r o n d v o l g e n s h e t g e b r u i k e r s p r o t o c o l B o u w s t o f f e n . I nd ien de m o n s t e r n e m i n g een p a n i j k e u r l n g be t re f t v o l g e n s d e p r o t o c o l l e n zoa ls v e r m e l d In b i j l a g e F v a n d e 
U i t v o e r i n g s r e g e l i n g B o u w s t o f f e n b e s l u i t w o r d t b i ] d e t o e t s i n g eveneens e e n z o g e n a a m d e zeke r t i e l ds fac to r (geb ru l ke rsp ro toco l l en ) o f a fkeu r fac to r ( h a n d h a v l n g s p r o t o c o l l c n ) g e h a n t e e r d . 
Door h e t t o e p a s s e n v a n d e z e k e r h e l d s f a c t o r d a n w e l a f k e u r f a c t o r w o r d t e e n b e t r o u w b a r e t o e t s i n g ge rea l i see rd , o n a f h a n k e l l l k v a n de v raag of d e t o e t s i n g w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e 
g e b r u i k e r o f d e h a n d h a v e r . V o o r de g e b r u i k e r c . q . p r o d u c e n t za l g e l d e n d a t een p a r t i j a l l een w o r d t goedgekeu rd I nd ien d e g e m i d d e l d e concen t ra t i e I e t s o n d e r d e t o e t s i n g s e l s l i g t . Deze 
s t r e n g e r e t o e t s i n g zorg t e rvoor d a l e e n p a r t i j d i e g o e d g e k e u r d w o r d t v o l g e n » h e l g e b r u i k e r s p r o t o c o l g e m i d d e l d e c o n c c n t r a l l c » beva t d ie met e e n b e t r o u w b a a r h e i d v a n p O % o n d e r d a e ls 
l i g g e n . BIJ t o e t s i n g d o o r d e h a n d h a v e r w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e i d e s p r e i d i n g d i e v o o r t k o m t u i l d e hande l i ngen v o o r m o n s t e r v o o r b e h a n d e l i n g , o p w e r k i n g en a n a l y s e . D i t r esu l t ee r t 
In e e n a f k e u r f a c t o r . V o o r d e h a n d h a v e r m a g d e g e m i d d e l d e c o n c e n t r a t i e Ie ts b o v e n d e e ls l i g g e n . Deze extra ru im te d ie d o o r de handhave r Is I n g e b o u w d d i e n t a l l een v o o r h e t v e r k r i j g e n 
v a n de g e w e n s t e z e k e r h e i d d a l een d o o r d e h a n d h a v e r g e c o n s t a t e e r d e o v e r s c h r i j d i n g d a a d w e r k e t l j k een ove rsch r i j d ing be t re f t . 

MlUeu & Ve i l i ghe id § 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

w oranjewoud 

Parameter Analyseresultaten 
w n x»zr SSG VN SNG Toets 

Organische stof (gloelvertles) 
% 
%(m/m) 

B7.5 
0.8 

Korrelgroottefractle t 2 pm (Lutum) %(m/m) 1,1 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kgds <0.4 0.38 1.2 3.8 6 
Chroom (Cr) mg/kg d l <1S 14 52 125 198 
Koper (Cu) mg/kg ds <5 5 16 51 85 
Nikkel (NI) mg/kg ds 4,5 6 11 39 67 
Lood (Pb) mg/kgds 14 19 52 188 324 
Zink (Zn) mg/kgds 24 33 60 170 280 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,0S 0,05 0.2 3.5 7 
Arseen (As) mg/kg ds 14 4 16 23 30 

Polycyclische aromaten (PAK) 
NaRaleen mg/kgds 0,02 0,027 5 
Fenanthreen mg/kg ds 0,03 0.041 20 
Anthraceen mg/kg ds (0.02 0.010 10 
Fluorantheen mg/kgds 0.13 0,178 35 
8en2o(a)anthrBCeen mg/kgds 0.05 0.069 40 
Chryseen mg/kg ds 0,06 0.082 10 
BenzoOOfluoranlheen mg/kg ds 0.03 0.041 40 
Benzo(a)pyreen mg/kgds 0,04 0,055 10 
BcnzofghOperytecn mg/kgds 0.03 0,041 40 
lndeno(123Kd)pyreen mg/kgds 0.03 0,041 40 
PAK-s Totaal VROM (10) mg/kgds 0.41 0,562 1.0 20.5 40 

EOX 
EOX mg/kgds <0.1 0,1 0.3 

Minerale olie 
Minerale oUe(GC)C10<12 mg/kg ds <S 
Minerale olie (GO 0 2 0 2 mg/kg ds 10 
Minerale olie (GC) C22-C30 mg/kg ds 15 
Minerale oUe (GC) C3ChC40 mg/kg ds 10 
Minerale olle(GC) totaal mg/kg ds 35 48 15 58 100 3.20 (aSSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 11 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavingsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste SamenstelUngswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond 

x 
ZF 
S5G 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor ( -1.37) 
SamenstelUngswaarden voor schone grond 
'A x (SSG + SNG) 
SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

811 deze Indicatieve loetslng Is veltlsheldshalve rekening gehoi 
toetsen van grond volgens het gebrulkersprolocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partljkeuring betreft volgens de protocolten zoals vermeld In bijlage F van de 

it hel gebruik van een zekerheldsfactor (ZF - 1.37). Deze zekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak gebruikt b>| het 

:rlngsregcllng Bouwsl ll bij de toetsing e s een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor (1 in) gehanteerd. 
Door het loepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag of de toetsing wordt uitgevoerd door de 
gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordl goedgekeurd Indien de gemiddelde concentratie Iets onder de toetsingsels ligt. Deze 
strengere toetsing zorgt ervoor dat een partl) die goedgekeurd wordt volgens het gebruikersprotocol gemiddelde concentraties bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els 
liggen. BIJ toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uil de handelingen voor monstervoorbehandeling, opwerking en analyse. DU resulteert 
In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iels boven de els liggen. Deze extra ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen 
van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrt|dlng daadwerkelijk een overschrt|dlng betreft. 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Drogt'Stofgehalte 

Organische stof (gloelvi 

Parameter 

Korretgroottefractle < 2 [im (Lutum) 

Metalen 

Cadmium (Cd) 

Chroom (Cr) 

Koper (Cu) 

Nikkel (NI) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

Kwik (Hg) 

Arseen (As) 

Polycyclische aromaten (PAK) 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Anthraceen 

Fluorantheen 

B<ruo(a)anthraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Ben2o(ghi)peryteen 

Indenod 23'Cd)pyreen 

PAICs Totaal VROM (10) 

EOX 

EOX 

Minerale olie 

Minerale olie (GOCIO-CIJ 

Minerale olie (GO C12-C22 

Minerale olie (GO C22-C30 

Minerale olie (GC) C30-C40 

Minerale oUelGC) totaal 

Eenheid 

% 
%(m/m) 

%(m/m) 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

luttatan 

35.9 
«0,4 
18 

1 
23 
120 
17 

430 
490 
0.77 
13 

(0,03 

0.36 

0.15 

1.3 

1,1 

1.5 

0.88 

0,97 

0,76 

0,88 

7.9 

0.63 

<5 
40 
75 
50 
170 

Samenatelllng grand 

1.37 
32 
164 
23 
589 
671 
1.05 
18 

0.010 
0,493 
0,206 
1.781 
1.507 
2.055 
1.206 
1.329 
1.041 
1.206 
10.823 

1.4 
86 
50 
28 
108 
165 
0.3 
38 

3.0 

11.2 
206 
157 
98 
392 
506 
5.6 
56 

21 
327 
264 
168 
676 
847 
11 
73 

15 
60 
30 
105 
120 
30 
120 
30 
120 
120 
120 

3,29 (sSSG) 

5.43 (»SSG) 

4.08 («SSG) 

3.22(1 SSG) 

3.61 (« SSG) 

2.88 In SSG) 

1.55 (sSSG) 

Aan ta l onderzochte getoets te stof fen-

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavingsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste SamenstelUngswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient verder 
(uitlooglonderzoek plaats te vinden) 

x 
ZF 

SSG 

TW 

SNG 

Gemeten geha l te voor s to f • 

Zekerhe lds fac to r ( - 1 . 3 7 ) 

Samens te lUngswaarden voor schone g rond 

y t x (SSG • SNG) 

Samens te lUngswaarden voor b o u w s t o f f e n , niet z i jnde schone g rand 

BI) d e z e I nd i ca t i eve t o e t s i n g Is v e l l l g h e l d s h a t v e r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t g e b r u i k v a n e e n zekerhe lds fac to r (ZF - 1.37) . Deze zeke rhe lds fac to r w o r d t In d e p n 
, h e t g e b r u i k e r s p r o t o c o l B o u w s t o f f e n . I nd ien de m o n s t e r n e m i n g e e n p a n i j k e u r l n g be t re f t vo l gens de p r o t o c o l l e n zoets v e r m e l d In b i j l a g e F v a n d e 

g e b r u i k t b l | he t 

U i t v o e r i n g s r e g e l i n g B o u w s t o f f e n b e s l u i t w o r d t b l ) d e ti 
Door h e l t o e p a s s e n v a n d e z e k e r h e l d s f a c t o r d a n w e l a f k e u r f a c t o r i 

a a m d e zeke rhe lds fac to r ( geb ru l ke r sp ro toco l l en ) o f a f keu r fac to r ( h a n d h a v l n g s p r o t o c o l l c n ) g e h a n t e e r d , 
i w b a r c t o e t s i n g gerea l i seerd , o n a f h a n k e l i j k van de v raag of d e t o e t s i n g w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e 

g e b r u i k e r o f d e h a n d h a v e r . V o o r d e g e b r u i k e r c q . p r o d u c e n t za l g e l d e n d a t een par t l ) a l l e e n w o r d t goedgekeu rd Ind ien d e g e m i d d e l d e c o n c e n t r a t i e i e t s o n d e r d e t o e t s i n g s e i s l i g t . Deze 
S t rengere t o e t s i n g zo rg t e r voo r d a t een p a n i j d i e g o e d g e k e u r d w o r d l v o l g e n s h e t g e b r u i k e r s p r o t o c o l gemidde lde c o n c e n t r a l l e s beva t d i e m e t e e n b e t r o u w b a a r h e i d v a n 9 0 % o n d e r d e ela 
l i g g e n . Bl) (•? ; t s l n g d o o r d e h a n d h a v e r w o r d l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de s p r e i d i n g d i e v o o r t k o m t u i t d e hande l i ngen voor m o n s t e r v o o r b e h a n d e l i n g , o p w e r k i n g en ana t yse . DU resu l tee r t 
In e e n a f k e u r f a c t o r . V o o r de h a n d h a v e r m a g d e g e m i d d e l d e c o n c e n t r a t i e Ie ts b o v e n d e e ls l i ggen Deze extra ru im te d i e d o o r de handhave r Is I n g e b o u w d d i e n t a l l een v o o r h e t v e r k r i j g e n 
v a n de g e w e n s t e z e k e r h e i d d a t een d o o r d e h a n d h a v e r g e c o n s t a t e e r d e o v e r s c h r i j d i n g d a a d w e r k e l i j k een ove rsch r l | d lng be t re f t . 

B lad 4 van 9 M i l i eu & Ve i l i ghe id t 



projektnr. 136454A 
december 2003. revisie 00 

1364S4.blj6.M0S 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderaoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer VS oranjewoud 

Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

i 

Parameter Eenheid 
MO* 

SamenstelUn 
X lZF SSG TW SNG Toets 

Droge-stofgehalte % 72.3 
Organische stof (gloelvertles) %(m/m) 5.2 
Korrelgroottefractle r 2 (Lutum) % (m/m) 5.7 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds 3.9 5.34 1.2 4.8 8 4.45 (.SSG) 
Chroom (Cr) mg/kg ds 22 30 61 147 233 
Koper (Cu) mg/kg ds 12 16 22 68 114 
Nikkel (NI) mg/kg ds 6.8 9 16 55 94 
lood (Pb) mg/kg ds 33 45 61 220 380 
Zink (Zn) mg/kg ds «6 63 75 230 385 
Kwik (Hg) mg/kgds 0.45 0.62 0.2 3,9 8 2.72 («SSG) 
Arseen (As) mg/kgds 21 29 19 28 37 1.49 (xSSG) 

Polycyclische aromaten (PAK) 
NaRaleen mg/kg ds 0.03 0.041 5 
Fenanthreen mg/kg ds 0.4 0.548 20 
Anthraceen mg/kgds 0.16 0.219 10 
Fluorantheen mg/kg ds 2.1 2,877 35 -
Benio(a)anthraceen mg/kg ds 0.95 1,302 40 -Chryseen mg/kg ds 0.7 0.959 10 -BeruoOOfluorantheen mg/kg ds 0.65 0.891 40 -BenzoMpyreen mg/kg ds 0.83 1.137 10 
Benzo(ghi)peryteen mg/kg ds 0.37 0.507 40 
lndeno(123-cd)pyTeen mg/kg ds 0.43 0,589 40 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds 6.6 9.042 1.0 20.5 40 9.04 (« SSG) 

EOX 
EOX mg/kgds 0,19 0.3 0.3 

Minerale olie 
Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kg ds 5 
Minerale olle(GC)C12-C22 mg/kg ds 25 
Minerale olie (GC)C22-C30 mg/kg ds 40 
Minerale olie (GC) C30-C60 mg/kg ds 35 
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 100 137 26 143 260 5.27 (xSSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavingsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste SamenstelUngswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient uitloogonderzoek 
plaats te vinden) 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor ( -1,37) 
SatnenstetUngswaarden voor schone grond 
V4x(SSG + SNG) 
SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

BIJ deze Indicatieve toetsing Is v 
toetsen van grond volgens hel gebrul ocote 

den met hel gebruik van een zekerheldsfactor (ZF* 1,37). Deze zeke 
i. Indien de monstem 

Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bl) de toetsing e s een zogenaamde zckerheldsfactof (gel 
B betreft volgens de protocollen zoals vermeld In bijlage F van de 

k gebruikt bl| het 

len) of afkeurfactor (ha ocollen)geha 
Door hel loepassen van de zekerheldsfactor danwet afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag of de toetsing wordt uitgevoerd door de 
gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dal een partl) alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde concentratie Iets onder de toetsingseis ligt. Deze 
strengere toetsing zorgt ervoor dal een pani) die goedgekeurd wordt volgens het gebruikersprotocol gemiddelde concentraties bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els 
liggen Bl) toetsing door de handhaver wordl rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uil de handelingen voor monstervoorbehandeling, opwerking en analyse. DU resulteert 
In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra ruimte die door de handhaver Is ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen 
van de gewenste zekerheid dal een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk een overschrijding betreft. 

ê Milieu 8 Veiligheid 
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136454.blj6.M06 

Gemeente Zaanstad 

Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 

te Wormerveer 

oranjewoud 
Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter rami Anatyseresultaten SamenstelUn I grond Parameter 

U06 X l Z F SSG TW SNG Toets 

Droge-stofgehalte % 15.9 

Organische stof (gbelverlles) %(m/m) 74.9 

Korrelgroottefractle < 2 pm (Lutum) %(m/m) 15 

Metalen 

Cadmium (Cd) mg/kgds <0.4 0.38 2.1 16.9 32 

Chroom (Cr) mg/kg ds <15 14 80 192 304 

Koper (Cu) mg/kg ds 15 21 69 216 364 

Nikkel (NO mg/kgds 4.1 6 25 88 150 

Lood (Pb) mg/kg ds 17 23 140 506 872 

Zink (Zn) mg/kg ds 39 53 207 637 1066 

Kwik (Hg) mg/kgds 0.11 0.15 0.4 6.5 13 

Arseen (As) mg/kgds <4 4 51 74 97 

Polycyclische aromaten (PAK) 

Naftaleen mg/kg ds <0,0é 0.010 15 

Fenanthreen mg/kgds (0,06 0.010 60 

Anthraceen mg/kgds <0,06 0,010 30 

Fluorantheen mg/kgds 10,06 0,010 105 

Beruo(a)anthraceen mg/kgds <0,06 0.010 120 

Chryseen mg/kg ds <0,06 0.010 30 

mg/kgds (0.06 0.010 120 

mg/kgds <0.02 0.010 30 

Benzo(ghi)peryteen mg/kgds (0.06 0.010 120 

lndeno(l 23-cd)pyreen mg/kg ds (0.06 0.010 120 

PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds (0,2 0.096 3.0 61.5 120 

EOX 

EOX mg/kgds 0,56 0,8 0.3 2,56 (» SSG) 

Minerale olla 

Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kgds (5 

Minerale olie (GC)C12-C22 mg/kg ds 30 

Minerale oUe (GC) C22-C30 mg/kg ds 30 

Minerale olie (GC)C3O^«0 mg/kgds 7S 

Minerale oUe(GC) totaal mg/kgds 130 178 150 825 1500 1.19 (> SSG) 

1 
Aanta l onderzoch te getoetste s l o f f en : 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavingsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste SamenstelUngswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient verder onderzoek 
plaats te vinden) 

x 
ZF 

SSC 

TW 

SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 

Zekerheldsfactor ( -1 .37) 

SamenstelUngswaarden voor schone grond 

•A x (SSG • SNG) 

SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

BI) d e z e i n d i c a t i e v e t o e t s i n g Is v e i l i g h e i d s h a l v e r e k e n i n g g e h o u d e n n n zeke rhe lds fac to r (ZF - 1 .37) . Deze zeke rhe lds fac to r w o r d l I n d e p r a k t i j k v a a k g e b r u l k l b l ) he t 
t o e t s e n v a n g r o n d v o l g e n s he t g e b r u i k e r s p r o t o c o l B o u w s t o f f e n . I nd ien d e m o n s t e r n e m i n g e e n p a r t l j k e u r i n g be t re f t v o l g e n s d e p ro toco l l en zoa ls v e r m e l d In b i j l a g e F v a n d e 
U i t v o e r i n g s r e g e l i n g B o u w s t o f f e n b e s l u i t w o r d t b l ) d e t o e t s i n g e v e n e e n s e e n z o g e n a a m d e z e k e r h e l d s f a c t o r ( geb ru l ke rsp ro toco l l en ) o f a fkeu r fac to r ( h a n d h a v l n g s p r o t o c o l l c n ) g e h a n t e e r d . 
Door h e l t o e p a s s e n v a n d e z e k e r h e l d s f a c t o r d a n w e l a f k e u r f a c t o r w o r d l e e n b e t r o u w b a r e t o e t s i n g ge rea l i see rd , o n a f h a n k e l i j k van de v r a a g of d e t o e t s i n g w o r d l u i t g e v o e r d d o o r d e 
g e b r u i k e r o f d e h a n d h a v e r . V o o r d e g e b r u i k e r c . q . p r o d u c e n t za l g e l d e n d a l een par t l ) a l l e e n w o r d t g o e d g e k e u r d I nd ien d e g e m i d d e l d e concen t ra t i e I e l s o n d e r d e t o e t s i n g s e i s l i g t . Deze 
s t r e n g e r e t o e t s i n g zo rg t e r voo r d a l e e n p a r t i j d i e g o e d g e k e u r d w o r d t v o l g e n s h e t g e b r u l k e r s p r o l o c o l gem idde lde c o n c e n t r a l l e s beva t d ie m e i a a n b e t r o u w b a a r h e i d v a n 9 0 % o n d e r d e e l s 
l i g g e n . Bl) t o e t s i n g d o o r d e h a n d h a v e r w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e i d e s p r e i d i n g d i e v o o r t k o m t u i l d e hande l i ngen v o o r m o n s t e r v o o r b e h a n d e l i n g , o p w e r k i n g en a n a l y s e . D i t resu l tee r t 
i n e e n a f k e u r f a c t o r . V o o r d e h a n d h a v e r m a g d e g e m i d d e l d e c o n c e n t r a t i e Ie ts b o v e n d e e l s l i g g e n . Deze extra ru im te d i e d o o r de h a n d h a v e r Is I n g e b o u w d d i e n t a l l een v o o r h e l v e r k r i j g e n 
v a n d e g e w e n s t e z e k e r h e i d da t een d o o r d e h a n d h a v e r g e c o n s t a t e e r d e o v e r s c h r i j d i n g d a a d w e r k e t i j k een ove rsch r i j d ing be t re f t 

B lad 6 van 9 Milieu ft Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid SamenstelUn r grand 1 
M07 x i z r SSG TW SNG Toets 

Droge-stofgehalte % 81.5 
Organische stof (gloelverUes) % (m/m) 0,5 
Korrelgroottefractle < 2 tim (Lutum) 1Km/m) <1 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kgds ro.4 0.38 1.2 3.8 6 
Chroom (Cr) mg/kgds (15 14 51 121 192 
Koper (Cu) mg/kg ds (5 5 15 49 82 
Nikkel (NI) mg/kg ds 4 5 10 36 62 

Lood (Pb) mg/kg ds (13 12 51 1S4 317 
Zink (Zn) mg/kg ds (20 19 60 163 265 
Kwik (Hg) mg/kg ds (0,05 0.05 0,2 3.4 7 
Arseen (As) mg/kg ds (4 4 15 22 29 

Polycyclische aromaten (PAK) 
NaRaleen mg/kg ds (0.02 0.010 5 
Fenanthreen mg/kg ds (0,02 0,010 20 -Anthraceen mg/kg ds (0,02 0,010 10 -Fluorantheen mg/kgds (0,02 0,010 35 
Benzo(a)anthraceen mg/kgds (0,02 0,010 40 
Chryseen mg/kg ds (0.02 0,010 10 
BeruoOOfluorantheen mg/kg ds (0,02 0,010 40 

BeruoMpyreen mg/kg ds (0.02 0,010 10 
BenzofehOperyteen mg/kg ds (0,02 0,010 40 
lndeno(123-cd)pyreen mg/kgds (0,02 0.010 40 -PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds (0,2 0.096 1.0 20.5 40 -
EOX 
EOX mg/kg ds (0.1 0.1 0.3 

Minerale oUe 
Minerale olie (GQC10C12 mg/kg ds (5 
klllnerale olie ( 0 0 0 2 0 2 mg/kg ds (5 
Minerale oUe(OC)C22-C30 mg/kg ds (5 
Minerale olie (GC) C30-C40 mg/kg ds (5 
Minerale olie (GO totaal mg/kgds (20 19 15 58 100 1,28 (xSSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavingsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk schone grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor ( -1.37) 
SamenstelUngswaarden voor schone grond 

x (SSG • SNG) 
SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet lijnde schone grond 

g Is veiligheidshalve rekening gehouden mei hel g an een zekerheldsfactor (ZF - 1,37). Deze zekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak gebruikt bl) het 
toetsen van grond volgens hel gebrulkersprolocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een panijkeurlng betreft volgens de protocollen zoals vermeld In bijlage F van de 
Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordl bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor (handhavlngsprotocolten) gehanteerd. 
Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag of de toetsing wordt uitgevoerd door de 
gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partl) alleen wordl goedgekeurd Indien de gemiddelde concentratie Iels onder de toetsingsels Ilgl. Deze 
strengere toetsing zorgt ervoor dat een partl) die goedgekeurd wordt volgens het gebruikersprotocol gemiddelde concentraties bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els 
liggen. Bl) toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden melde spreiding die voortkomt uit de handelingen voor monster\oorbehandellng. opwerking en anatyse. Dit resulteert 
In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie iels boven de els liggen. Deze extra ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dlenl alleen voor het verkrijgen 
van de gewenste zekerheid dal een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkell)k een overschrijding betreft. 

# Blad 7 van 9 Milieu 8 Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyseresultaten SamenstelUn r grond 
Moe XaZf SSG 1W SNG Toets 

Droge-stofgehalte % 22.3 

Organische stof (gloelvertles) «.(m/m) 58,5 

%(m/m) }3 %(m/m) 

Metalen 

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 0.38 1.8 14,0 26 

Chroom (Cr) mg/kg ds <15 14 76 182 289 

Koper (Cu) mg/kgds 10 14 58 182 306 

Nikkel (NI) mg/kgds 8,2 11 23 81 138 

Lood (Pb) mg/kg ds 40 55 122 440 758 

Zink (Zn) mg/kgds 55 75 177 543 909 
Kwik (Hg) mg/kgds 0.14 0,19 0.3 5,9 11 

Arseen (Ai) mg/kgds 6.9 9 44 63 83 

Polycyclische aromaten (PAK) 

Naftaleen mg/kg ds <0,04 0,010 15 

Fenanthreen mg/kg ds 0.24 0.329 60 

Anthraceen mg/kg ds 0.09 0.123 30 

Fluorantheen mg/kg ds 0.77 1.055 105 

Beruo(a)anthraceen mg/kg ds 0.27 0.370 120 

Chryseen mg/kgds 0,34 0,466 30 

BeruoOOfluorantheen mg/kgds 0.17 0,233 120 

Beruo(a)pyreen mg/kg ds 0.23 0,315 30 

Beruo(ghi)peryteen mg/kgds 0,18 0,247 120 

Indenod 23-cd)pyreen mg/kg ds 0,16 0,219 120 

PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds 2,5 3.425 3.0 61.5 120 1.14 («SSG) 

EOX 

EOX mg/kgds 0.44 0.6 0.3 2.01 (sSSG) 

Minerale oUa 

Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kgds 5 

Minerale olie (GC) C12<22 mg/kgds 30 

Minerale olie (GC) C22-C30 mg/kg ds 35 

Minerale oUe (GO C30-C/,0 mg/kgds 85 

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 150 206 150 825 1500 1,37 (xSSG) 
ê 

Aanta l onderzoch te getoets te s l o f f en : 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavingsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste SamenstelUngswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient verder onderzoek 
plaats te vinden) 

x 
ZF 

SSG 

TW 

SNG 

Gemeten geha l t e voor stof x 

Z e k e r h e l d s f a c t o r * . . 1.37) 

Samens te lUngswaarden voor schone g rond 

Vt x (SSG * SNG) 

Samens te lUngswaarden voor b o u w s t o f f e n , n ie t z i j nde schone g rond 

BIJ d e z e Ind i ca t i eve t o e t s i n g Is v e l l l g h e l d s h a t v e r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t g e b r u i k v a n e e n zeke rhe lds fac to r (ZF - 1.37) . Deze zeke rhe lds fac to r w o r d t In d e p r a k t i j k v a a k g e b r u i k t b i j he t 
t o e t s e n v a n g r o n d v o l g e n s h e l g e b r u i k e r s p r o t o c o l B o u w s t o f f e n . I nd ien de m o n s t e r n e m i n g e e n p a r t l | k e u n n g be t re f t v o l g e n s de p r o t o c o l l e n zoa ls v e r m e l d In b i j l a g e F v a n d e 
U i t v o e r i n g s r e g e l i n g B o u w s t o f f e n b e s l u i t w o r d t b l ) d e t o e t s i n g eveneens e e n z o g e n a a m d e z e k e r h e l d s f a c t o r ( geb ru l ke rsp ro toco l l en ) o f a f keu r fac to r ( h a n d h a v l n g s p r o t o c o l t e n ) g e h a n t e e r d . 
D o o r h e t l o e p a s s e n v a n d e z e k e r h e l d s f a c t o r d a n w e l a f k e u r f a c t o r w o r d l e e n b e t r o u w b a r e t o e t s i n g ge rea l i see rd , o n a f h a n k e l l l k v a n de v raag of d e t o e t s i n g w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e 
g e b r u i k e r o f d e h a n d h a v e r . V o o r d e g e b r u i k e r c . q . p r o d u c e n t za l g e l d e n d a t een par t l ) a l l een w o r d t g o e d g e k e u r d I nd ien d e g e m i d d e l d e c o n c e n t r a t i e I e t s o n d e r d e t o e t s i n g s e i s l i g t . Deze 
s t r e n g e r e t o e t s i n g zo rg t e rvoor d a t een pa r t l ) d i e g o e d g e k e u r d w o r d t v o l g e n s he t g e b r u i k e r s p r o t o c o l g e m i d d e l d e c o n c e n t r a l l e s bevat d i e m e i e e n b e t r o u w b a a r h e i d v a n 9 0 % o n d e r d e e ls 
l i g g e n . BIJ t o e t s i n g d o o r de h a n d h a v e r w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e i d e s p r e i d i n g d i e v o o r t k o m t u i t d e hande l i ngen v o o r m o n s t e r v o o r b e h a n d e l i n g , o p w e r k i n g en a n a l y s e . D i t r esu l t ee r t 
In e e n a f k e u r f a c t o r . V o o r d e h a n d h a v e r m a g d e g e m i d d e l d e c o n c e n t r a t i e I e l s b o v e n d e e ls l i g g e n . Deze extra ru im te d i e d o o r d e handhave r Is I n g e b o u w d d l e n l a l l een v o o r h e t v e r k r i j g e n 
v a n d e g e w e n s t e z e k e r h e i d d a l e e n d o o r d e h a n d h a v e r g e c o n s t a t e e r d e o v e r s c h r i j d i n g d a a d w e r k e l i j k een ove rsch r i j d ing be t re f t . 

B lad 6 v a n 9 M i l i eu & Ve i l i ghe id t 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid SamenstelUn I grond 
27 X lZF SSG TW SNG Toet. 

% 50.2 
Organische stof (gloelverUes) %(m/m) 14 
Korrelgroottefractle < 2 Mm (Lutum) %(m/m) 2 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.4 0,3g 1.2 6.0 11 
Chroom (Cr) mg/kg ds 23 32 54 130 205 
Koper (Cu) mg/kgds 72 99 25 77 130 6,01 («SSG) 
Nikkel (NO mg/kgds 17 23 12 42 72 1.94 («SSG) 
lood (Pb) mg/kg ds 70 96 66 239 412 1.45 («SSG) 
Zink (Zn) mg/kg ds 130 178 77 237 396 2.31 (» SSG) 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,66 0,90 0.2 3.9 8 3.95 USSG) 
Arseen (As) mg/kgds 11 15 21 31 41 

NaRaleen mg/kg ds 0,09 0.123 7 
Fenanthreen mg/kg ds 1.3 1.7gl 28 -Anthraceen mg/kg ds 0.31 0.425 14 -Fluorantheen mg/kg ds 1.5 2.055 49 

mg/kg ds 56 mg/kg ds U.4b 
Chryseen mg/kg ds 0.49 0,671 14 

mg/kg ds 0.23 0,315 56 
mg/kgds 0.31 0,425 14 

BerucKghQperyteen mg/kg ds 0.21 0.283 56 
lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.19 0,260 56 
PAK-s Totaal VROM (10) mg/kg ds 5.1 6,987 1.4 28.7 56 4,99 (« SSG) 

EOX 
EOX mg/kgds 1,2 1.6 0.3 5,48 («SSG) 

Minerale olie 
Minerale olie (CC) C10X12 mg/kgds 5 
Minera Ie olie (GC)C12-C22 mg/kg ds 150 
Minerale olie (GC)C22<30 mg/kg ds 260 
Minerale olie (GO C30-C40 mg/kg ds 220 
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 640 877 70 385 700 1,25 («SNG) 

Aintal onderzochte getoetste stoffen-

Conclusie: partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavingsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste SamenstelUngswaarden waarschijnlijk niet toepasbare grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheld5ractor(-l,37) 
SamenstelUngswaarden voor schone grond 
% x (SSG + SNG) 
SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

81) deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehoi 
toetsen van grond volgens het gebruikersprotocol Bouwstoffen Indien de monsterneming een partljkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In bl)lage F van de 

!l het gebruik van een zekert ir (ZF - 1.37). Deze zekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak gebruikt bij het 

ctor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor (handhavlngsprolocollen) gehanteerd, 
lafhankelllk van de vraag of de toetsing wordt uitgevoerd door de 

mdlen de gemiddelde concentratie Iels onder de toetsingsels Ilgl. Deze 

Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bl) de toetsing eveneens een zo 
Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, 
gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt g 
strengere toetsing zorgt ervoor dat een partl) die goedgekeurd wordl volgens het gebruikersprotocol gemiddelde concentraties bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els 
liggen. Bl) toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uil de handelingen voor monstervoorbehandeling, opwerking en analyse. Dit resulteert 
In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen Deze extra ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dlenl alleen voor hel verkrijgen 
van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk een overschrijding betreft. 

t Blad 9 van 9 Milieu 8 Veiligheid 
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Bijlage 7: Toelichting toetsingskader Wet bodembescherming en 
Bouwstoffenbesluit 
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Bijlage 7a: Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen streef- en interventiewaarden en hun bete­

kenis ingegaan. 

De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 

aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging. 

Bodems waarin geen streefwaarde-overschrijdingen zijn aangetroffen of waarin de gehal­

ten de streefwaarden door natuurlijke oorzaak overschrijden , gelden als multifunctioneel. 

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grond­

water aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en 

dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. 

In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreini­
ging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in 
tenminste 25 m 3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m 3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 
de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen be­
trouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of 
niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de inter­

ventiewaarden worden overschreden. 

Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwa­

ter) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kun­

nen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) 

waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele 

maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m 3 bodemvolume kan optreden, 

is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

De ernst en saneringsurgentie van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 

Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt 

als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de omstandig­

heden, uitgegaan van een concentratie die ligt boven het gemiddelde van de interventie-

en streefwaarde {T-waarde = (S+l)/2). 

De streef- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende 

redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het gehal­

te lutum (bodemdeettjes < 2 (im) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 4 zijn 

deze streef- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde of geschatte 

gehalten organisch stof en lutum. 

bijlagen Milieu en Veiligheid 
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Bijlage 7b: Toelichting toetsingskader Bouwstoffenbesluit 

Gehalten aan verontreinigende grond of bouwstof worden conform het huidige over­

heidsbeleid getoetst aan de toetsingswaarden en rekenregels uit het 'Bouwstoffenbesluit 

bodem- en oppervlaktewaterenbescherming' (bsb) van 23 november 1995, de 'Uitvoe­

ringsregeling Bouwstoffenbesluit', laatstelijk gewijzigd op 30 januari 1998 en de regelin­

gen met wijzigingen en aanvullingen hierop van 25 juni 1999 ('Vrijstellingsregeling sa-

menstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit'), 10 september 1999 ('Vrijstel­

lingsregeling grondverzet') en 1 november 2000 ('Wijziging Uitvoeringsregeling Bouw­

stoffenbesluit). Deze besluiten en regelingen zijn uitgebracht door het Directoraat-

generaal Milieubeheer van het Ministerie van VROM. 

In het Bouwstoffenbesluit zijn de volgende toetsingswaarden opgenomen: 

• Samenstellingswaarde voor schone grond (SSG) 

De samenstellingswaarden voor schone grond geven de concentratieniveaus voor or­

ganische en anorganische stoffen aan waarboven niet en waaronder wel sprake is van 

schone grond. Deze waarden zijn grotendeels gerelateerd aan de percentages orga-

nische stof en lutum en zijn weergegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit, ge-

corrigeerd met bijlage B uit de vrijstellingsregeling samenstellings -en immissiewaar­

den Bouwstoffenbesluit, of bijlage A uit de vrijstellingsregeling samenstellings -en 

immissiewaarden Bouwstoffenbesluit 

- Samenstellingswaarde voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond (SNG) 

De samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond, zijn onder te 

verdelen in samenstellingswaarden voor grond en samenstellingswaarden voor andere 

bouwstoffen. De samenstellingswaarden voor grond geven de concentratieniveaus 

voor organische en anorganische stoffen aan waarboven geen en waaronder wel her­

gebruik mogelijk is. Deze waarden zijn grotendeels gerelateerd aan de percentages 

organische stof en lutum. Voor de samenstellingswaarden voor andere bouwstoffen 

dan grond geldt hetzelfde alleen zijn de waarden niet gerelateerd aan de percentages 

organische stof en lutum en gelden ze alleen voor organische stoffen. Bovengenoemde 

waarden zijn weergegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. 

Tussenwaarde (TW) 
De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de samenstellingswaarde voor 

schone grond en de samenstellingswaarde voor bouwstoffen, niet zijnde schone 

grond. 

Immissiewaarde (IW) 

De immissiewaarden geven de maximaal toelaatbare belasting van de bodem of het 

oppervlaktewater aan als gevolg van uitloging van anorganische stoffen uit een bouw­

stof (grond of andere bouwstof). De maximaal toelaatbare belasting voor de bodem is 

als volgt gedefinieerd: een belasting van de bodem ten gevolge van uitloging uit de 

bouwstof, die rekenkundig leidt tot een toename in de vaste fase van de bodem van 

ten hoogste 1 % van de gehalten van verontreinigende stoffen ten opzichte van de 

streefwaarden van grond in 100 jaar, gemiddeld over één meter als homogeen te be­

schouwen standaardbodem. Onder de maximaal toelaatbare belasting voor oppervlak­

tewater wordt verstaan: een belasting die leidt tot een tijdelijke vermindering van de 

heersende waterkwaliteit ter grootte van maximaal 10% van de grenswaarden opper­

vlaktewater. 

t 
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De immissiewaarden zijn afhankelijk van de uitloging (diffusiebepaald (voor vormge­

geven bouwstoffen) of niet diffusiebepaald (voor grond en niet vormgegeven bouw­

stoffen)). Ook de toepassingshoogte en de wijze van toepassen (geïsoleerd of ongeï­

soleerd) bepalen hoe groot de immissiewaarde is. De immissiewaarden zijn weergege­

ven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. 

Op basis van de bovenstaande toetsingswaarden kan worden bepaald in welke cate­

gorie een bouwstof behoort. De indeling van bovenstaande bouwstoffen is alleen 

mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd 

door, door de Ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat, aangewezen 

monsternemers en laboratoria. Deze aangewezen instanties moeten werken volgens 

het accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (AP04) of volgens de 

Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit 

van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 

De op basis van de bovenstaande toetsingswaarden in te delen categorieën zijn: 

Schone grond 

Er mag worden geconcludeerd dat er sprake is van schone grond indien voor maxi­

maal drie stoffen het gehalte maximaal twee maal de samenstellingswaarden van 

bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit bedraagt. Alleen voor de drins (dieldrin, aldrin, 

endrin) en DDT/DDE/DDD mag het gehalte maximaal drie maal de samenstellings­

waarde van bijlage 1 bedragen. Geen enkele stof mag de tussenwaarde (=Vi* (sa­

menstellingswaarde bijlage 1 + samenstellingswaarde bijlage 2 van het Bouwstof­

fenbesluit)) overschrijden. Schone grond is bij gebruik op of in de bodem vrij toepas­

baar. Voor gebruik in oppervlaktewater geldt een meldingsplicht bij de waterkwali­

teitsbeheerder. 

t 

MVR-grond 

MVR-grond is grond waarvan de samenstellingswaarde van één of meer stoffen uit 

bijlage A van de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouw­

stoffenbesluit de samenstellingswaarde, zoals aangegeven in bijlage 1 van het 

Bouwstoffenbesluit, overschrijdt tot ten hoogste de in bijlage A aangegeven samen­

stellingswaarde. Daarnaast mag voor 3 of 4 stoffen, afhankelijk van het aantal onder­

zochte toetsbare stoffen, de samenstellingswaarde zoals aangegeven in bijlage A, 

dan wel bijlage 1 voor zover deze stof niet in bijlage A is genoemd, maximaal 2 tot 3 

maal worden overschreden (zie beschrijving schone grond). MVR-grond is bij gebruik 

op of in de bodem vrij toepasbaar. MVR-grond mag niet in oppervlaktewater worden 

gebruikt. 

Categorie 1 grond 

Categorie 1 grond is grond waarin voor de gemeten gehalten aan alle onderzochte 

stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond (SNG) 

niet worden overschreden en waar voor alle onderzochte stoffen de immissiewaarden 

bij een ongeïsoleerde toepassing eveneens niet worden overschreden. Voor gebruik 

op of in de bodem en in oppervlaktewater geldt een meldingsplicht bij respectievelijk 

de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder. Daarnaast gelden voor de toepassing 

een minimum hoeveelheid van 50 m 3aaneensluitend in een werk, geen vermenging 

met de bodem en terugneembaarheid indien het werk zijn functie verliest. 

bijlagen Milieu en Veiligheid 
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Categorie 2 grond 

Categorie 2 grond is grond waarin voor de gemeten gehalten aan alle onderzochte 

stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond (SNG) 

niet worden overschreden en waar voor alle onderzochte stoffen de immissiewaarden 

bij een geïsoleerde toepassing eveneens niet worden overschreden. Voor gebruik op 

of in de bodem geldt een meldingsplicht bij de gemeente. Voor gebruik in oppervlak­

tewater dient een Wvo-vergunning te worden aangevraagd bij de waterkwaliteits­

beheerder. Daarnaast geldt voor de toepassing een minimum hoeveelheid van 

10.000 ton (1.000 ton voorwegfundering) aaneensluitend in een werk, geen vermen­

ging met de bodem, terugneembaarheid indien het werk zijn functie verliest en een 

toepassing volgens de richtlijn IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen en Controleren). 

IBC houdt onder andere in: toepassing 0,5 m boven de gemiddeld hoogste grondwa­

terstand (GHG) en grond isoleren aan bovenzijde en zijkant. 

Niet toepasbare grond 

Niet toepasbare grond is grond waarin voor de gemeten gehalten aan één of meer 

onderzochte stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone 

grond (SNG) worden overschreden en/of waar voor één of meer onderzochte stoffen 

de immissiewaarden bij een geïsoleerde toepassing eveneens worden overschreden. 

Deze grond is niet geschikt voor hergebruik en dient te worden gereinigd of te worden 

gestort. 

Categorie 1 bouwstof, niet zijnde grond 

Categorie 1 bouwstof, niet zijnde grond zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten 

gehalten aan alle onderzochte stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, 

niet zijnde schone grond (SNG) niet worden overschreden en waarin voor alle onder­

zochte stoffen de immissiewaarden bij een ongeïsoleerde toepassing eveneens niet 

worden overschreden. Het gebruik van een categorie-1 bouwstof, niet zijnde grond op 

of in de bodem behoeft niet te worden gemeld aan de gemeente. Het gebruik in op­

pervlaktewater is wel onderhevig aan een meldingsplicht aan de waterkwaliteitsbe­

heerder. Voor de toepassing van een categoriel bouwstof, niet zijnde grond geldt 

geen minimum hoeveelheid. Wel is geen vermenging met de bodem toegestaan en 

geldt een terugneembaarheid indien het werk zijn functie verliest. f 
Categorie-2 bouwstof, niet zijnde grond 

Categorie-2 bouwstof, niet zijnde grond zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten 

gehalten aan alle onderzochte stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, 

niet zijnde schone grond (SNG) niet worden overschreden en waarin voor alle onder­

zochte stoffen de immissiewaarden bij een geïsoleerde toepassing eveneens niet 

worden overschreden. Voor gebruik op of in de bodem geldt een meldingsplicht bij de 

gemeente. Voor gebruik in oppervlakte-water dient een Wvo-vergunning te worden 

aangevraagd bij de waterkwaliteits-beheerder. Daarnaast geldt voor de toepassing 

een minimum hoeveelheid van 10.000 ton (1.000 ton voorwegfundering) aaneen­

sluitend in een werk, geen vermenging met de bodem, terugneembaarheid indien het 

werk zijn functie verliest en een toepassing volgens de richtlijn IBC-maatregelen. 

Niet toepasbare bouwstoffen, niet zijnde grond 

Niet toepasbare bouwstoffen, niet zijnde grond zijn bouwstoffen waarin voor de ge­

meten gehalten aan één of meer onderzochte stoffen de samenstellingswaarden voor 

bouwstoffen, niet zijnde schone grond (SNG) worden overschreden en/of waarin voor 

bijlagen Milieu en Veiligheid 



projectnr. 136454A 
december 2003. revisie 00 
Standaard Rapport Bijlage 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 
Te Wormerveer 'obT*** oranjewoud 

één of meer onderzochte stoffen de immissiewaarden bij een geïsoleerde toepassing 

eveneens worden overschreden. Deze bouwstoffen zijn niet geschikt voor hergebruik 

en dienen te worden gestort. 

Bijzondere categorie AVI-bodemas 

AVI-bodemas is bodemas die resteert na verbranding van huishoudelijke afvalstoffen 

of bedrijfsafvalstoffen. Naast categorie 1 AVI-bodemas en categorie 2 AVI-bodemas is 

er voor AVI-bodemas een bijzondere categorie. Van deze bijzondere categorie is 

sprake als voor één of meer onderzochte stoffen de immissiewaarde bij een geïso­

leerde toepassing wordt overschreden. Deze bijzondere categorie bouwstof mag toch 

worden toegepast. Voor gebruik op of in de bodem geldt een meldingsplicht bij de 

gemeente. Voor gebruik in oppervlaktewater dient een Wvo-vergunning te worden 

aangevraagd bij de waterkwaliteitsbeheerder. Daarnaast geldt voor de toepassing 

een minimum hoeveelheid van 10.000 ton aaneensluitend in een werk, geen vermen­

ging met de bodem, terugneembaarheid indien het werk zijn functie verliest en een 

toepassing volgens de richtlijn IBC-maatregelen. 

Bouwstof met (teerhoudend) asfaltgranulaat (TAG) 

Een bouwstof met teerhoudend asfaltgranulaat is een bouwstof die geheel of gedeel­

telijk is samengesteld uit granulaat, verkregen door het breken of frezen van teer­

houdend asfalt. Teerhoudend asfalt is asfalt waarvan de samenstellingswaarde voor 

bouwstoffen, niet zijnde schone grond voor PAK wordt overschreden. Na 1 juli 2001 

mag een bouwstof met asfaltgranulaat alleen worden toegepast als de gemeten ge­

halten aan PAK en alle overige onderzochte stoffen de respectievelijke samenstel­

lingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond, niet overschrijden. Tevens 

mogen voor alle onderzochte stoffen de immissiewaarden bij een geïsoleerde toepas­

sing niet worden overschreden. 

bijlagen Milieu en Veiligheid 
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Projectnr.: 136454A 

december 2003, revisie 00 

Bijlage 8, blad 1 van 7 

Gemeente Zaanstad 

Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 

teWormerveer oranjewoud 

Vaststelling toxiciteits- en explosieklasse (conform beleidsregel 4.2-2) ZANDOPHOOGLAAG 

STOF Max. gemeten Max. gemeten 

concentratie concentratie Voorlopige T-klasse F-klasse 

In grond In grondwater klasse n 

Img/kjl lug/U 

ASBEST 

amfiboolasbest 

serpentijnasbest 

gewogen concentratie asbest 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen . :•• P.J 3 2 1 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen (mengsel) ':b,9 1 1 1 

o-xylenen 

m-xylenen 

p-xylenen 

naftaleen . '•: '• <i.« 1 1 0 

PAK-S (OVERIG) 

MINERALE OUE ;:;;:::;:̂ .«ap .; tioo 1 0 0 

CHLOOR KOOLWATERSTOFFEN 

l. l-dlchloorelhaan 

1.2-dlchloorethaan 

1,1-dlchloo ret heen 

cls-U-dichlooretheen 

trans-1.2-dlchlooretheen 

dkhloormethaan 

1.1,1-trlchloorethaan 

1,1,2-trichloorethaan 

trichlooretheen 

trichloormethaan 

1,1,2.2-tetrachloorethaan 

tetrachlooretheen 

tetrachloormethaan 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 

O'Cresol 

m-cresol 

p-cresol 

fenol 

propylbenzeen 

Isopropylbenzeen 

n-hexaan 

styreen 

CYAN 1 DEN 

complex 

vrij (blauwzuur) 

ZWARE METALEN 

arseen ?i 5.9 

cadmium 3,9 

chroom 23 

koper 

kwik 0.66 

lood 70 

nikkel 

zink 13» 

Versie 6.0 
(augustus 2003) 

Aanvullende vragen 

1. Is de locatie zodanig door hoge 

obstakels omgeven dat de wind 

er daardoor beduidend minder 

vat op heeft (bijvoorbeeld hoge 

gebouwen, muren, zandllcha-

men of bossen)? 

2. Als de ademzone beneden 

maaivetd ligt, is de hoogte h van 

de ontgraving In verhouding tot 

de (equivalent) diameter d van de 

ontgraving zodanig dat de lucht-

ververslngduldelijk belemmerd 

wordt ( h / d > 0.2)? 

Hoogte h: 2 

Equivalent diameter d : 0,5 

h /d: 6 

3. Wordt er voortdurend of regel-

matig vlak bij de verontreinigde 

grond Intensief gewerkt (bij­

voorbeeld handmatig grond­

werk nabij kabels en leidingen)? 

Aantal score " ja" 

Aantal score "nee" 

Verklaring patronen In kolommen maximaal gemeten 

concentraties In grond en/of grondwater 

Gehalte < streefwaarde 

Gehalte > streefwaarde en t interventiewaarde 

Gehalte > interventiewaarde 

Op basis van de beschik­
bare gegevens wordt het 
werk als volgt ingedeeld: 

2 T 
1 F 

Bij de vaststelling van de toxiciteits- en explosieklasse is ten behoeve van de beoordeling gerekend met de onderstaande (gemiddelde) humus- en lutumgehatten 

H«» 4 % 

L= 2 % 

BU Milieu en Veiligheid 



Projectnr.: 136454A 

december 2003, revisie 00 

Bijlage 8, blad 2 van 7 

Gemeente Zaanstad 

Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 

te Wormerveer oranjewoud 

Gehanteerde basisgegevens voor vaststel l ing T- en F-klasse 

STOF streef­ interventie­ streel­ Interventie­ Car­ LD50 LD 50 LC50 Voorl. 

waarde waarde waarde waarde cino­ rat rat.konijn rat klasse 

grond) ' grond) ' water )< water) 1 geen)' oraal percutaan Inhalatolr n 

|mg/kg| Img/kgl lMS/1] lus/U |mg/kg| Img/kgl (mg/l/4uur] 

ASBEST 

amfiboolasbest 

serpentijnasbest 

gewogen concentratie asbest 100 100 |a onbekend onbekend onbekend 3 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 0,01 d 0.4 0,2 30 ia 5650 onbekend onbekend - 3 

tolueen 0,01 d 52 7 1000 nee 7530 onbekend onbekend 1 

ethylbenzeen 0,03 20 4 150 nee 5460 onbekend onbekend 0 

xylenen (mengsel) 0.1 d 10 0,2 70 nee onbekend onbekend onbekend 1 

o-xylenen 0,1 d 10 0,2 70 nee onbekend onbekend onbekend 1 

m-xylenen 0.1 d 10 0,2 70 nee 6106 onbekend onbekend 1 

p-xylenen 0.1 d 10 0.2 70 nee onbekend onbekend onbekend 1 

naftaleen 0.05 d 40 0.01 70 nee 1780 onbekend onbekend 1 

PAK'S (OVERIG) 1 40 0.1 1 ia onbekend onbekend onbekend 3 

MINERALE OUE 20 2000 50 d 600 nee onbekend onbekend onbekend 1 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dlchloorethaan 0,02 15 7 900 nee 725 onbekend onbekend 1 

1.2-dichloorethaan 0,02 1,6 7 400 ia 670 onbekend onbekend 3 

1,1-dichlooretheen 0,1 0,3 0,01 d 10 nee onbekend onbekend onbekend onbekend 

cls-l.Z-dlchlooretheen 0.2 1 0,01 d 20 nee 200 onbekend onbekend 2 

lrans-l,2-dichlooretheen 0.2 1 0,01 d 20 nee 770 onbekend onbekend 1 

dlchloormethaan 0.4 10 0.4 1000 nee 2524 onbekend onbekend 0 

1.1,1-trlchloorethaan 0,07 15 0,01 300 nee 10300 onbekend 77 0 

1.1,2-trlchloorethaan 0,4 10 0,01 130 nee .100 onbekend 11,1 1 

trichlooretheen 0.1 24 24 . 500 ia 4290 onbekend 43,7 3 

trichloormethaan 0,02 d 4 6 400 nee 1194 onbekend onbekend 1 

1,1,2.2-letrachloorethaan 0,01 d 12.5 0,01 740 a nee onbekend onbekend onbekend onbekend 

tetrachlooretheen 0.002 d 1.6 0,01 d 40 nee 8850 onbekend onbekend 1 

tetrachloormethaan 0,4 0,4 0,01 d 10 nee 2800 onbekend onbekend 0 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 0.05 d 5 0,2 d 200 nee onbekend onbekend onbekend 2 

o-cresol 0,05 d 5 0.2 d 200 nee 121 onbekend onbekend 2 

m-cresol 0,05 d 5 0,2 d 200 nee 2020 onbekend onbekend 1 

p-cresol 0.05 d 5 0.2 d 200 nee 1800 onbekend onbekend 1 

lenol 0,05 d 16 0,2 d 2000 nee 530 onbekend onbekend 2 

propylbenzeen 0,05 d 10 0.2 d 70 nee 6040 onbekend onbekend 0 

isopropylbenzeen 0,05 d 10 0,2 d 70 nee 2910 onbekend onbekend 0 

n-hexaan 20 2000 50 600 nee onbekend onbekend onbekend onbekend 

styreen 0.3 100 6 300 nee 620 onbekend onbekend 1 

CYANIDEN 

complex 5 50 10 1500 nee 1600 onbekend onbekend 1 

vrl) (blauwzuur) 1 20 5 1500 nee onbekend onbekend 0,48 3 

ZWARE METALEN 

arseen 17,4 33 10 60 ia onbekend onbekend onbekend 3 

cadmium 0.50752 7,61273885 0.4 6 nee onbekend onbekend onbekend 2 

chroom 54 205.2 1 30 nee onbekend onbekend onbekend 1 

koper 18,6 98.1666667 15 75 nee onbekend onbekend onbekend 0 

kwik 0.21219 7.07284768 0.05 0.3 nee onbekend onbekend onbekend 2 

lood 56 349.176471 15 75 nee onbekend onbekend onbekend 1 

nikkel 12 72 15 75 nee onbekend onbekend onbekend 1 

zink 62 318.857143 65 800 nee onbekend onbekend onbekend 1 

Versie 6.0 

(augustus 2003) 

1 

)> Interventiewaarden gebaseerd op een humus- en lutumpercentages zoals vermeld op blad 1 van deze bijlage (d » detectiegrens, a ° afgeleide waarde) 

) ' zie biilage 2 van 'de Nationale MAC-li|St 2001" 

BU Milieu en Veiligheid 



Projectnr.: 136454A 

december 2003, revisie 00 

Bijlage 8. blad 3 van 7 

Gemeente Zaanstad 

Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 

te Wormerveer oranjewoud 

Gehanteerde basisgegevens voor vaststelling T- en F-klasse (vervolg) 

STOF Damp- Oplos­ Vlam­ Kook­ LEL MAC-waarde)' 

spanning baarheid punt punt 

bij 20°C bij 20'C 

[mbar| Img/I] ra ra Ivol.K,] Ippm) |mg/m31 

ASBEST 

amfiboolasbest 

serpentijnasbest 

gewogen concentratie asbest n.v.t. 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 100 1780 • i i 80 1.2 1 3.25 W H 

tolueen 29 500 111 1.2 40 150 W 

ethylbenzeen 9,3 152 15 136 1.0 50 215 W H 

xylenen (mengsel) 8.0 191 22 140 1.0 50 210 W H 

o-xylenen 6,7 175 17 144 1.0 50 210 W H 

m-xytenen 8,0 200 25 139 1.1 50 210 W H 

p-xytenen 8.7 198 25 138 1.1 50 210 W H 

naftaleen 0.04 30 79 218 0,9 10 50 

PAK'S (OVERIG) n.v.t. 0 n.v.t. 450 n.v.t. 0.2 

MINERALE OLIE n.v.t. 0 60 351 n.v t. 5 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dlchloorethaan 240 5500 -12 57 5.6 100 400 W 

1,2-dichloorethaan 87 8000 13 84 6.2 2 7 W 

1,1-dlchlooretheen 665 2500 -28 32 6.5 5 20 

cls-l,2-dlchlooretheen 263 800 n.v.l. 55 n.v.t. 200 790 

trans-1.2-dlchlooretheen 263 600 n.vt. 55 n.v.t. 200 790 

dkhloormethaan 470 20000 n.v.t. 40 n.v.t. 100 350 W 

l. l . l - tr lchloorelhaan 133 500 n.v.t. 74 n.v.t. 100 555 W 

1,1.2-trlcliloorethaan 25 4000 n.v.t. 111 n.v.t. 10 45 H 

trichlooretheen 77 1100 n.v.l. 87 n.v.t. 35 190 W 

trichloormethaan 212 8000 nv . l . 61 nv. t . 1 5 W 

1.1,2.2-letrachloorethaan 6.6 2900 n.v.t. 146 n.v.t. 1 7 H 

tetrachlooretheen 18 150 n.v.t. 121 n.v.t. 35 240 H 

tetrachloormethaan 120 800 n v.t 77 n.v.l. 0,5 3.2 H 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 0.1 22SOO 84 198 1.0 5 22 H 

o-cresol 0,3 20000 81 191 1.0 5 22 H 

m-cresol 0,05 23500 86 202 1,0 5 22 H 

p-cresol 0.05 24000 86 202 1.0 5 22 H 

fenol 3.2 80000 78 182 1.3 2 8 W H 

propylbenzeen 3.3 60 159 25 120 

Isopropylbenzeen 4.3 50 31 152 0.8 20 100 H 

n-hexaan 160 13 -22 69 1.1 25 90 W 

styreen 6.5 300 31 145 1.1 25 107 W 

CYANIDEN 

complex n.vt. n v.t. n v t . 5 

vrij (blauwzuur) 492 100000 -8 43 5,4 10 11 H 

ZWARE METALEN 

arseen n.v.t. 0 n.v.t 615 n.v t 0.05 

cadmium n.v.t. 0 n.v.t. 765 n.v.t. 0.005 W 

chroom n.v.t. 0 n.v.t. 2672 n.vt. 0,5 W 

koper n.v.l. 0 n.v.t. 2595 n.v.t. 1 

kwik n.v.l. 0 n.v.t. 356 n .v l . 0.05 W 

lood n.v.l 0 n.v.t. 1740 n.v.l. 0,15 W 

nikkel n.v l . 0 n.v.t. 2837 n v.t. 1 

zink n.v.l. 0 n.v.t. 908 nv. t . 5 

Versie 6.0 

(augustus 2003) 

)» zie "de Nationale MAC-lijst 2001" De toevoeging H duld op een huidindicatie: bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook 

adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. De toevoeging W duid erop dat de MAC-waarde een wettelijke grenswaarde is, 

die beschouwd moet worden als een uiterste bovengrens die niet mag worden overschreden. 

BU Milieu en Veiligheid 
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december 2003, revisie 00 

Bijlage 8, blad 4 van 7 

Gemeente Zaanstad 

Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 

te Wormerveer 
oranjewoud 

Vaststelling toxiciteits- en explosieklasse (conform beleidsregel 4.2-2) VEENONDERGROND 

STOF Max. gemeten Max. gemeten 

concentratie concentratie Voorlopige T-klasse F-klasse 

In grond in grondwater klasse n 

[mg/kgl ("S/U 

ASBEST 

amfiboolasbest 

serpentijnasbest 

gewogen concentratie asbest 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 3 2 1 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen (mengsel) 1 1 1 

o-xylenen 

m-xylenen 

p-xylenen 

naftaleen 1 1 0 

PAK'S (OVERIG) .•- 7i* 
MINERALE OLIE 170 'wbo 1 0 0 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dlchloorethaan 

1,2-dlchloorethaan 

1,1-dlchlooretheen 

cls-1.2-dichlooretheen 

trans-l.Z-dlchlooretheen 

dkhloormethaan 

1,1,1-trichloorethaan 

1,1.2-trlchloorethaan 

trichlooretheen 

trichloormethaan 

1,1.2,2-tetrachloorethaan 

tetrachlooretheen 

tetrachloormethaan 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 

o-cresol 

m-cresol 

p-cresol 

fenol 

propylbenzeen 

isopropylbenzeen 

n-hexaan 

styreen 

CYANIDEN 

complex 

vrij (blauwzuur) 

ZWARE METALEN 

arseen 13 5,9 

cadmium 1 

chroom 23 

koper i-IJp 

kwik 0.77 

lood 430 

nikkel 17 

zink 490 

Versie 6.0 
(augustus 2003) 

Aanvullende vragen 

1. Is de locatie zodanig door hoge 

obstakels omgeven dat de wind 

er daardoor beduidend minder 

vat op heeft (bijvoorbeeld hoge 

gebouwen, muren, zandlicha-

men of bossen)? 

2. Als de ademzone beneden 

maaiveld ligt, Is de hoogte h van 

de ontgraving In verhouding tot 

de (equivalent) diameter d van de 

ontgraving zodanig dat de lucht­

verversing duidelijk belemmerd 

wordt ( h / d > 0 ,2 ) * 

Hoogte h: 2 

Equivalent diameter d : 0,5 

h/d: 4 

3. Wordt er voortdurend of regel­

matig vlak bij de verontreinigde 

grond intensief gewerkt (bij­

voorbeeld handmatig grond­

werk nabij kabels en leidingen)? 

Aantal score " ja" 

Aantal score "nee" 

Verklaring patronen In kolommen maximaal gemeten 

concentraties In grond en/of grondwater 

Gehalte < streefwaarde 

Gehalte > streefwaarde en < interventiewaarde 

Gehalte > Interventfewaaide 

Op basis van de beschik­
bare gegevens wordt het 
werk als volgt ingedeeld: 

2 T 
1 F 

Bij de vaststelling van de toxiciteits- en explosieklasse is ten behoeve van de beoordeling gerekend met de onderstaande (gemiddelde) humus- en lutumgehalten 

H- 58 % 

L= 15 % 

BU Milieu en Veiligheid 
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december 2003, revisie 00 

Bijlage 8, blad 5 van 7 

Gemeente Zaanstad 

Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 

te Wormerveer oranjewoud 

Gehanteerde basisgegevens voor vaststelling T- en F-klasse Versie 6.0 

4 

STOF streef­ Interventie­ streef­ interventie­ Car­ L050 L050 LC50 Voort. 

waarde waarde waarde waarde cino­ rat rat,konl|n rat klasse 

grond)' grond) 1 water) 1 water J 1 geen)" oraal percutaan Inhalatoir n 

|m g / kg | Img/kgl Ivg/l l bs/U Img/kgl |mg/kgl Img/IMuur] 

ASBEST 

amfiboolasbest 

serpentijnasbest 

gewogen concentratie asbest 100 100 ia onbekend onbekend onbekend 3 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 0,01 d 5,8 0,2 30 ia 5650 onbekend onbekend 3 

tolueen 0,01 d 754 7 1000 nee 7530 onbekend onbekend 1 

ethylbenzeen 0,03 290 4 150 nee 5460 onbekend onbekend 

xylenen (mengsel) 0,1 d 145 0.2 70 nee onbekend onbekend onbekend 1 

o-xylenen 0,1 d 145 0,2 70 nee onbekend onbekend onbekend 1 

m-xylenen 0,1 d 145 0.2 70 nee 6106 onbekend onbekend 1 

p-xylenen 0,1 d 145 0.2 70 nee onbekend onbekend onbekend 1 

naftaleen 0.05 d 120 0,01 70 nee 1780 onbekend onbekend 1 

PAK'S (OVERIG) 1 120 0,1 1 ia onbekend onbekend onbekend 3 

MINERALE OLIE 150 15000 50 d 600 nee onbekend onbekend onbekend 1 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

l.l-dichloorethaan 0,02 15 7 900 nee 725 onbekend onbekend 1 

1,2-dlchloorethaan 0,02 23.2 7 400 ja 670 onbekend onbekend 3 

1,1-dichlooretheen 0.1 0.3 0,01 d 10 nee onbekend onbekend onbekend onbekend 

cls-l,2-dlchloorelheen 0.2 1 0,01 d 20 nee 200 onbekend onbekend 2 

trans-l,2-dlchlooretheen 0.2 1 0.01 d 20 nee 770 onbekend onbekend 1 

dlchloormethaan 0.4 10 0.4 1000 nee 2524 onbekend onbekend 

l . l . l - t r lchloorelhaan 0,07 15 0,01 300 nee 10300 onbekend 77 

1.1,2-trlchloorethaan 0.4 10 0,01 130 nee 100 onbekend 11.1 1 

trichlooretheen 0,1 348 24 500 ia 4290 onbekend 63.7 3 

trichloormethaan 0,02 d 58 6 400 nee 1194 onbekend onbekend 1 

1,1.2,2-tetrachloorethaan 0.01 d 50 0,01 740 a nee onbekend onbekend onbekend onbekend 

tetrachlooretheen 0,002 d 23,2 0.01 d 40 nee 8850 onbekend onbekend 1 

tetrachloormethaan 0.4 5,8 0,01 d 10 nee 2800 onbekend onbekend 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 0.05 d 5 0,2 d 200 nee onbekend onbekend onbekend 2 

o-cresol 0,05 d 5 0.2 d 200 nee 121 onbekend onbekend 2 

m-cresol 0.05 d 5 0.2 d 200 nee 2020 onbekend onbekend 1 

p-cresol 0,05 d 5 0.2 d 200 nee 1800 onbekend onbekend 1 

fenol 0.05 d 232 0.2 d 2000 nee 530 onbekend onbekend 2 

propylbenzeen 0.05 d 145 0,2 d 70 nee 6040 onbekend onbekend 

Isopropylbenzeen 0,05 d 145 0,2 d 70 nee 2910 onbekend onbekend 

n-hexaan 290 29000 50 600 nee onbekend onbekend onbekend onbekend 

styreen 0.3 100 6 300 nee 620 onbekend onbekend 1 

CYANIDEN 

complex 5 50 10 1500 nee 1600 onbekend onbekend 1 

vrl] (blauwzuur) 1 20 5 1500 nee onbekend onbekend 0,48 3 

ZWARE METALEN 

arseen 44,2 83,8275862 10 60 ia onbekend onbekend onbekend 3 

cadmium 1.75592 26,3388535 0,4 6 nee onbekend onbekend onbekend 2 

chroom 80 304 1 30 nee onbekend onbekend onbekend 1 

koper 58,8 310,333333 15 75 nee onbekend onbekend onbekend 

kwik 0,34728 11,5761589 0.05 0.3 nee onbekend onbekend onbekend 2 

lood 123 766.941176 15 75 nee onbekend onbekend onbekend 1 

nikkel 25 150 15 75 nee onbekend onbekend onbekend 1 

zink 182 936 65 800 nee onbekend onbekend onbekend 1 

y Interventiewaarden gebaseerd op een humus- en lutumpercentages zoals vermeld op blad 1 van deze bijlage (d •> detectiegrens, a •> afgeleide waarde) 

)> zie bijlage 2 van 'de Nationale MAC-lijst 2 0 0 1 ' 

BU Milieu en Veiligheid 



Projectnr.: 136454A 

december 2003, revisie 00 

Bijlage 8. blad 6 van 7 

Gemeente Zaanstad 

Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 

te Wormerveer 
oranjewoud 

Gehanteerde basisgegevens voor vastste l l ing T- en F-klasse (vervolg) Versie 6.0 

(augustus 2003) 

STOF Damp- Oplos­ Vlam­ Kook­ LEL MAC-waarde )> 

spannlng baarheid punt punt 

bij 20°C bij 20»C 

[mbarl lmg/1] ra ra [vol.%| Ippm] [mg/m3| 

ASBEST 

amfiboolasbest 

serpentijnasbest 

gewogen concentratie asbest n.v.t. 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 100 1780 -11 80 1.2 1 3,25 W H 

tolueen 29 500 4 111 1.2 40 150 W 

ethylbenzeen 9.3 152 15 136 1.0 50 215 W H 

xylenen (mengsel) 8.0 191 22 140 1.0 50 210 W H 

o-xylenen 6.2 175 17 144 1.0 50 210 W H 

m-xylenen 8.0 200 25 139 1,1 50 210 W H 

p-xylenen 8.7 198 25 138 1.1 50 210 W H 

naftaleen 0,04 30 79 218 0.9 10 50 

PAK S (OVERIG) n.v.t. 0 n.v.t. 450 n.v.t. 0.2 

MINERALE OLIE n v t 0 60 351 n.v.t. 5 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

1,1-dlchloorethaan 240 5500 •12 57 5.6 100 400 W 

1,2-dlchloorethaan 87 8000 13 84 6.2 2 7 W 

1,1-dlchlooretheen 665 2500 -28 32 6,5 5 20 

cls-l,2-dlchloorelheen 263 800 n.v.t. 55 n.v.t. 200 790 

trans-l ,2-dichlooretheen 263 600 n.v.t. 55 n.v.t. 200 790 

dlchloormethaan 470 20000 n.v.t. 40 n.v.t. 100 350 W 

1,1,1-lrlchloorelhaan 133 500 n.v.l. 74 n.v.t. 100 555 W 

1,1.2-trlchloorethaan 25 4000 n.v.l. 111 n.v.t. 10 45 H 

trichlooretheen 77 1100 n.v.t. 87 n.v.t. 35 190 W 

trichloormethaan 212 8000 n.v.t. 61 n.v.t. 1 5 W 

1,1,2.2-tetrachloorethaan 6,6 2900 n.v.l. 146 n.v.t. 1 7 H 

tetrachlooretheen 18 150 n.v.l. 121 n.v.t. 35 240 H 

tetrachloormethaan 120 800 nv . l . 77 n.v.t. 0,5 3.2 H 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 0,1 22SOO 84 198 1.0 5 22 H 

o-cresol 0.3 20000 81 191 1.0 5 22 H 

m-cresol 0,05 23500 86 202 1.0 5 22 H 

p-cresol 0,05 24000 86 202 1.0 5 22 H 

fenol 3.2 80000 78 182 1.3 2 8 W H 

propylbenzeen 3.3 60 159 25 120 

Isopropylbenzeen 4,3 50 31 152 0.8 20 100 H 

n-hexaan 160 13 •22 69 1,1 25 90 W 

styreen 6.5 300 31 145 1,1 25 107 W 

CYANIDEN 

complex n.v.t. n.v.l. n v t 5 

vrij (blauwzuur) 492 100000 •8 43 5.4 10 11 H 

ZWARE METALEN 

arseen n.vt 0 nv. t 615 n.v.t. 0.05 

cadmium n.v.t. 0 n.v.l. 765 n.vt 0,005 W 

chroom n.v.t 0 nv. t . 2672 n.vt 0,5 W 

koper n.v.t. 0 n.v.t. 2595 n.v.t. 1 

kwik n v.t 0 n v.t. 356 n.vt. 0.05 W 

lood n.v.t. 0 n.v.t. 1740 n.vl 0,15 W 

nikkel n.vt 0 n.v.t. 2837 n.v.t. 1 

zink nv . l . 0 nv.t . 908 n.v.t. 5 

)> zie "de Nationale MAC-lijst 2001" De toevoeging H duid op een huidindicatie: bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook 

adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. De toevoeging W duid erop dat de MAC-waarde een wettelijke grenswaarde is, 

die beschouwd moet worden als een uiterste bovengrens die met mag worden overschreden. 

BU Milieu en Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt en Schrijversbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Vaststelling additief blootstellingsrisico (conform beleidsregel 4.2-2) 

STOF Max. gemeten MAC-waarde Concentratie Bijdrage 

concentratie [MAC1 in de lucht aan de 

in grond bij maximale MAC-waarde )< 

(C) 'stolconcentratie 

lOmgftrü 

(mg/kg) Ippm] (mg/mSI ICa] [Ca /MAC] 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 1 3,25 W H 

tolueen 40 150 W 

ethylbenzeen 50 215 W H 

xylenen (mengsel) 50 210 W H 

o-xylenen 50 210 W H 

m-xylenen 50 210 W H 

p-xylenen 50 210 W H 

0,09 10 50 naftaleen 0,09 10 50 0.0000009 O.OUUU 

PAK'S (OVERIG) 10 0,2 0,0001 0.0005 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

1.1-dichloorethaan 100 400 W 

1.2-dichloorBthaan 2 7 W 

1,1-dichlooretheen 5 20 

os-1,2-dichlooretheen 200 790 

lrans-1,2-dichloorelheen 200 790' 

dlchloormethaan 100 350 W 

1,1.1-tnchloorethaan 100 555 W 

1,1.2-tnchloorethaan 10 45 H 

tnctilooretheen 35 190 W 

tnchloormethaan 1 5 W 

1,1,2,2-tetrachloorethaan 1 7 H 

tetrachlooretheen 35 240 H 

tetrachloormethaan 2 12.6 M 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 5 22 H 

o-crosol 5 22 H 

rrvcresol 5 22 H 

p-cresol 5 22 H 

lenol 2 8 H 

propylbenzeen 25 120 

isopropylbenzeen 20 100 H 

n-hexaan 25 90 W 

styreen 25 107 W 

CYANIDEN 

complex 5 

vnj (blauwzuur) 10 11 H 

ZWARE METALEN 

arseen 21 0,05 0.00021 0.0042 

cadmium 3,9 0,005 W 0.000039 0.0078 

chroom 23 0.5 W 0,00023 0.0005 

koper 120 1 0.0012 0.0012 

kwik 0.77 0,05 W 0.0000077 0.000? 

lood 430 0,15 W 0,0043 0.0287 

nikkel 17 1 0.00017 0,0002 

zink 490 5 0,0049 0,0010 

Versie 2.0 
(juli 2001) 

Toelichting 

De berekening van het additief blootsteUings-

nsico vindt plaats aan de hand van Beleids­

regel 4 2-2 "Wijze van beoordelen van bloot­

stelling aan toxische stoften bij werken in ol 

met verontreinigde grond ol verontreinigd 

grondwater*. Bij deze berekening wordt uitge­

gaan van een maximale stolbelastng in de 

omgevingslucht van 10 mg/m3 Op deze wijze 

kan via de vastgestelde concentraties omre­

kening plaatsvinden naar een maximale con­

centratie van de betreffende component in 

de lucht. Door te delen door de MAC-waarde 

kan de bijdrage worden berekend per compo­

nent. 

Wanneer overschrijding van de factor 0,2 

plaatsvindt is er sprake van een additief 

blootstellingsrisico en dient voor die compo­

nenten die de hoogste bijdrage leveren aan die 

overschrijding de veiligheidsklasse bepaald te 

worden. 

)> zie 'de Nationale MAC-lijsl 2001'. De toevoeging 

H duid op een huidindicatie' bij deze stollen 

moeten naast maatregelen tegen inademing ook 

adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact 

worden genomen. De toevoeging W duid erop dat 

de MAC-waarde een wettelijke grenswaarde is, 

die beschouwd moet worden als een uiterste 

bovengrens die met mag worden overschreden 

0,0441 ] 

Er is geen sprake van een additief blootstellingsrisico 
BU Milieu en Veiligheid 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel : (010) 231 4700 • Fax: (010)41630 34 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam 
Projektniaimer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt/Schrijversbuurt 
136454A 
11-11-2003 
11-11-2003 

Bijlage 1 van 3 

Rapportnuimer : 034620D 
Rapportagedatunt : 14-11-2003 

Analyse Eenheid X01 

droge stof gew.-% 50.2 
organische stof (gloeiverl % vd DS 14.0 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.0 

METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

11 
<0.4 
23 
72 

0.66 
70 
17 
130 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds 0.09 
acenaftyleen mg/kgds 0.08 
acenafteen mg/kgds 0.16 
fluoreen mg/kgds 0.27 
fenantreen mg/kgds 1.3 
antraceen mg/kgds 0.31 
fluoranteen mg/kgds 1.5 
pyreen mg/kgds 1.0 
benzo(a)antraceen mg/kgds 0.46 
chryseen mg/kgds 0.49 
benzo(b)fluoranteen mg/kgds 0.52 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.23 
benzo(a)pyreen mg/kgds 0.31 
dibenz(ah)antraceen mg/kgds 0.05 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds 0.21 
indenod,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.19 
Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 5.1 
Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds 7.2 

EOX mg/kgds 1.2 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X01 grond 027 (200-250) 

IISI1N 
RvA 10?! 

ALCONTROL 8 V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 1999 ONDER NR L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooi jevaar 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt/Schrijversbuurt 
136454A 
11-11-2003 
11-11-2003 

Bi jlage 2 van 3 

Rapportnimmer : 034620D 
Rapportagedatum : 14-11-2003 

Analyse Eenheid X01 

MINERALE OLIE 
f r a c t i e C10 -
f r a c t i e C12 -
f r a c t i e C22 -
f r a c t i e C30 -

C12 
C22 
C30 
C40 

totaal olie C10-C40 

mg/kgds' 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

5 
150 
260 
220 
640 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X01 grond 027 (200-250) 

IISIIN 
AvAlO?: 

ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 1999 ONDER NR L 028 

AL ON2E WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 



ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel . (010) 231 4700 • Fax: (010)41630 34 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt/Schrijversbuurt 
136454A 
11-11-2003 
11-11-2003 

Bi j lage 3 van 3 

Rapportnimmer : 034620D 
Rapportagedatum : 14-11-2003 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof grond Conform NEN 5747 
organische stof (gloeiverlies) grond Conform NEN 5754 
lutum (bodem) grond Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie 
arseen grond Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 

AES-ICP 
cadmium grond Idem 
chroom grond Idem 
koper grond Idem 
kwik grond Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 

AAS-koude damp 
lood grond Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 

AES-ICP 
nikkel grond Idem 
zink grond Idem 
naftaleen grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS 
acenaftyleen grond Idem 
acenafteen grond Idem 
fluoreen grond Idem 
fenantreen grond Idem 
antraceen grond Idem 
fluoranteen grond Idem 
pyreen grond Idem 
benzo(a)ant raceen grond Idem 
chryseen grond Idem 
benzo(b)fluoranteen grond Idem 
benzo(k)fluoranteen grond Idem 
benzo(a)pyreen grond Idem 
dibenz(ah)antraceen grond Idem 
benzo(ghi)peryleen grond Idem 
indeno(1,2,3-cd)pyreen grond Idem 
EOX grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,analyse m.b.v. 

micro-coulometer 
Minerale olie GC (C10-C40 grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up ,analyse m.b.v. 

GC-FID 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning. 

Monster informatie: (Containers / Ontvangstdata) 

X01 a4015341 07-11-03 

IISHH 
RvAIH.'i 

ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 1999 ONDER NR. L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 

Monsternummer: 034620D X001 
Datum analyse: 14/11/03 
Projectnummer: 136454A 
Projectnaam: Verkennend bodemonderzoek Zeeheldenbuurt/Schrijversbuurt 
Monsteromschr.: 027 (200-250) 

0.118 7 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 = — = = = = 

0 1.8 3.5 5.3 7.0 

Olie GC - chromatogram Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering naar alkaantraject Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

benzine C9-C14 C10 1.4 
kerosine en petroleum C10-C16 C12 2.2 
diesel en gasolie C10-C28 C22 3.7 
motorolie C20-C36 C30 4.5 
stookolie C10-C36 C40 5.8 
Bij vloeibare monstertypes zijn de getoonde retentietijden voor de even alkanen indicatief. 

ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 1999 ONDER NR. L 028 

HSIM AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD Bil DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
RïA I IJl INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 



( ! ) 

ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 

Tel : (010) 2 31 47 00 Fax. (010) 416 30 34 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam : VO Zeehelden-/Schrijversbuurt te Wormerveer 
Projektnummer : 136454A 
Datum opdracht : 19-11-2003 
Startdatum : 19-11-2003 

Bijlage 1 van 6 

Rapportniiimer : 034735N 
Rapportagedatum : 25-11-2003 

Analyse Eenheid X01 X02 X03 X04 X05 X06 

droge stof gew.-X 89.3 89.1 87.5 35.9 72.3 15.9 
organische stof (gloeiverl % vd DS 0.9 2.1 0.8 40.4 5.2 74.9 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.3 <1 1.1 18 # 5.7 15 # 

METALEN 
arseen mg/kgds <4 <4 <4 13 21 <4 
cadmium mg/kgds <0.4 <0.4 <0.4 1.0 3.9 <0.4 
chroom mg/kgds <15 <15 <15 23 22 <15 

M koper mg/kgds <5 16 <5 120 12 15 
H k w i k mg/kgds <0.05 0.08 <0.05 0.77 0.45 0.11 
^ lood mg/kgds <13 55 14 430 33 17 

nikkel mg/kgds 4.3 8.5 4.5 17 6.8 4.1 
zink mg/kgds <20 55 24 490 46 39 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds <0.02 0.03 0.02 <0.03 # 0.03 <0.06 # 
acenaftyleen mg/kgds <0.02 0.05 <0.02 . 0.04 0.06 <0.06 # 
acenafteen mg/kgds <0.02 0.03 <0.02 0.04 0.09 <0.06 # 
fluoreen mg/kgds <0.02 0.04 <0.02 0.10 0.09 <0.06 # 
fenantreen mg/kgds 0.04 0.53 0.03 0.36 0.40 <0.06 # 
antraceen mg/kgds <0.02 0.16 <0.02 0.15 0.16 <0.06 # 
fluoranteen mg/kgds 0.07 1.9 0.13 1.3 2.1 <0.06 # 
pyreen mg/kgds 0.06 2.3 0.11 1.0 2.9 0.03 
benzo(a)antraceen mg/kgds 0.03 1.5 0.05 1.1 0.95 <0.06 # 
chryseen mg/kgds 0.04 1.5 0.06 1.5 0.70 <0.06 # 
benzo(b)fluoranteen mg/kgds 0.03 1.9 0.06 2.0 1.5 <0.06 # 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds <0.02 0.83 0.03 0.88 0.65 <0.06 # 
benzo(a)pyreen mg/kgds 0.03 1.5 0.04 0.97 0.82 <0.02 
d i benz(ah)ant raceen mg/kgds <0.02 0.33 <0.02 0.28 0.15 <0.06 # 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds 0.02 1.1 0.03 0.76 0.37 <0.06 # 
i ndeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.02 1.1 0.03 0.88 0.43 <0.06 # 
Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0.27 10 0.41 7.9 6.6 <0.2 
Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds 0.37 15 0.61 11 11 <0.94 # 

^ EOX mg/kgds <0.1 0.24 <0.1 0.63 0.19 0.56 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X01 grond M01 001(40-90) 002(30-80) 003(5-55) 

X02 grond M02 004(10-40) 014(10-60) 007(0-50) 

X03 grond M03 004(40-90) 013(40-90) 012(50-100) 007(50-100) 

X04 grond M04 008(210-260) 011(220-270) 006(190-240) 

X05 grond M05 015(70-100) 015A(40-90) 

X06 grond M06 023(160-210) 022(230-280) 

^ I S L ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC I702S 1999 ONDER NR L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 23147 00 • Fax. (010)41630 34 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam : V0 Zeehelden-/Schrijversbuurt te Wormerveer 
Projektnummer : 136454A 
Datum opdracht : 19-11-2003 
Startdatum : 19-11-2003 

Bijlage 2 van 6 

Rapportnummer : 034735N 
Rapportagedatum : 25-11-2003 

Analyse Eenheid X01 X02 X03 X04 X05 X06 

MINERALE OLIE 
fractie C10 -
fractie C12 -
fractie C22 -
fractie C30 -

C12 
C22 
C30 
C40 

totaal olie C10-C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<5 
<5 
<5 
<5 
<20 

<5 
35 
85 
160 
280 

<5 
10 
15 
10 
35 

<5 
40 
75 
50 
170 

5 
25 
40 
35 
100 

<5 
30 
30 
75 
130 # 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X01 grond M01 001(40-90) 002(30-80) 003(5-55) 

X02 grond M02 004(10-40) 014(10-60) 007(0-50) 

X03 grond M03 004(40-90) 013(40-90) 012(50-100) 007(50-100) 

X04 grond M04 008(210-260) 011(220-270) 006(190-240) 

X05 grond M05 015(70-100) 015A(40-90) 

X06 grond M06 023(160-210) 022(230-280) 

' « I S j L ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS OE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1702S 1999 ONDER NR L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 47 00 • Fax: (010)41630 34 

ORANJEWOUD ING.BUREAU , 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam : V0 Zeehelden-/Schrijversbuurt te Wormerveer 
Projektnuimer : 136454A 
Datum opdracht : 19-11-2003 
Startdatum : 19-11-2003 

Bijlage 3 van 6 

Rapportnummer : 034735N 
Rapportagedatum : 25-11-2003 

Analyse Eenheid X07 X08 

droge stof gew.-% 81.5 22.3 
organische stof (gloeiverl % vd DS 0.5 58.5 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 13 # 

METALEN 
arseen mg/kgds <4 6.9 
cadmium mg/kgds <0.4 <0.4 
chroom mg/kgds <15 <15 
\oper mg/kgds <5 10 
wik mg/kgds <0.05 0.14 
lood mg/kgds <13 40 
nikkel mg/kgds 4.0 8.2 
zink mg/kgds <20 55 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds <0.02 <0.04 # 
acenaftyleen mg/kgds <0.02 <0.04 # 
acenafteen mg/kgds <0.02 0.10 
fluoreen mg/kgds <0.02 0.08 
fenantreen mg/kgds <0.02 0.24 
antraceen mg/kgds <0.02 0.09 
fluoranteen mg/kgds <0.02 0.77 
pyreen mg/kgds <0.02 0.62 
benzo(a)antfraceen mg/kgds <0.02 0.27 
chryseen mg/kgds <0.02 0.34 
benzo(b)fluoranteen mg/kgds <0.02 0.41 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds <0.02 0.17 
benzo(a)pyreen mg/kgds <0.02 0.23 
d i benz(ah)ant raceen mg/kgds <0.02 <0.04 # 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds <0.02 0.18 
i ndeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds <0.02 0.16 
Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds <0.2 2.5 
Pak-totaal (16 van EPA) mg/kgds <0.3 3.7 

EOX mg/kgds <0.1 0.44 

Kode Monstersoort Monsterspecificatie 

X07 grond 

X08 grond 

M07 016(40-90) 017(60-110) 019(80-130) 

M08 014(200-250) 016(280-300) 018(230-280) 

nsim 
RvA 101! 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 4700 • Fax. (010)416 3034 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam : VO Zeehelden-/Schrijversbuurt te Wormerveer 
Projektnunmer : 136454A 
Datum opdracht : 19-11-2003 
Startdatum : 19-11-2003 

Bijlage 4 van 6 

Rapportnummer : 034735N 
Rapportagedatum : 25-11-2003 

Analyse Eenheid X07 X08 

MINERALE OLIE 
fractie C10 -
fractie C12 -
fractie C22 -
fractie C30 -

C12 
C22 
C30 
C40 

totaal olie C10-C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<5 
<5 
<5 
<5 
<20 

5 
30 
35 
85 
150 # 

Kode Monstersoort Monsterspec i f i cat i e 

X07 grond 

X08 grond 

M07 016(40-90) 017(60-110) 019(80-130) 

M08 014(200-250) 016(280-300) 018(230-280) 

':5IIK 
BlAlO?) 

ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC I702S 1999 ONDER NR L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 47 00 • Fax (010)41630 34 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam : VO Zeehelden-/Schrijversbuurt te Wormerveer 
Projektnummer : 136454A 
Datum opdracht : 19-11-2003 
Startdatum : 19-11-2003 

Bij lage 5 van 6 

Rapportnumner : 034735N 
Rapportagedatum : 25-11-2003 

# Opmerkingen 

Monster X004 M04 

lutum (bodem) Het resultaat van de analyse is indikatief als gevolg van een storende 
matrix. 
Idem 

naftaleen Verhoogde detectie grens i.v.m. laag droge stof gehalte 
Monster X006 M06 

lutum (bodem) Het resultaat van de analyse is indikatief als gevolg van een storende 
matrix. 
Idem 

totaal olie C10-C40 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt naar onze mening 
veroorzaakt door humuszuren. 

Pak-totaal (16 van EPA Verhoogde detectie grens i.v.m. laag droge stof gehalte 
naftaleen Idem 
acenaftyleen Idem 
acenafteen Idem 
fluoreen Idem 
fenantreen Idem 
antraceen Idem 
fluoranteen Idem 
benzo(a)ant raceen Idem 
chryseen Idem 
benzo( b) fluoranteen Idem 
benzo(k)fluoranteen Idem 
d i benz(ah)ant raceen Idem 
benzo(ghi)peryleen Idem 
indenod,2,3-cd)pyreen Idem 
Monster X008 M08 

lutum (bodem) Het resultaat van de analyse is indikatief als gevolg van een storende 
matrix. 
Idem 

totaal olie C10-C40 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt naar onze mening 
veroorzaakt door humuszuren. 

naftaleen Verhoogde detectie grens i.v.m. laag droge stof gehalte 
acenaftyleen Idem 
d i benz(ah)ant raceen Idem 

ALCONTROL B V 15 GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 1999 ONDER NR L 028 

ÜSIIII AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 81) OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM 
A ï A l l I l INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 



ALcontrol Laboratories 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam : VO Zeehelden-ZSchrijversbuurt te Wormerveer 
Projektnunmer : 136454A 
Datum opdracht : 19-11-2003 
Startdatum : 19-11-2003 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 23147 00 • Fax: (010) 416 30 34 

Bijlage 6 van 6 

Rapportnumner : 034735N 
Rapportagedatum : 25-11-2003 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof grond Conform NEN 5747 
organische stof (gloeiverlies) grond Conform NEN 5754 
lutum (bodem) grond Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie 
arseen grond Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 

AES-ICP 
cadmium grond Idem 
chroom grond Idem 
koper grond Idem 
kwik grond Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 

AAS-koude damp 
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AAS-koude damp 

lood grond Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met 
AES-ICP 

nikkel grond Idem 
zink grond Idem 
naftaleen grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS 
acenaftyleen grond Idem 
acenafteen grond Idem 
fluoreen grond Idem 
fenantreen grond Idem 
antraceen grond Idem 
fluoranteen grond Idem 
pyreen grond Idem 
benzo(a)ant raceen grond Idem 
chryseen grond Idem 
benzo(b)fluoranteen grond Idem 
benzo(k)fluoranteen grond Idem 
benzo(a)pyreen grond Idem 
d i benz(ah)antraceen grond Idem 
benzo(ghi)peryleen grond Idem 
indenod,2,3-cd)pyreen grond Idem 
EOX grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,analyse m.b.v. 

micro-coulometer 
Minerale olie GC (C10-C40 grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up .analyse m.b.v. 

GC-FID 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning. 

Monster informatie: (Containers / Ontvangstdata) 

X01 a4014943 06-11-03, 
X02 a4015057 06-11-03, 
X03 34015397 06-11-03, 
X04 84015500 06-11-03, 
X05 34015467 06-11-03, 
X06 34015167 06-11-03, 
X07 34015509 06-11-03, 
X08 34015474 06-11-03, 

34015649 06-11-03, 
34015468 06-11-03, 
a4015423 06-11-03, 
a4015653 06-11-03, 
a4015471 06-11-03 
34015173 06-11-03 
34015511 19-11-03, 
34015512 06-11-03, 

34015652 06-11-03 
34015656 06-11-03 
a4015470 06-11-03, 
a4015664 06-11-03 

a4015517 06-11-03 
a4015513 06-11-03 

34015657 06-11-03 

ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOdEC I702S 1999 ONDER NR L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel : (010) 231 47 00 • Fax. (010)416 3034 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 

Monsternummer: 034735N X002 
Datum analyse: 22/11 /03 
Projectnummer: 136454A 
Projectnaam: VO Zeehelden-ZSchrijversbuurt te Wormerveer 
Monsteromschr.: M02 004(10-40) 014(10-60) 007(0-50) 

0.118 

0.088 

0.058 

0 028 

4.002 
1.8 3.5 5.3 7.0 

Olie GC - chromatogram Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

C10 
C12 
C22 
C30 
C40 

1.4 
2.2 
3.7 
4.5 
5.8 

Bij vloeibare monstertypes zijn de getoonde retentietijden voor de even alkanen indicatief. 

RvAlI.'S 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax- (010)4163034 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 

Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
Monsteromschr.: 

0.118 

034735N X003 
22/11/03 
136454A 
VO Zeehelden-ZSchrijversbuurt te Wormerveer 
M03 004(40-90) 013(40-90) 012(50-100) 007(50-100) 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 
1.8 3.5 5.3 7.0 

Olie GC - chromatogram Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

C10 
C12 
C22 
C30 
C40 

1.4 
2.2 
3.7 
4.5 
5.8 

Bij vloeibare monstertypes zijn de getoonde retentietijden voor de even alkanen indicatief. 

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 1999 ONDER NR L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)416 30 34 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 

Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
Monsteromschr.: 

0.118 

034735N X004 
22/11/03 
136454A 
VO Zeehelden-ZSchrijversbuurt te Wormerveer 
M04 008(210-260) 011 (220-270) 006(190-240) 

0.088 

0.058 

0.028 

4.002 
1.8 

Olie GC - chromatogram 

3.5 5.3 7.0 

Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

C10 
C12 
C22 
C30 
C40 

1.3 
2.1 
3.5 
4.4 
5.5 

Bij vloeibare monstertypes zijn de getoonde retentietijden voor de even alkanen indicatief. 

ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS OE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 1999 ONDER NR L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 47 00 • Fax: (010)4163034 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 

Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
Monsteromschr.: 

0.118 

034735N X005 
21/11/03 
136454A 
VO Zeehelden-ZSchrijversbuurt te Wormerveer 
M05 015(70-100) 015A(40-90) 

0 088 

0.058 

0.028 

-0.002 
1.8 

Olie GC - chromatogram 

3.5 5.3 7.0 

Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

C10 
C12 
C22 
C30 
C40 

1.6 
2.2 
3.6 
4.6 
5.8 

Bij vloeibare monstertypes zijn de getoonde retentietijden voor de even alkanen indicatief. 

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS OE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025.1999 ONDER NR L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel. (010) 231 47 00 • Fax. (010) 416 30 34 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 

Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
Monsteromschr.: 

0.118 

034735N X006 
22/11/03 
136454A 
VO Zeehelden-ZSchrijversbuurt te Wormerveer 
M06 023(160-210) 022(230-280) 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 

1.8 3.5 5.3 7.0 

Olie GC - chromatogram 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 

Voor analyseresultaten: zie rapport 

Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

C9-C14 C10 1.3 
C10-C16 C12 2.1 
C10-C28 C22 3.5 
C20-C36 C30 4.4 
C10-C36 C40 5.5 
getoonde retentietijden voor de even 

QL 
IISIIN 
RvA 1078 

ALCONTROL E) V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 1999 ONDER NR 1028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 

Monsternummer: 034735N X008 
Datum analyse: 21/11/03 
Projectnummer: 136454A 
Projectnaam: VO Zeehelden-ZSchrijversbuurt te Wormerveer 
Monsteromschr.: M08 014(200-250) 016(280-300) 018(230-280) 

0.118 ' ' 

0.088 

0.058 

0.028 

-0.002 
•A/v^V-^. 

1.8 3.5 

Olie GC - chromatogram 

5.3 7.0 

Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

C10 
C12 
C22 
C30 
C40 

1.3 
2.1 
3.5 
4.4 
5.5 

Bij vloeibare monstertypes zijn de getoonde retentietijden voor de even alkanen indicatief. 

^ I S ^ ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAO VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 1999 ONDER NR L 028 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel : (010) 231 47 00 • Fax: (010) 416 30 34 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam 
Projektnummer 
Datum opdracht 
Startdatun 

V0 Zeehelden-ZSchrijversbuurt te Wormerveer 
136454A 
19-11-2003 
19-11-2003 

Bijlage 1 van 2 

Rapportnuimer : 034735IC/2 
Rapportagedatum : 25-11-2003 

Analyse Eenheid X01 X02 X03 X04 

METALEN 
fi l t r e r e n metalen - 1 1 
arseen ug/l <5 <5 5.9 
cadmium ug/l <0.4 <0.4 <0.4 
chroom ug/l <1 <1 <1 
koper ug/l <5 <5 <5 
kwik ug/l <0.05 <0.05 <0.05 
lood ug/l <10 <10 <10 
nikkel ug/l <10 <10 <10 
zink ug/l <20 <20 <20 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 <0.2 <0.2 0.3 
tolueen ug/l 0.6 1.2 0.8 0.7 
ethylbenzeen ug/l 0.4 0.4 0.2 <0.2 
xylenen ug/l 0.5 0.9 <0.5 <0.5 
Totaal BTEX ug/l 1.6 2.6 1.4 1.4 
naftaleen ug/l <0.2 <0.2 <0.2 0.6 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.1 <0.1 <0.1 
cis 1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 <0.1 <0.1 
tet rachlooretheen ug/l <0.1 <0.1 <0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 <0.1 <0.1 
1,1,1 - t r i chloorethaan ug/l <0.1 <0.1 <0".1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 <0.1 <0.1 
trichlooretheen ug/l <0.1 <0.1 <0.1 
chloroform ug/l <0.1 <0.1 <0.1 

CHLOORBENZENEN 
monochloorbenzeen ug/l <0.2 <0.2 <0.2 
d i chloorbenzenen ug/l <0.2 <0.2 <0.2 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <10 <10 <10 <10 
fractie Cl2 - C22 ug/l <10 <10 <10 260 
fractie C22 - C30 ug/l <10 <10 <10 510 
fractie C30 - C40 ug/l <10 <10 <10 400 
totaal olie C10-C40 ug/l <50 <50 <50 1200 

Kode Monstersoort Monsterspec i f i cat i e 

X01 grondwater pb 8 

X02 grondwater pb19 

X03 grondwater pb 24 

X04 grondwater pb 27 

UvAion 

ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025.1999 ONDER NR L 028 

AL ON2E WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 811 OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERQAf I 
INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265286 tMUAM. 



ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. » 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 47 00 • Fax: (010)4163034 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 

Projektnaam : VO Zeehelden-ZSchrijversbuurt te Wormerveer 
Projektnummer : 136454A 
Datum opdracht : 19-11-2003 
Startdatun : 19-11-2003 

Bijlage 2 van 2 

Rapportnuimer : 034735KZ2 
Rapportagedatum : 25-11-2003 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

arseen grondwater NEN 6426 (ICP-AES) 
cadmium grondwater Idem 
chroom grondwater Idem 
koper grondwater Idem 
kwik grondwater Eigen methode, ontsluiting, analyse m.b.v. koude damp-techniek 
Lopd grondwater NEN 6426 (ICP-AES) 
nikkel grondwater Idem 
zink grondwater Idem 
benzeen grondwater Conform NEN 6407, online purge&trap GC-MS 
tolueen grondwater Idem 
ethylbenzeen grondwater Idem 
xylenen grondwater Idem 
naftaleen grondwater Idem 
1,2-dichloorethaan grondwater Idem 
cis 1,2-dichlooretheen grondwater Idem 
tetrachlooretheen grondwater Idem 
tetrachloormethaan grondwater Idem 
1,1,1-1 r i chloorethaan grondwater Idem 
1,1,2-trichloorethaan grondwater Idem 
trichlooretheen grondwater Idem 
chloroform grondwater Idem 
monochloorbenzeen grondwater Idem 
dichloorbenzenen grondwater Idem 
Minerale olie GC (C10-C40 grondwater Eigen methode, hex3an-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning. 

Monster informatie: (Containers Z Ontvangstdata) 

X01 b0075027 18-11-03, 
X02 b5022657 18-11-03, 
X03 b5022651 18-11-03, 
X04 b5022658 18-11-03, 

g4813208 18-11-03, 
g4813219 18-11-03, 
94813200 18-11-03, 
g4813216 18-11-03, 

g4813212 18-11-03 
g4813223 18-11-03 
g4813204 18-11-03 
g4813220 18-11-03 

8 
S 

ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 1702S 1999 ONDER NR. I 028 
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fltb ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 

Tel.. (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 

ORANJEWOUD ING.BUREAU 
Alex Ooijevaar 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 

Monsternummer: 
Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 
Monsteromschr.: 

0.118 

034735KX004 
21-11-2003 
136454A 
VO ZeehelderWSchrijversbuurt te Wormerveer 
pb 27 

0.088 

0.058 
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Olie GC - chromatogram Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

C10 
C12 
C22 
C30 
C40 

3.9 
4.6 
7.8 
9.5 
12.1 

Bij vloeibare monstertypes zijn de getoonde retentietijden voor de even alkanen indicatief. 
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