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Voorwoord 
 
Bodem Belang B.V. is een onafhankelijk bedrijf in milieu- en geotechnisch bodemonderzoek en is 
gevestigd in Petten. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van saneringen. 
 
Wanneer Bodem Belang B.V. vanaf het begin bij uw bodem als partner betrokken is dan garanderen wij 
een duurzaam resultaat op het gebied van milieu, funderingen en veiligheid. 
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1. Inleiding en doel 

 

In opdracht van woningstichting Parteon en de gemeente Zaanstad heeft Bodem Belang BV een  verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Tevens is er een asbest in grond onderzoek conform NEN 5707 uitgevoerd in 

de Zeeheldenbuurt (fase 1) te Wormerveer. In verband met resultaten van voorgaand bodemonderzoek en 

de toekomstige werkzaamheden (fundatieherstel) is, gecombineerd met het verkennend onderzoek, ook een 

nader asbestonderzoek uitgevoerd onder de betrokken woningen.  

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse als 

mede het vaststellen of de grond en /of het puin asbesthoudend is. Het nader onderzoek is uitgevoerd om de 

omvang van de verontreiniging (zware metalen en asbest) vast te stellen. 

 

Tussen Bodem Belang BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de 

integriteit van Bodem Belang BV zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 

Bodem Belang BV is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de grond geen 

zusterbedrijf of het moederbedrijf. 

 

De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt het uitgevoerde vooronderzoek 

beschreven en de onderzoekshypothese vastgesteld. Het uitgevoerde veldwerk wordt behandeld in 

hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier worden de analyseresultaten beschreven. De conclusies en aanbevelingen 

worden weergegeven in hoofdstuk vijf. 
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2. Vooronderzoek 

 

2.1 Ligging onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich in de Zeeheldenbuurt (fase 1) te Wormerveer. Het betreft de kadastrale 
gemeente Wormerveer, sectie A en de volgende nummers: 8373,  8374, 8378, 8396, 8521, 8573 t/m 8575, 
8581, 8658, 8672, 8673, 8725, 8781, 8794 t/m 8796, 8816, 8818, 8913, 8914, 8934, 8935, 9021 en 9022. 
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 114.557 en Y = 501.379. 
De topografische ligging van de locatie wordt weergegeven in bijlage 1.1. 
De onderzoekslocatie is circa 10.375 m². 
 
2.2 Gebruik onderzoekslocatie 

Historisch gebruik 
Uit oud kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie in het verleden een agrarische bestemming heeft 
gekend. Op de luchtfoto van 1945 en de kaart met het oude slotenpatroon  is te zien dat er geen sprake is 
van voormalige (gedempte) sloten. 
In het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw is de onderzoekslocatie opgehoogd en is de huidige 
woonwijk (Zeeheldenbuurt) ontwikkeld (1952). Het gebruik, wonen met tuin, is tot op heden niet gewijzigd. 

 

            
Figuur 1 Kaart 1925                                                                                                   Figuur 2 Luchtfoto 1945 
 
 
Toekomstig gebruik 
Dit bodemonderzoek maakt onderdeel uit van een omgevingsvergunning voor het groot onderhoud / 
funderingsherstel van de woningen ter plaatse. Het gebruik van de onderzoekslocatie zal vooralsnog niet 
wijzigen. 
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2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek 

De onderzoeklocatie heeft volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Zaanstad de bodemfunctie 
wonen (zone B2). De bodemkwalitseitsklasse van zowel de boven- als ondergrond is industrie. 
Binnen de onderzoekslocatie zijn er bij de gemeente Zaanstad geen (ondergrondse) brandstoftanks 
geregistreerd. 
Op en om de huidige onderzoekslocatie zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Het eerste bodemonderzoek (Noorderveld) dateert uit midden jaren tachtig van de vorige eeuw. Het 
onderzoek is echter ten onrechte over de huidige onderzoekslocatie getrokken op de website van de 
gemeente Zaanstad. Dit rapport heeft betrekking op het industrieterrein Noorderveld ten Noorden van de 
Benedictweg en is verder niet van invloed op de huidige onderzoekslocatie. 
In verband met rioolwerkzaamheden zijn er in totaal drie verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd in 
de wegen van de wijk (Schrijvers- / Zeeheldenbuurt). 
[1]  Verkennend bodemonderzoek Schrijvers- Zeeheldenbuurt te Wormerveer,  
   Oranjewoud, kenmerk 136454, revisie 00, d.d. 16 mei 2003; 
[2]  Verkennend bodemonderzoek Schrijvers- Zeeheldenbuurt te Wormerveer,  
   Oranjewoud, kenmerk 136454A, revisie 00, d.d. 17 december 2003; 
[3]    Verkennend bodemonderzoek  Zeeheldenbuurt te Wormerveer, Oranjewoud,  
    kenmerk 148954-14, revisie 00, d.d. 16 februari 2005. 
 
De bodem bestaat over het algemeen uit een zandige ophooglaag met wisselende dikte (van 1,5 tot 3 
meter) op de oorspronkelijke veengrond. Plaatselijk zijn in de bodem in de openbare weg bijmengingen 
met puin, slakken en/of kooltjes en plaatselijk waarnemingen gedaan die duiden op een 
brandstofgerelateerde verontreiniging (Vondelstraat, Herman Gorterstraat en Noorderstraat). Tevens zijn 
verspreid over de wijk waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van afval in de 
ondergrond. 
De zandige ophooglaag met bijmenging (puin, sintels, slakken, kooltjes, scherven en huisvuilzakken) is 
over het algemeen licht verontreinigd met zware metalen en PAK. De zandige ophooglaag zonder 
bijmenging is plaatselijk licht verontreinigd met PAK en olie. De venige ondergrond zonder bijmenging is 
maximaal licht verontreinigd, waarbij plaatselijk matige verontreiniging met zink is gemeten. 
Er is niet op asbest onderzocht. 
 
In verband met het geplande projectmatige onderhoud van Parteon heeft Wareco in 2017 een indicatief 
bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: CA75 RAP20161214, d.d. 27 januari 2018) op drie locaties. 
Het betreft de van Diemenstraat 12 en 29 en de Karel Doormanstraat 2. 
 
van Diemenstraat 12 
Ter plaatse van de van Diemenstraat 12 was de bovengrond van de grond voor en achter de woning licht 
verhoogd met lood, zink en PCB.  In de ondergrond (60-150) van boring 1 (voortuin) overschrijden de 
gehalten van cadmium, koper, kwik, lood, zink, PAK en minerale olie de betreffende interventiewaarden. 
Nikkel overschrijdt de tussenwaarde tevens zijn er nog enkele achtergrondwaarde overschrijdingen. 
In de ondergrond (110-160) van de grond uit de kruipruimte was sprake van sterke verhogingen met zink 
en PAK. Daarnaast waren er matige verhogingen met koper en nikkel aangetoond. Tevens zijn er nog 
enkele achtergrondwaarde overschrijdingen. De ondergrond (50-90) van de boring 3 (achtertuin) blijkt 
sterke verhogingen te hebben met de parameters koper, nikkel, zink en PAK. 
Het asbestgehalte van de twee samengestelde monsters van de puinhoudende ondergrond overschrijdt in 
beide monsters de interventiewaarden. 
Barium, naftaleen en minerale olie overschrijden in het grondwater de betreffende interventiewaarden. 
Daarnaast zijn er nog enkele lichte verhogingen. 
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van Diemenstraat 29 
Ter plaatse van de van Diemenstraat 29 was de bovengrond (5-50) van de grond achter de woning licht 
verhoogd met zink en PCB. In de ondergrond van de achtertuin (100-150) overschrijdt het gehalte zink de 
interventiewaarde. Koper, lood en PAK overschrijden de tussenwaarde en tevens is er sprake van enkele 
lichte verhogingen qua zware metalen en minerale olie. 
In de ondergrond (100-150) van de grond uit de kruipruimte was sprake van sterke verhogingen met 
koper, lood, nikkel, zink en PAK. Cadmium en minerale olie overschrijden de betreffende tussenwaarden. 
Daarnaast is er ook sprake van lichte verhogingen qua zware metalen. 
In nog twee monsters van de ondergrond is sprake van sterke verhogingen met zware metalen, PAK en 
minerale olie. 
Het gehalte asbest in het mengmonster van de boringen 4, 5 en 6 bedraagt 94 mg/kg d.s. en blijft 
daarmee onder de interventiewaarde. In het grondwater zijn er lichte verhogingen met barium, 
molybdeen en naftaleen. 
 
Karel Doormanstraat 2 
De bovengrond (10-60) van de grond buitenom de woning (voor- en achtertuin) is voor wat betreft de 
geanalyseerde parameters analytisch schoon. 
In de ondergrond (60-160) van de boringen 8 en 9 (kruipruimte en achtertuin) overschrijden de gehalten 
van koper, nikkel en zink de betreffende interventiewaarden. Daarnaast is sprake van enkele lichte 
verhogingen. In de ondergrond (60-160) van de voortuin overschrijden de gehalten van nikkel en zink de 
betreffende tussenwaarden. Tevens is er sprake van lichte verhogingen .  
Het mengmonster voor asbest blijkt niet asbesthoudend. 
Het grondwater is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch schoon. 
 
Een mengmonster van het onverdachte veen (150-210) afkomstig van de bovengenoemde locaties blijkt 
alleen lichte verhogingen te vertonen. 
 
In verband met een andere funderingsherstelmethode is er een nieuw indicatief bodemonderzoek 
uitgevoerd door Bodem Belang BV (051003384, d.d. 20 februari 2018). 
De nadruk bij dit onderzoek was de bovengrond (actuele contactzone) van de grond in de kruipruimte.  
De Zeeheldenbuurt (fase 1) was verdeeld in twee deellocaties waarbij, bij wijze van steekproef, per 
deellocatie vijf steekmonsters zijn genomen van de grond in de kruipruimte. 
Per deellocatie is zijn er twee mengmonsters gemaakt voor analyse op asbesthoudendheid en op het NEN 
5740 pakket voor grond. 
Op beide deelocaties was er sprake van sterke verhogingen met zware metalen (met name koper, nikkel, 
zink en lood en plaatselijk PAK). 
Plaatselijk is de buitengebruik zijnde asbesthoudende rioleringspijp aangetroffen. 
Het gehalte asbest in de deellocaties 1 en 2 zijn respectievelijk 14 en 66 mg/kg d.s. 
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2.4 Onderzoeksstrategie 

In verband met de resultaten van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken is in overleg met Parteon en 
de gemeente Zaanstad de volgende onderzoeksstrategie vastgesteld. 
 
Aan de buitenzijde van de woningen zal een standaard verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd 
aangevulde met een verkennend asbestonderzoek van de actuele contactzone (0-50 m-mv) . 
 

Oppervlakte 
Locatie 
        ha 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 

Boring tot 
0,5 m-mv 

Boring tot 
grondwater 

Boring met 
peilbuis 

Grond Grondwater 

Bovengrond Ondergrond 

1,0 <  1,1 17 5 2 3 2 2 

 
In verband met de combinatie met het asbestonderzoek zal bij elke boring een asbestinspectiegat van 0,3 
x 0,3 meter tot 0,5 m-mv worden gemaakt en zullen de diepe boringen worden doorgezet middels een 
boor met een middellijn van 120 mm. In totaal zullen er vijf mengmonsters van de kleine fractie  
(< 20 mm) worden samengesteld van de actuele contactzone voor analyse op asbesthoudendheid. 
De peilbuis van het eerder uitgevoerd indicatief bodemonderzoek nabij de van Diemenstraat 12 zal 
opnieuw worden bemonsterd en geanalyseerd minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN) en PAK om vast 
te stellen of er sprake is van een stabiele verontreinigingssituatie. 
 
Omdat het  gehalte asbest bij het indicatieve onderzoek van de bovengrond in de kruipruimte de grens 
voor nader onderzoek overschreed is besloten de grond onder de woningen nader op asbest te 
onderzoeken. Hierbij zijn vakken gemaakt van circa drie woningen waarbij minimaal twee inspectiegaten 
dienen te worden gemaakt. De maximale afmeting van het vak is 200 m². 
Per vak wordt een mengmonster gemaakt van de kleine fractie (< 20 mm) voor analyse op 
asbesthoudendheid. Indien aanwezig zal er ook per vak een verzamelmonster worden gemaakt van 
aangetroffen asbestverdacht materiaal. Daarnaast zal er per vak een boring dieper worden doorgezet met 
een boor met een middellijn van 120 mm. Naast het asbestonderzoek zal er per vak ook een 
mengmonster worden samengesteld voor analyse op het NEN 5740 pakket voor grond. 
 
Aanvullende werkzaamheden 

 
In verband met de resultaten en een tussentijds overleg zijn er extra werkzaamheden en analyses 
uitgevoerd voor een nog beter beeld van de verontreinigingssituatie. 
 
De werkzaamheden bedragen het uitvoeren van een SEM analyse op de mengmonsters van de vakken 
welke een asbestgehalte bevatten boven de interventiewaarde (vakken 5, 15 t/m 17, 19 en 21). 
Tevens is het mengmonster van vak 1 opnieuw genomen voor analyse op PCB in verband met de 
mogelijkheid tot een BUS-melding (BUS = Besluit Uniforme Sanering). 
Ter plaatse van de van Diemenstraat 12 zijn er een viertal peilbuizen geplaatst voor een horizontale en 
verticale afperking van de grondwaterverontreiniging. 
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3. Beschrijving veldwerk 

 

3.1 Uitvoering 

Bodem Belang is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification BV onder 
certificaatnr. EC-SIK-20271 (protocol 2001, 2002 & 2018).  

3.2 Waarnemingen bij uitvoering 

grondwaterstand. De peilbuizen zijn voorzien van een meter filter met filterkous.  

 

Peilbuis Filterstelling 
in cm-mv 

Grondwaterstand  
in cm-mv 

pH EC  
in uS/cm 

Troebelheid 
In FTU 

Meetdatum 

1 140-240 102 6,2 3.010 121 22-03-2018 

2 140-240 93 6,5 1.770 107 22-03-2018 

VD12 100-200 82 6,6 820 92 22-03-2018 

101 200-300 76 7,0 940 67 25-04-2018 

102 110-210 74 6,7 770 43 25-04-2018 

103 140-240 93 6,7 1690 38 25-04-2018 

104 140-240 94 6,8 1520 73 25-04-2018 
Tabel 1 Peilbuizen en grondwatergegevens 
 

De pH en EC (elektrische geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten en zijn als normaal te beschouwing 
in deze omgeving.  De troebelheid is gemiddeld matig troebel.  
 

 

 

 

 

 

 

Op 14 t/m 16 maart 2018 zijn de werkzaamheden uitgevoerd door de heren D.J. Schermer en R. Pronk 
(geregistreerde veldwerkers). Ter ondersteuning hebben de heren M. Vlam en N. Jonker (ervaren 
veldwerkers) meegewerkt aan het onderzoek. Op 22 maart 218 heeft de heer R. Pronk het grondwater 
bemonsterd. De aanvullende werkzaamheden (separate monstername vak 1 i.v.m. PCB) en het plaatsen 
van de peilbuizen ter horizontale en verticale afperking zijn door de heer R. Pronk uitgevoerd op 18 april 
2018. Het grondwater is op 25 april 2018 door de heer R. Pronk bemonsterd. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018. 

3.2.1 Bodemopbouw 
Voor de boringen is gebruik gemaakt van een edelmanboor. Plaatselijk is ook een guts toegepast.  
De bovengrond buiten om de woningen bestaat uit zand, onder de woningen is ook sprake van puin, grind
 en sintelhoudende zandgrond. In de ondergrond is over het algemeen sprake van humeuse klei gevolgd 
door een riethoudende veenlaag. 
De volledige boorbeschrijvingen worden weergegeven in bijlage 5. 
 
3.2.2  Grondwater 
De boringen voor de peilbuizen zijn 1,5 meter dieper doorgezet ten opzichte van de ingeschatte 

6



           Bodem Belang BV 

     Korfwaterweg 27 

      1755 LC Petten 

      Tel. 0224-531 274 

info@bodembelang.nl 

 

   

MM1 ASB 3, 10 t/m 12 < 1,4 mg/kg d.s. 

MM2 ASB 5, 18, 19 en 25 < 1,1 mg/kg d.s. 

MM3 ASB 4, 7, 16 en 17  < 0,4 mg/kg d.s. 

MM4 ASB 2, 13, 15 < 0,8 mg/kg d.s. 

MM5 ASB 6, 20, 21, 23, 24 < 0,5 mg/kg d.s. 
Tabel 2 resultaten asbest (meng)monsters 
 

Alle geanalyseerde monsters bleken vrij van respirabele vezels. 
 
 
3.2.5 Afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 
De werkzaamheden zijn geheel conform het protocol 2001, 2002 en 2018 uitgevoerd. 
De maaiveldinspectie onder de woningen en verharding zijn buiten beschouwing gelaten. 
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3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond (0-0,5 m-mv) is buitenom de woningen zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen.  De 
actuele contactzone van de kruipruimte en de ondergrond buiten om de woningen bevatten veel 
bodemvreemd materiaal (historische ophooglaag). 
 
3.2.4 Asbest 
In totaal zijn er gelijk met het verkennend bodemonderzoek buiten om de woningen 24 asbestinspectiegaten 
gemaakt van 0,3 x 0, 3 meter tot 0,5 m-mv (actuele contactzone). In zeven gaten zijn er boringen dieper 
doorgezet met een boor met een middellijn van 120 mm. 
In de uitkomende grond is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. De kleine fractie  (<20 mm) van de 
uitkomende grond is bemonsterd. In totaal zijn er vijf mengmonsters samengesteld voor de analyse op 
asbesthoudendheid. 
In de onderstaande tabel worden de resultaten van de geselecteerde monsters weergegeven. 
 
Monster Bestaande uit materiaal van: Analyseresultaat: 

Voor het nader onderzoek van de grond (actuele contactzone) onder de woningen zijn er in totaal 22 vakken 
gemaakt. Per vak zijn er twee tot drie inspectiegaten gemaakt. In de leegstaande woningen zijn boringen 
door de begane grondvloer gemaakt (rond 120 mm) voor bemonstering middels een edelmanboor. 
Plaatselijk is er asbestverdacht materiaal in de inspectiegaten waargenomen. 
Voor een overzicht van de vakken, de betrokken woningen en de resultaten wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
In zes van de 22 vakken wordt de interventiewaarde overschreden. In drie vakken blijkt het gehalte asbest 
tussen de 50 en 100 mg/kg d.s. Vijf vakken hebben een gehalte tussen de 0 en 50 mg/kg d.s. en in zeven 
vakken is geen asbesthoudendheid aangetoond. Op welke huisnummers de vakken betrekking hebben wordt 
weergegeven in bijlage 3.
 
Na overleg met woningstichting Parteon en de gemeente Zaanstad is er besloten om de monsters van vakken 
met de interventiewaarde-overschrijding nader te analyseren op de SEM-fractie. Hierbij wordt onderzocht of 
er in de grondmonsters sprake is van respirabele (inadembare) vezels. 
Vijf van de zes monsters heeft het laboratorium kunnen analyseren op de SEM-fractie.  Het monster van vak 
19 was bij het laboratorium al afgevoerd. 
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3.3  Analysestrategie grond en grondwater 
Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische 
verontreinigingskenmerken zijn de onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek: 
 

Locatie Monsters Grondsoort 
MM1 bovengrond 01-1a (5-50), 08b (20-50), 09b (20-50), 10a 

(10-40), 11a (5-50), 12a (5-50). 
Matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, zwak roesthoudend, 
bruingrijs zand. 

MM2 bovengrond 02a (0-50), 13a (5-50), 15a (10-60), 23a(5-
40), 24a (5-30), 06a (5-25). 

Matig grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, licht bruingrijs zand. 

MM3 bovengrond 05a (5-30), 04a (0-50), 17a (5-55), 21a (5-
50), 20a (10-45), 25a (0-50). 

Matig grof, zwak siltig, licht bruingrijs zand. 

MM4 ondergrond 02c (110-160), PH44b (130-180), PH36b 
(50-70), VH16b (60-90), VH6c (65-80). 

Sterk siltige, sterk humeuse, matig 
puinhoudende, donker bruingrijze klei. 

MM5 ondergrond PH34c (90-120), PH22c (60-100), VD 29b 
(100-130), VD14b (50-70), CB21b (45-95), 
07c (55-105). 

Sterk siltige, matig veenhoudende, donker 
grijsbruine klei. 

Tabel 2 Overzicht monsterselectie en analyses grondmonster NEN 5740 pakket voor grond inclusief luos. 

 

Naast het verkennend onderzoek is er aanvullend met het nader asbestonderzoek onder de woningen 
ook per vak een mengmonster samengesteld van de actuele contactzone voor analyse op het NEN 5740 
pakket voor grond. 
 
Analysestrategie grondwater 
Deellocatie Peilbuis Filter in cm-mv Waarneming Analyse 

Geheel 1 140-240 Geen 
bijzonderheden 

NEN 5740 pakket 
grondwater met PAK 

NEN 5740 pakket 
grondwater met PAK 

Van Diemenstraat 
12 

VD12 100-200 Geen 
bijzonderheden 

Minerale olie, vluchtige 
aromaten BTEXN en 
PAK 

Van Diemenstraat 
12 

101 200-300 Geen 
bijzonderheden 

Minerale olie, vluchtige 
aromaten BTEXN en 
PAK 

Van Diemenstraat 
12 

102 110-210 Geen 
bijzonderheden 

Minerale olie, vluchtige 
aromaten BTEXN en 
PAK 

Van Diemenstraat 
12 

103 140-240 Geen 
bijzonderheden 

Minerale olie, vluchtige 
aromaten BTEXN en 
PAK 

Van Diemenstraat 
12 

104 140-240 Geen 
bijzonderheden 

Minerale olie, vluchtige 
aromaten BTEXN en 
PAK 

Tabel 5 overzicht peilbuis en analyses grondwatermonsters 

 
De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS3000. 
 

 

 

 

Geheel 2 140-240 Geen 
bijzonderheden 
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4. Chemische analyses 

 

4.1 Analyseresultaten 

De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad van 

Accreditatie (RvA) is erkend. De stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 in verband met 

asbest is uitgevoerd door Eurofins-Omegam. 

De analysecertificaten worden weergegeven in bijlage 2. 
 
4.2 Toetsingskader 
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de 
analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de 
Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). 
Een volledige beschrijving van het toetsingskader wordt weergegeven in bijlage 4. 
 
4.3.1  Interpretatie analyseresultaten verkennend onderzoek buiten om de woningen 
De normwaarden van de bodem zijn gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische stof.  
 
Mengmonsters bovengrond 
Het eerste mengmonster van de bovengrond is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch 
schoon. De mengmonsters twee en drie van de bovengrond hebben lichte verhogingen voor wat betreft 
de gehalten van onder andere cadmium, koper, lood, zink, PCB’s (som) en PAK. 
 
Mengmonsters ondergrond 
In mengmonster vier van de ondergrond overschrijden de gehalten van lood en zink de betreffende 
interventiewaarden. Koper overschrijdt de tussenwaarde en de parameters cadmium, kobalt, kwik, 
molybdeen nikkel en PAK overschrijden de betreffende achtergrondwaarden. 
Zink overschrijdt in mengmonster vijf de interventiewaarde en het gehalte PAK overschrijdt de 
tussenwaarde. Cadmium, koper, kwik, molybdeen, nikkel en lood overschrijden de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt de concentratie barium de tussenwaarde en zijn de 
concentraties van zink, xylenen (som) en twee componenten van PAK (fenanthreen en fluorantheen) licht 
verhoogt ten opzichte van de betreffende streefwaarden. 
De concentraties van barium, molybdeen, xylenen (som) en twee componenten van PAK (fenanthreen en 
fluorantheen) overschrijden in het grondwater uit peilbuis 2 de betreffende streefwaarden. 
Gelijk met het verkennend onderzoek is de bestaande peilbuis nabij van Diemenstraat 12 opnieuw 
bemonsterd en geanalyseerd op minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN) en PAK. 
De concentraties van minerale olie en PAK overschrijden de betreffende interventiewaarden. Tevens zijn 
de concentraties van benzeen en de som van de xylenen licht verhoogt ten opzichte van de betreffende 
streefwaarden. 
 
Asbest 
In geen van de vijf samengestelde mengmonsters van de actuele contactzone is asbesthoudendheid 
aangetoond. 
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4.3.2  Interpretatie analyseresultaten nader onderzoek onder de woningen 
De normwaarden van de bodem zijn gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische stof.  
 
Mengmonsters bovengrond (actuele contactzone) 
Gezien de resultaten per vak kan er over het algemeen gesteld worden dat circa 55% van de vakken sterk 
verontreinigd zijn met zware metalen. 35% is sterk verontreinigd met zware metalen en PAK en één vak 
(vak 1) is sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en PCB’s. In vak vier is er alleen sprake van 
tussenwaarde overschrijdingen door de parameters koper en zink. 
Omdat de sterke verhoging met PCB’s in vak 1 een mogelijke toekomstige BUS-melding (BUS = Besluit 
Uniforme Sanering) in de weg kan staan zijn er aanvullende monsters in vak 1 genomen en separaat 
geanalyseerd op de somparameter PCB. Uit de analyses blijkt dat de gehalten van PCB onder de 
achtergrondwaarde blijven of plaatselijk alleen de achtergrondwaarde overschrijden. 
De werkzaamheden kunnen in verband hiermee onder de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) middels 
een BUS-melding worden uitgevoerd.
 
Asbest 
In zes van de 22 vakken wordt de interventiewaarde overschreden. In drie vakken blijkt het gehalte asbest 
tussen de 50 en 100 mg/kg d.s. Vijf vakken hebben een gehalte tussen de 0 en 50 mg/kg d.s. en in zeven 
vakken is geen asbesthoudendheid aangetoond. 
Veelal is er sprake van zowel hecht- als niet hechtgebonden asbest. 
Vijf van de zes vakken met de overschrijding van de interventiewaarde zijn aanvullend geanalyseerd op de 
SEM-fractie. Dit is de fractie kleiner dan 0,5 mm. Hierbij wordt vastgesteld of er in het monster sprake is 
van respirabele (inadembare) vezels. In geen van de geanalyseerde vakken zijn respirabele vezels 
aangetoond. Van één vak (vak 19) was het monster niet meer bij het laboratorium aanwezig voor de SEM-
anlyse. 
In de kruipruimte is plaatselijk ook de voormalige asbesthoudende rioleringspijp gesignaleerd. 
 
Een overzicht van alle asbestresultaten en de toetsingen van de chemische analyseresultaten worden 
weergegeven in bijlage 3. 
 
 
4.3.3 Interpretatie analyseresultaten nader onderzoek grondwaterverontreiniging 
Uit de resultaten blijkt dat in alle peilbuizen de concentratie PAK de interventiewaarde overschrijdt. 
Tevens overschrijdt in het grondwater van de verticale afperking (200-300) de concentratie minerale olie 
de interventiewaarde. Verder zijn er nog enkele lichte verhogingen aangetoond met vluchtige aromaten 
(benzeen en de som van de xylenen). 
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5.  Risicobeoordeling 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is een risicobeoordeling middels Sanscrit uitgevoerd. Hierbij is een 
scheiding gemaakt tussen de bodem buiten om de woningen en de bodem onder de woningen. Voor de 
bodem onder de woningen is, in verband met de werkzaamheden, ook getoetst op de richtlijnen van de 
CROW 400. 
 
5.1.1  Bodem buiten om de woningen 
In de actuele contactzone van de bovengrond buiten om de woningen is maximaal sprake van lichte 
verhogingen ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden voor wat betreft enkele zware 
metalen, PCB’s (som) en PAK (10). Tevens is er geen asbesthoudendheid in de actuele contactzone 
aangetoond.  
In de ondergrond is sprake van sterke verhogingen met lood en zink. Daarnaast is er in het indicatief 
onderzoek van Wareco (27 januari 2017) aangetoond dat de ophooglaag (ondergrond) sterk met asbest is 
verontreinigd. 
Er vanuit gaande dat er geen sprake is van veelvuldige consumptie van gewassen uit eigen tuin wordt 
verwacht dat er in de huidige situatie geen sprake is van humane risico’s. 
Wel dient rekening te worden gehouden met de asbesthoudendheid van de ondergrond / historische 
ophooglaag. Bij werkzaamheden in de (onder)grond is een verhoogd risico  van toepassing. 
 
In het grondwater nabij de van Diemenstraat 12 was bij het indicatief onderzoek sprake van sterke 
verhogingen met vluchtige aromaten, waaronder het relatief vluchtige naftaleen. Bij herbemonstering is 
gebleken dat dit geen stabiele verontreiniging is gebleken. Wel is er sprake van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging voor wat betreft PAK in het grondwater. De werkelijke omvang van deze mobiele 
verontreiniging is nog onvoldoende in kaart gebracht. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. 
Humaan risico in kader van uitdamping is niet aanwezig. 
 
5.1.2  Bodem onder de woningen 
De grond onder de woningen is middels Sancrit op de spoedeisendheid van het saneren beoordeeld 
(bijlage 6), hierbij is gekeken naar de humane-, ecologische- en verspreidingsrisico’s. Uitgaande van de 
hoogste resultaten is de eindconclusie dat (een deel van) de locatie met spoed gesaneerd dient te worden 
als gevolg van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder en geen humane risico’s 
(gebaseerd op stap 3). 
Aangezien de mogelijke blootstellingsroutes voor lood (hand- mondcontact, spelende kinderen en 
gewassenconsumptie) in een kruipruimte niet relevant zijn verwacht de GGD geen gezondheidsrisico’s 
door de aangetroffen loodverontreiniging. Uit voorzorg wordt geadviseerd om – tijdens en na eventuele 
werkzaamheden in de kruipruimte waar lood is aangetroffen eventuele blootstelling te voorkomen. Dit 
door hand- mondcontact tijdens het werk te vermijden en eventuele verspreiding in de woning te 
voorkomen (handen wassen, voorkomen van verspreiding van grond in de woning via vieze kleding en 
schoenen). 
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Asbest 
Voor wat betreft asbest kan er gesteld worden dat er pas sprake is van mogelijke gezondheidsrisico’s door 
asbest als blootstelling optreedt. Blootstelling aan asbestvezels in deze situatie kan worden verwacht bij 
het betreden van de kruipruimte en/of bij een open verbinding tussen de kruipruimte en de woning. Als 
dit niet het geval is dan verwacht de GGD dat er geen blootstelling is (geweest) en dat de kans op 
gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar is. 
In geval van werkzaamheden in de kruipruimte kan er sprake zijn (geweest) van mogelijke blootstelling: 
tijdens de werkzaamheden of als gevolg van secundaire verspreiding in de woning (d.m.v. kleding, 
schoenen). 
Het advies van de GGD is de kruipruimtes niet te betreden van de volgende asbestconcentraties: 
- hechtgebonden asbest 1.000 mg/kg d.s. 
- niet hechtgebonden asbest 100 mg/kg d.s. 
 
In zes vakken is sprake van een concentratie asbest welke de interventiewaarde overschrijdt. Omdat er 
sprake is van hecht- en niet hechtgebonden asbest en de grenswaarde voor hechtgebonden asbest van 
1.000 mg/kg d.s. in drie van de zes vakken wordt overschreden wordt geadviseerd deze kruipruimten niet 
te betreden. In de monsters was echter geen sprake van respirabele (inadembare) vezels. 
Hoewel er geen sprake was van respirabele vezels kan er gezien de heterogene verspreiding van asbest 
altijd elders wel sprake van zijn en/of kunnen deze vezels vrijkomen bij werkzaamheden. 
 
Bepaling veiligheidsklasse 
Voor de werkzaamheden in de grond onder de woningen is er getoetst aan de laatste richtlijn van het 
CROW (CROW 400) voor de bepaling van de veiligheidsklasse. 
Bij de toetsingen is onderscheid gemaakt in de vakken met de interventiewaarde overschrijding voor wat 
betreft asbest, de vakken met een asbestgehalte tussen de 50 en 100 mg/kg d.s. en de overige vakken. 
 
De veiligheidsklasse van de vakken waarin de interventiewaarde van asbest wordt overschreden (5, 15, 
16, 17, 19 en 21) is zwart niet vluchtig. 
 
De veiligheidsklasse van de vakken met een asbestgehalte tussen de 50 en 100 mg/kg d.s. en de overige 
vakken is rood niet vluchtig. 
 
Hoewel er geen sprake was van respirabele vezels kan er gezien de heterogene verspreiding van asbest 
altijd elders wel sprake van zijn en/of kunnen deze vezels vrijkomen bij de werkzaamheden.  
 
Voor wat betreft werkzaamheden dient rekening te worden gehouden Wet Bodembescherming en de 
Regulering asbestsanering. 
 
De toetsingen en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen worden weergegeven in bijlage 6. 
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6.  Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van woningstichting Parteon en de gemeente Zaanstad heeft Bodem Belang BV een  
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Tevens is er een asbest in grond onderzoek conform NEN 5707 
uitgevoerd in de Zeeheldenbuurt (fase 1) te Wormerveer. In verband met resultaten van voorgaand 
bodemonderzoek en de toekomstige werkzaamheden (fundatieherstel) is, gecombineerd met het 
verkennend onderzoek, ook een nader asbestonderzoek uitgevoerd onder de betrokken woningen. 
Naar aanleiding van de grondwaterresultaten is er aanvullend nog een nader onderzoek uitgevoerd naar 
de verontreiniging met minerale olie en PAK. 
 
Verkennend bodemonderzoek 
Het eerste mengmonster van de bovengrond is voor wat betreft de geanalyseerde parameters analytisch 
schoon. De mengmonsters twee en drie van de bovengrond hebben lichte verhogingen voor wat betreft 
de gehalten van onder andere cadmium, koper, lood, zink, PCB’s (som) en PAK. 
In mengmonster vier van de ondergrond overschrijden de gehalten van lood en zink de betreffende 
interventiewaarden. Koper overschrijdt de tussenwaarde en de parameters cadmium, kobalt, kwik, 
molybdeen nikkel en PAK overschrijden de betreffende achtergrondwaarden. 
Zink overschrijdt in mengmonster vijf de interventiewaarde en het gehalte PAK overschrijdt de 
tussenwaarde. Cadmium, koper, kwik, molybdeen, nikkel en lood overschrijden de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
In geen van de vijf samengestelde mengmonsters van de actuele contactzone is asbesthoudendheid 
aangetoond. Wel dient, bij werkzaamheden in de ondergrond vanaf circa 0,5 m-mv rekening te worden 
gehouden met asbest in de historische ophooglaag. 
 
In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt de concentratie barium de tussenwaarde en zijn de 
concentraties van zink, xylenen (som) en twee componenten van PAK (fenanthreen en fluorantheen) licht 
verhoogt ten opzichte van de betreffende streefwaarden. 
De concentraties van barium, molybdeen, xylenen (som) en twee componenten van PAK (fenanthreen en 
fluorantheen) overschrijden in het grondwater uit peilbuis 2 de betreffende streefwaarden. 
Gelijk met het verkennend onderzoek is de bestaande peilbuis nabij van Diemenstraat 12 opnieuw 
bemonsterd en geanalyseerd op minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN) en PAK. 
De concentraties van minerale olie en PAK overschrijden de betreffende interventiewaarden. Tevens zijn 
de concentraties van benzeen en de som van de xylenen licht verhoogt ten opzichte van de betreffende 
streefwaarden. 
 
Nader onderzoek grondwater 
In verband met de stabiele verontreinigingssituatie van minerale olie en PAK in het grondwater nabij de 
van Diemenstraat 12 zijn er ter horizontale- en verticale afperking een viertal peilbuizen geplaatst. Uit de 
resultaten blijkt dat in alle peilbuizen de concentratie PAK de interventiewaarde overschrijdt. Tevens 
overschrijdt in het grondwater van de verticale afperking (200-300) de concentratie minerale olie de 
interventiewaarde. Verder zijn er nog enkele lichte verhogingen aangetoond met vluchtige aromaten 
(benzeen en de som van de xylenen). 
De totale verontreinigingssituatie is nog onvoldoende afgeperkt om de totale omvang van de 
verontreiniging te bepalen. Humaan risico in kader van uitdamping is niet aanwezig. 
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Nader (asbest) onderzoek onder de woningen 
In zes vakken overschrijdt het gehalte asbest de interventiewaarde met hecht- en niet hechtgebonden 
asbest. Vijf vakken zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van respirabele (inadembare) vezels. Deze zijn in
geen van de vijf monsters aangetroffen. Wel dient rekening te worden gehouden met het heterogene 
karakter van asbestverontreinigingen. Tevens kunnen bij werkzaamheden in de kruipruimte dergelijke 
vezels vrijkomen.  
In verhouding is er weinig asbestverdacht materiaal in de grote fractie (>20 mm) aangetroffen. Wel moet 
rekening worden gehouden met het plaatselijk aanwezig zijn van een oude asbesthoudende 
rioleringspijp. 
In de actuele contactzone van de kruipruimte is eveneens sprake sterk verontreinigde bodem voor wat 
betreft zware metalen en plaatselijk PAK. In vak 1 is ook een interventiewaarde overschrijding 
aangetoond voor wat betreft de somparameter PCB. Na  het separaat nemen en analyseren van de 
monsters blijkt er geen sprake te zijn van een ernstig geval van bodemverontreiniging met PCB’s. 
 
 
Aanbevelingen 
Hoewel er vooralsnog geen reden is om aan te nemen dat er sprake is van respirabele asbestvezels in de 
grond van de kruipruimte waarbij de interventiewaarde wordt overschreden wordt geadviseerd de 
kruipruimte van de vakken 5, 15, 16, 17, 19 en 21 niet te betreden. 
Voor de overige kruipruimte wordt enige terughoudendheid geadviseerd. 
De ondergrond van de grond buiten om de woningen is niet op asbest geanalyseerd omdat hier geen 
sprake is van een direct actueel risico. Toch is bij eerder indicatief bodemonderzoek aangetoond dat er in 
de historische ophooglaag plaatselijk sprake is van asbest. Daarom is het raadzaam rekening te houden 
met asbest in de ondergrond. 
 
Nader onderzoek naar de omvang van de grondwaterverontreiniging met minerale olie en PAK nabij de 
van Diemenstraat 12 is noodzakelijk. 
 
Conform de CROW 400 is het noodzakelijk een Hoger Veiligheidskundige (HVK) te betrekken in de 
ontwerp- en uitvoeringsfase van de toekomstige werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden dienen te worden gemeld middels een BUS-melding (BUS = Besluit Uniforme 
Sanering) bij het bevoegd gezag ( gemeente Zaanstad). 
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Bijlage 1 

Kaartmateriaal, tekening en foto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: 051003415

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WORMERVEER A 6148
van Diemenstraat , WORMERVEER
CC-BY Kadaster.
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Onderzoekslocatie

Locatie: Zeeheldenbuurt (fase 1)

Te: Wormerveer

Projectnummer: 051003415

Opdrachtgever: Parteon / Gemeente Zaanstad

= Boring tot grondwaterstand

Legenda

= Asbestinspectiegat / boring

= Peilbuis

= Gestaakte boring



van Diemenstraat

Locatie: Zeeheldenbuurt (fase 1)

Te: Wormerveer

Projectnummer: 051003415

Opdrachtgever: Parteon / Gemeente Zaanstad

= Boring tot grondwaterstand

Legenda

= Asbestinspectiegat / boring

= Peilbuis

= Gestaakte boring

Nader onderzoek grondwater
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038330/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

25-Mar-2018/15:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018038330/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

82.5% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

15.3kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

11mgAsbest fractie 1-2mm
2)

2.7mgAsbest fractie 2-4mm
2)

16mgAsbest fractie 4-8mm
2)

89mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

120mgAsbest (som)
2)

16mg/kg dsAsbest in grond
2)

9.8mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

9.1mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.7mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

9.6mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.2mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 1 10003349

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038330/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 1 10003349 PH 42 44 46 0073268MGVak 1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038330/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038330/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5626127
Uw referentie : Vak 1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 25-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15320 g
Droge massa aangeleverde monster : 12639 g
Percentage droogrest : 82,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8504,7 70,1 13,0 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 578,2 4,8 35,7 6,17 0 0,0
1-2 mm 1140,8 9,4 232,1 20,35 16 19,2
2-4 mm 567,9 4,7 567,9 100,00 15 44,5
4-8 mm 562,5 4,6 562,5 100,00 4 98,6
8-20 mm 781,6 6,4 781,6 100,00 1 713,6
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 12135,8 100,0 2192,9 36 875,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,9 0,4 2,0 0,6 0,3 1,4 0,3 0,1 0,7
2-4 mm 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
4-8 mm 1,3 1,0 1,6 1,0 0,8 1,2 0,3 0,2 0,4
8-20 mm 7,4 5,9 8,8 7,4 5,9 8,8 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 9,8 7,4 13 9,1 7,0 12 0,7 0,3 1,3

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 9,1 0,5 9,6
niet hecht 0,0 0,2 0,2

totaal afgerond 9,1 0,7

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 16 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749701
Project omschrijving : 2018038330-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEUL-AQYI-QWWB-DEJG Ref.: 749701_certificaat_v1



Monstercode : 5626127
Uw referentie : Vak 1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

1-2 mm
cement, standleiding hecht

chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

vezelbundel niet hecht amosiet 2-5

2-4 mm
cement, standleiding hecht

chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

vezelbundel niet hecht amosiet 2-5

4-8 mm cement, standleiding hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749701
Project omschrijving : 2018038330-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NEUL-AQYI-QWWB-DEJG Ref.: 749701_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749701
Project omschrijving : 2018038330-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEUL-AQYI-QWWB-DEJG Ref.: 749701_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5626127 Vak 1 Vak 1 0073268MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749701
Project omschrijving : 2018038330-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEUL-AQYI-QWWB-DEJG Ref.: 749701_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749701
Project omschrijving : 2018038330-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NEUL-AQYI-QWWB-DEJG Ref.: 749701_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 22-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037902/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

22-Mar-2018/15:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037902/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

76.2% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

10.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<3.9mgAsbest (som)
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.5mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.5mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 2 10001893

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037902/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 2 10001893 PH 36 38 0073270MGVak 2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037902/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037902/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 5625435
Uw referentie : Vak 2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 22-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 10770 g
Droge massa aangeleverde monster : 8207 g
Percentage droogrest : 76,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 6007,6 74,4 11,9 0,20 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 197,4 2,4 47,9 24,27 0 0,0
1-2 mm 215,9 2,7 89,4 41,41 0 0,0
2-4 mm 308,5 3,8 308,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 551,1 6,8 551,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 789,1 9,8 789,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8069,6 100,0 1797,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749423
Project omschrijving : 2018037902-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HNOG-DHUE-SNQB-AAPY Ref.: 749423_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Vak 2
Monstercode : 5625435

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749423
Project omschrijving : 2018037902-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HNOG-DHUE-SNQB-AAPY Ref.: 749423_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5625435 Vak 2 Vak 2 0073270MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749423
Project omschrijving : 2018037902-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HNOG-DHUE-SNQB-AAPY Ref.: 749423_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749423
Project omschrijving : 2018037902-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HNOG-DHUE-SNQB-AAPY Ref.: 749423_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037905/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/15:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037905/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

74.2% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

13.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

6.6mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

6.6mgAsbest (som)
2)

1.9mg/kg dsAsbest in grond
2)

0.6mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

0.5mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.1mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.6mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 3 10001896

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037905/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 3 10001896 VH 14 16 18 0073344MGVak 3
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037905/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037905/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 5625438
Uw referentie : Vak 3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 23-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13900 g
Droge massa aangeleverde monster : 10314 g
Percentage droogrest : 74,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 6186,8 60,6 26,9 0,44 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 467,8 4,6 25,8 5,52 0 0,0
1-2 mm 529,1 5,2 111,6 21,09 0 0,0
2-4 mm 674,8 6,6 674,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 1151,0 11,3 1151,0 100,00 2 41,2
8-20 mm 1112,7 10,9 1112,7 100,00 0 0,0
>20 mm 80,3 0,8 80,3 100,00 0 0,0
Totaal 10202,5 100,0 3183,1 2 41,2

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,6 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,1 0,1 0,2
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,6 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,1 0,1 0,2

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,5 0,1 0,6
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,5 0,1

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749426
Project omschrijving : 2018037905-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GISR-HCJD-CJPB-MNSW Ref.: 749426_certificaat_v1



Monstercode : 5625438
Uw referentie : Vak 3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749426
Project omschrijving : 2018037905-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GISR-HCJD-CJPB-MNSW Ref.: 749426_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749426
Project omschrijving : 2018037905-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GISR-HCJD-CJPB-MNSW Ref.: 749426_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5625438 Vak 3 Vak 3 0073344MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749426
Project omschrijving : 2018037905-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GISR-HCJD-CJPB-MNSW Ref.: 749426_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749426
Project omschrijving : 2018037905-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GISR-HCJD-CJPB-MNSW Ref.: 749426_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037051/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/10:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037051/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

79.3% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

14.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

46mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

46mgAsbest (som)
2)

4.1mg/kg dsAsbest in grond
2)

4.1mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

4.1mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

4.1mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 4 9999323

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037051/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 4 9999323 VD 8 10 12 0073346MGVak 4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037051/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037051/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624180
Uw referentie : Vak 4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.G.
Datum geanalyseerd : 22-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14840 g
Droge massa aangeleverde monster : 11768 g
Percentage droogrest : 79,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 7079,3 61,9 16,2 0,23 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 516,5 4,5 33,4 6,47 0 0,0
1-2 mm 466,6 4,1 101,2 21,69 0 0,0
2-4 mm 451,1 3,9 451,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 575,9 5,0 575,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 1173,8 10,3 1173,8 100,00 3 1327,3
>20 mm 1171,9 10,2 1171,9 100,00 0 0,0
Totaal 11435,1 100,0 3523,5 3 1327,3

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 4,1 2,3 5,8 4,1 2,3 5,8 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 4,1 2,3 5,8 4,1 2,3 5,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 4,1 0,0 4,1
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 4,1 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 4,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748955
Project omschrijving : 2018037051-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TQXZ-ONJG-TEKP-VHKH Ref.: 748955_certificaat_v1



Monstercode : 5624180
Uw referentie : Vak 4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

8-20 mm colovinyl hecht chrysotiel 2-5

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748955
Project omschrijving : 2018037051-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TQXZ-ONJG-TEKP-VHKH Ref.: 748955_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748955
Project omschrijving : 2018037051-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TQXZ-ONJG-TEKP-VHKH Ref.: 748955_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624180 Vak 4 Vak 4 0073346MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748955
Project omschrijving : 2018037051-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TQXZ-ONJG-TEKP-VHKH Ref.: 748955_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748955
Project omschrijving : 2018037051-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TQXZ-ONJG-TEKP-VHKH Ref.: 748955_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037053/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/15:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037053/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

74.6% (m/m) 90.0Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

16.5kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

58mgAsbest fractie 4-8mm
2)

190mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

250mgAsbest (som)
2)

60mg/kg dsAsbest in grond
2)

20mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

16mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

4.5mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

20mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)

2Aantal stuks
2)

g 20.6Gewicht
2)

mg 720.0Amfibool
2)

mg 2600Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

Vak 5

Bak 5 verz 9999329

9999328

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037053/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 5 9999328 VH 2 4 6 0073274MGVak 5

Bak 5 verz 9999329 VH 2 4 6 0064997AKVak 5 verz

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037053/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037053/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624181
Uw referentie : Vak 5
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 23-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16540 g
Droge massa aangeleverde monster : 12339 g
Percentage droogrest : 74,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 7783,7 64,3 6,5 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 712,5 5,9 76,1 10,68 0 0,0
1-2 mm 658,3 5,4 195,4 29,68 0 0,0
2-4 mm 639,3 5,3 639,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 1205,7 10,0 1205,7 100,00 3 363,2
8-20 mm 1108,1 9,2 1108,1 100,00 1 1177,7
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12107,6 100,0 3231,1 4 1540,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 4,8 3,6 6,0 3,7 3,0 4,5 1,0 0,6 1,5
8-20 mm 16 12 19 12 9,7 15 3,4 1,9 4,9
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 20 15 25 16 13 19 4,5 2,5 6,4

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 16 4,5 20
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 16 4,5

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 60 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748956
Project omschrijving : 2018037053-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IHOH-VEHO-CIKP-JKQJ Ref.: 748956_certificaat_v1



Monstercode : 5624181
Uw referentie : Vak 5
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748956
Project omschrijving : 2018037053-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IHOH-VEHO-CIKP-JKQJ Ref.: 748956_certificaat_v1



Monstercode : 5624182
Uw referentie : Bak 5 verz
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 14-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 22,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 20,6 g
Percentage droogrest : 89,96 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 20,6 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 2 2575,0 721,0
Totaal 20,6 2 2575,0 721,0

Ondergrens 2060 412
Bovengrens 3090 1030

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 2600 720 3300
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 2600 720

Totaal massa asbest: 3300 mg

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748956
Project omschrijving : 2018037053-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IHOH-VEHO-CIKP-JKQJ Ref.: 748956_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748956
Project omschrijving : 2018037053-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IHOH-VEHO-CIKP-JKQJ Ref.: 748956_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624181 Vak 5 Vak 5 0073274MG

5624182 Bak 5 verz Bak 5 verz 0064997AK

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748956
Project omschrijving : 2018037053-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IHOH-VEHO-CIKP-JKQJ Ref.: 748956_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748956
Project omschrijving : 2018037053-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IHOH-VEHO-CIKP-JKQJ Ref.: 748956_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037060/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/14:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037060/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

70.3% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

14.7kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

320mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

320mgAsbest (som)
2)

32mg/kg dsAsbest in grond
2)

32mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

32mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

32mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 6 9999340

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037060/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 6 9999340 VH 1 3 5 0073276MGVak 6

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037060/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037060/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624187
Uw referentie : Vak 6
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd : 23-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14700 g
Droge massa aangeleverde monster : 10334 g
Percentage droogrest : 70,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 6190,3 61,4 7,4 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 555,5 5,5 181,8 32,73 0 0,0
1-2 mm 488,4 4,8 488,4 100,00 0 0,0
2-4 mm 933,5 9,3 933,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 974,7 9,7 974,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 931,6 9,2 931,6 100,00 4 2578,8
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10074,0 100,0 3517,4 4 2578,8

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 32 26 38 32 26 38 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 32 26 38 32 26 38 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 32 0,0 32
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 32 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 32 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748961
Project omschrijving : 2018037060-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GOCI-WHID-QCPV-MEXX Ref.: 748961_certificaat_v1



Monstercode : 5624187
Uw referentie : Vak 6
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748961
Project omschrijving : 2018037060-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GOCI-WHID-QCPV-MEXX Ref.: 748961_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748961
Project omschrijving : 2018037060-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GOCI-WHID-QCPV-MEXX Ref.: 748961_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624187 Vak 6 Vak 6 0073276MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748961
Project omschrijving : 2018037060-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GOCI-WHID-QCPV-MEXX Ref.: 748961_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748961
Project omschrijving : 2018037060-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GOCI-WHID-QCPV-MEXX Ref.: 748961_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 31-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018042482/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

30-Mar-2018/23:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018042482/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

87.0% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

17.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

70mgAsbest fractie 4-8mm
2)

29mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

99mgAsbest (som)
2)

20mg/kg dsAsbest in grond
2)

6.7mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

5.3mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

1.5mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

6.7mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 7 10016244

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Mar-2018

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018042482/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 7 10016244 0073193MGVak 7

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018042482/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018042482/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5631737
Uw referentie : Vak 7
Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 30-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17180 g
Droge massa aangeleverde monster : 14947 g
Percentage droogrest : 87,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10725,7 72,7 12,9 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 930,1 6,3 174,3 18,74 0 0,0
1-2 mm 491,0 3,3 196,8 40,08 0 0,0
2-4 mm 494,1 3,3 494,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 756,9 5,1 756,9 100,00 8 440,6
8-20 mm 1357,4 9,2 1357,4 100,00 1 181,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14755,2 100,0 2992,4 9 621,6

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 4,8 3,6 6,0 3,7 3,0 4,5 1,0 0,6 1,5
8-20 mm 2,0 1,5 2,5 1,5 1,2 1,8 0,4 0,2 0,6
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 6,7 5,1 8,4 5,3 4,2 6,3 1,5 0,8 2,1

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 5,3 1,5 6,7
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 5,3 1,5

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 20 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 751771
Project omschrijving : 2018042482-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PCPI-BJLP-LYJM-QDLG Ref.: 751771_certificaat_v1



Monstercode : 5631737
Uw referentie : Vak 7
Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 751771
Project omschrijving : 2018042482-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PCPI-BJLP-LYJM-QDLG Ref.: 751771_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 751771
Project omschrijving : 2018042482-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PCPI-BJLP-LYJM-QDLG Ref.: 751771_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5631737 Vak 7 Vak 7 0073193MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 751771
Project omschrijving : 2018042482-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PCPI-BJLP-LYJM-QDLG Ref.: 751771_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 751771
Project omschrijving : 2018042482-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PCPI-BJLP-LYJM-QDLG Ref.: 751771_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038332/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/11:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018038332/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

80.6% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

16.0kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<9.1mgAsbest (som)
2)

<0.8mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.8mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.8mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 8 10003352
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038332/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 8 10003352 VH 11 13 15 0063824MGVak 8
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 5626130
Uw referentie : Vak 8
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.R.
Datum geanalyseerd : 26-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16050 g
Droge massa aangeleverde monster : 12936 g
Percentage droogrest : 80,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10919,8 86,7 8,8 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 34,8 0,3 3,6 10,34 0 0,0
1-2 mm 70,0 0,6 17,2 24,57 0 0,0
2-4 mm 139,5 1,1 139,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 214,1 1,7 214,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 1200,0 9,5 1200,0 100,00 0 0,0
>20 mm 11,5 0,1 11,5 100,00 0 0,0
Totaal 12589,7 100,0 1594,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 0,7 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749703
Project omschrijving : 2018038332-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KVGB-IUWR-XVJH-OAKB Ref.: 749703_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749703
Project omschrijving : 2018038332-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KVGB-IUWR-XVJH-OAKB Ref.: 749703_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5626130 Vak 8 Vak 8 0063824MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749703
Project omschrijving : 2018038332-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KVGB-IUWR-XVJH-OAKB Ref.: 749703_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749703
Project omschrijving : 2018038332-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KVGB-IUWR-XVJH-OAKB Ref.: 749703_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037904/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/17:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037904/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

60.9% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

15.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

13mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

32mgAsbest fractie 1-2mm
2)

87mgAsbest fractie 2-4mm
2)

110mgAsbest fractie 4-8mm
2)

140mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

380mgAsbest (som)
2)

85mg/kg dsAsbest in grond
2)

40mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

35mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

5.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

23mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

16mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 9 10001895

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037904/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 9 10001895 VH 17 19 21 0063825 MGVak 9
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 5625437
Uw referentie : Vak 9
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : I.Z.
Datum geanalyseerd : 23-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15900 g
Droge massa aangeleverde monster : 9683 g
Percentage droogrest : 60,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 4433,9 46,2 38,8 0,87 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1078,1 11,2 57,9 5,37 4 1,6
1-2 mm 748,8 7,8 155,5 20,77 11 17,6
2-4 mm 913,7 9,5 913,7 100,00 12 299,2
4-8 mm 1295,5 13,5 1295,5 100,00 4 426,7
8-20 mm 1104,6 11,5 1104,6 100,00 1 900,2
>20 mm 17,2 0,2 17,2 100,00 0 0,0
Totaal 9591,8 100,0 3583,2 32 1645,3

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 1,4 0,3 4,6 1,4 0,3 4,6 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 3,3 1,2 8,1 3,2 1,2 7,8 0,1 0,0 0,3
2-4 mm 9,1 6,3 12 8,5 5,9 11 0,6 0,3 0,9
4-8 mm 11 7,8 14 10 7,2 13 1,1 0,6 1,5
8-20 mm 15 11 19 12 9,4 14 3,3 1,9 4,7
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 40 27 58 35 24 50 5,0 2,9 7,4

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 18 5,0 23
niet hecht 16 0,0 16

totaal afgerond 34 5,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 85 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749425
Project omschrijving : 2018037904-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ETCJ-KJFC-FOQZ-PNBV Ref.: 749425_certificaat_v1



Monstercode : 5625437
Uw referentie : Vak 9
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

1-2 mm
isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

2-4 mm
isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

4-8 mm
isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749425
Project omschrijving : 2018037904-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ETCJ-KJFC-FOQZ-PNBV Ref.: 749425_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749425
Project omschrijving : 2018037904-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ETCJ-KJFC-FOQZ-PNBV Ref.: 749425_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5625437 Vak 9 Vak 9 0063825MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749425
Project omschrijving : 2018037904-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ETCJ-KJFC-FOQZ-PNBV Ref.: 749425_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749425
Project omschrijving : 2018037904-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ETCJ-KJFC-FOQZ-PNBV Ref.: 749425_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037057/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/14:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037057/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

50.0% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

16.6kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<4.2mgAsbest (som)
2)

<0.6mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.6mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.6mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 10 9999335

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037057/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 10 9999335 PH 30 32 34 0073340MGVak 10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037057/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037057/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624185
Uw referentie : Vak 10
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 23-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16590 g
Droge massa aangeleverde monster : 8295 g
Percentage droogrest : 50,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 1677,9 20,8 5,4 0,32 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1008,3 12,5 189,0 18,74 0 0,0
1-2 mm 821,9 10,2 353,3 42,99 0 0,0
2-4 mm 1121,6 13,9 1121,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 2003,6 24,8 2003,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 1446,7 17,9 1446,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8080,0 100,0 5119,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,5 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748959
Project omschrijving : 2018037057-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LYIC-MJYI-FDJS-TTQB Ref.: 748959_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Vak 10
Monstercode : 5624185

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748959
Project omschrijving : 2018037057-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LYIC-MJYI-FDJS-TTQB Ref.: 748959_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624185 Vak 10 Vak 10 0073340MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748959
Project omschrijving : 2018037057-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LYIC-MJYI-FDJS-TTQB Ref.: 748959_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748959
Project omschrijving : 2018037057-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LYIC-MJYI-FDJS-TTQB Ref.: 748959_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037048/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

22-Mar-2018/21:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037048/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

57.6% (m/m) 76.6Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

13.3kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<13.8mgAsbest (som)
2)

<1.9mg/kg dsAsbest in grond
2)

<1.9mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<1.9mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)

3Aantal stuks
2)

g 22.2Gewicht
2)

mg 0.0Amfibool
2)

mg 0.0Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

Vak 11

Vak 11 verz 9999319

9999318

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037048/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 11 9999318 PH 24 26 28 0073342MGVak 11

Vak 11 verz 9999319 PH 24 26 28 0064998AKVak 11 verz
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037048/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Gildeweg 42-46
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3770 AL  Barneveld NL
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037048/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624176
Uw referentie : Vak 11
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 22-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13300 g
Droge massa aangeleverde monster : 7661 g
Percentage droogrest : 57,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 5661,2 76,3 7,2 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 293,4 4,0 16,0 5,45 0 0,0
1-2 mm 302,6 4,1 62,0 20,49 0 0,0
2-4 mm 307,9 4,2 307,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 592,7 8,0 592,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 261,1 3,5 261,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 7418,9 100,0 1246,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,9 0,0 1,9 <1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748953
Project omschrijving : 2018037048-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TLWO-YCLA-HEZZ-MBYL Ref.: 748953_certificaat_v1



Monstercode : 5624177
Uw referentie : Vak 11 verz
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 14-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 29,0 g
Droge massa aangeleverde monster : 22,2 g
Percentage droogrest : 76,55 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 22,2 3 0,0 0,0

Totaal 22,2 3 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Totaal massa asbest: 0.0 mg

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748953
Project omschrijving : 2018037048-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TLWO-YCLA-HEZZ-MBYL Ref.: 748953_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Vak 11
Monstercode : 5624176

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748953
Project omschrijving : 2018037048-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TLWO-YCLA-HEZZ-MBYL Ref.: 748953_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624176 Vak 11 Vak 11 0073342MG

5624177 Vak 11 verz Vak 11 verz 0064998AK

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748953
Project omschrijving : 2018037048-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TLWO-YCLA-HEZZ-MBYL Ref.: 748953_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748953
Project omschrijving : 2018037048-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TLWO-YCLA-HEZZ-MBYL Ref.: 748953_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037046/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/15:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037046/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

53.3% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

15.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<2.3mgAsbest (som)
2)

<0.3mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.3mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.3mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 12 9999315

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037046/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 12 9999315 PH 18 20 22 0073343MGVak 12

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037046/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037046/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624173
Uw referentie : Vak 12
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : S.B.
Datum geanalyseerd : 23-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15250 g
Droge massa aangeleverde monster : 8128 g
Percentage droogrest : 53,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 3604,7 45,4 10,8 0,30 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 778,4 9,8 179,9 23,11 0 0,0
1-2 mm 719,8 9,1 476,6 66,21 0 0,0
2-4 mm 833,8 10,5 833,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 1122,3 14,1 1122,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 888,0 11,2 888,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 7947,0 100,0 3511,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748951
Project omschrijving : 2018037046-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RBQI-AQUN-GKDQ-KCHS Ref.: 748951_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Vak 12
Monstercode : 5624173

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748951
Project omschrijving : 2018037046-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RBQI-AQUN-GKDQ-KCHS Ref.: 748951_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624173 Vak 12 Vak 12 0073343MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748951
Project omschrijving : 2018037046-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RBQI-AQUN-GKDQ-KCHS Ref.: 748951_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748951
Project omschrijving : 2018037046-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RBQI-AQUN-GKDQ-KCHS Ref.: 748951_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038339/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/09:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018038339/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

67.2% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

16.5kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

42mgAsbest fractie 2-4mm
2)

24mgAsbest fractie 4-8mm
2)

130mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

200mgAsbest (som)
2)

51mg/kg dsAsbest in grond
2)

19mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

15mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

3.6mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

19mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 14 10003387

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038339/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 14 10003387 VD 27 29 31 0073192MGVak 14

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038339/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038339/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5626131
Uw referentie : Vak 14
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 25-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16510 g
Droge massa aangeleverde monster : 11095 g
Percentage droogrest : 67,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8664,1 80,8 12,6 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 649,7 6,1 42,2 6,50 0 0,0
1-2 mm 427,9 4,0 89,0 20,80 0 0,0
2-4 mm 300,3 2,8 300,3 100,00 17 263,0
4-8 mm 365,4 3,4 365,4 100,00 2 194,8
8-20 mm 317,7 3,0 317,7 100,00 2 836,4
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10725,1 100,0 1127,2 21 1294,2

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 3,9 2,9 4,9 3,1 2,5 3,7 0,9 0,5 1,2
4-8 mm 2,3 1,8 2,7 2,3 1,8 2,7 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 12 9,4 16 9,7 7,8 12 2,7 1,6 3,9
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 19 14 23 15 12 18 3,6 2,1 5,1

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 15 3,6 19
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 15 3,6

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 51 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749704
Project omschrijving : 2018038339-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAEB-PKJJ-ZSZB-HXKB Ref.: 749704_certificaat_v1



Monstercode : 5626131
Uw referentie : Vak 14
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749704
Project omschrijving : 2018038339-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DAEB-PKJJ-ZSZB-HXKB Ref.: 749704_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749704
Project omschrijving : 2018038339-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DAEB-PKJJ-ZSZB-HXKB Ref.: 749704_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5626131 Vak 14 Vak 14 0073192MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749704
Project omschrijving : 2018038339-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DAEB-PKJJ-ZSZB-HXKB Ref.: 749704_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749704
Project omschrijving : 2018038339-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DAEB-PKJJ-ZSZB-HXKB Ref.: 749704_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 22-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037047/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

22-Mar-2018/16:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037047/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

72.1% (m/m) 91.6Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

18.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

360mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

150mgAsbest fractie 1-2mm
2)

270mgAsbest fractie 2-4mm
2)

1600mgAsbest fractie 4-8mm
2)

550mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

2900mgAsbest (som)
2)

1200mg/kg dsAsbest in grond
2)

220mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

110mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

110.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

220mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)

1Aantal stuks
2)

g 51.1Gewicht
2)

mg 1800.0Amfibool
2)

mg 6400Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

Vak 15

Vak 15 verz 9999317

9999316

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037047/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 15 9999316 VD 21 23 25 0073338MGVak 15

Vak 15 verz 9999317 VD 21 23 25 0064999AKVak 15 verz

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037047/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037047/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624174
Uw referentie : Vak 15
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 22-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 18900 g
Droge massa aangeleverde monster : 13627 g
Percentage droogrest : 72,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9969,3 74,9 12,5 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1071,6 8,1 123,6 11,53 10 92,0
1-2 mm 629,0 4,7 166,1 26,41 15 89,0
2-4 mm 411,8 3,1 411,8 100,00 25 602,2
4-8 mm 656,5 4,9 656,5 100,00 15 3454,0
8-20 mm 564,3 4,2 564,3 100,00 8 1224,8
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13302,5 100,0 1934,8 73 5462,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 27 9,7 63 13 4,9 31 13 4,9 31
1-2 mm 11 5,1 22 5,7 2,6 11 5,7 2,6 11
2-4 mm 20 14 27 10 6,8 14 10 6,8 14
4-8 mm 120 78 160 58 39 78 58 39 78
8-20 mm 41 28 55 21 14 28 21 14 28
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 220 130 320 110 67 160 110 67 160

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 110 110 220

totaal afgerond 110 110

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1200 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748952
Project omschrijving : 2018037047-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RMNA-OXZV-FHCF-AYGU Ref.: 748952_certificaat_v1



Monstercode : 5624174
Uw referentie : Vak 15
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm isolatie niet hecht
amosiet 15-30

chrysotiel 15-30

1-2 mm isolatie niet hecht
amosiet 15-30

chrysotiel 15-30

2-4 mm isolatie niet hecht
amosiet 15-30

chrysotiel 15-30

4-8 mm isolatie niet hecht
amosiet 15-30

chrysotiel 15-30

8-20 mm isolatie niet hecht
amosiet 15-30

chrysotiel 15-30

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748952
Project omschrijving : 2018037047-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RMNA-OXZV-FHCF-AYGU Ref.: 748952_certificaat_v1



Monstercode : 5624175
Uw referentie : Vak 15 verz
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 14-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 55,8 g
Droge massa aangeleverde monster : 51,1 g
Percentage droogrest : 91,58 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 51,1 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 1 6387,5 1788,5
Totaal 51,1 1 6387,5 1788,5

Ondergrens 5110 1022
Bovengrens 7665 2555

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 6400 1800 8200
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 6400 1800

Totaal massa asbest: 8200 mg

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748952
Project omschrijving : 2018037047-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RMNA-OXZV-FHCF-AYGU Ref.: 748952_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748952
Project omschrijving : 2018037047-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMNA-OXZV-FHCF-AYGU Ref.: 748952_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624174 Vak 15 Vak 15 0073338MG

5624175 Vak 15 verz Vak 15 verz 0064999AK

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748952
Project omschrijving : 2018037047-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMNA-OXZV-FHCF-AYGU Ref.: 748952_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748952
Project omschrijving : 2018037047-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMNA-OXZV-FHCF-AYGU Ref.: 748952_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 22-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037050/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

21-Mar-2018/21:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037050/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

73.9% (m/m) 92.0Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

17.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<0.1mgAsbest (som)
2)

<0.1mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.1mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.1mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)

8Aantal stuks
2)

g 83.4Gewicht
2)

mg 2900.0Amfibool
2)

mg 10000Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

Vak 16

Vak 16 verz 9999322

9999321

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037050/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 16 9999321 VD 15 17 19 0073337MGVak 16

Vak 16 verz 9999322 VD 15 17 19 0065000AKVak 16 verz
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3770 AL  Barneveld NL
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037050/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037050/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624178
Uw referentie : Vak 16
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 21-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17160 g
Droge massa aangeleverde monster : 12681 g
Percentage droogrest : 73,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12137,3 98,6 11,2 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 21,0 0,2 21,1 100,48 0 0,0
1-2 mm 10,5 0,1 10,4 99,05 0 0,0
2-4 mm 14,8 0,1 14,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 50,2 0,4 50,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 77,9 0,6 77,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12311,7 100,0 185,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,1 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748954
Project omschrijving : 2018037050-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WWNZ-HPEE-TQHA-AITK Ref.: 748954_certificaat_v1



Monstercode : 5624179
Uw referentie : Vak 16 verz
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 14-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 90,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 83,4 g
Percentage droogrest : 91,95 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 83,4 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 8 10425,0 2919,0

Totaal 83,4 8 10425,0 2919,0
Ondergrens 8340 1668
Bovengrens 12510 4170

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 10000 2900 13000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 10000 2900

Totaal massa asbest: 13000 mg

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748954
Project omschrijving : 2018037050-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WWNZ-HPEE-TQHA-AITK Ref.: 748954_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748954
Project omschrijving : 2018037050-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWNZ-HPEE-TQHA-AITK Ref.: 748954_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624178 Vak 16 Vak 16 0073337MG

5624179 Vak 16 verz Vak 16 verz 0065000AK

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748954
Project omschrijving : 2018037050-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWNZ-HPEE-TQHA-AITK Ref.: 748954_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748954
Project omschrijving : 2018037050-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WWNZ-HPEE-TQHA-AITK Ref.: 748954_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 27-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038354/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

27-Mar-2018/07:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018038354/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

59.2% (m/m) 23.9Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

13.7kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

19mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

53mgAsbest fractie 1-2mm
2)

200mgAsbest fractie 2-4mm
2)

550mgAsbest fractie 4-8mm
2)

810mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

1600mgAsbest (som)
2)

2000mg/kg dsAsbest in grond
2)

210mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

13mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

200.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

15mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

190mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)

1Aantal stuks
2)

g 6.5Gewicht
2)

mg 0.0Amfibool
2)

mg 810Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

Vak 17

Vak 17 verz 10003428

10003427

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038354/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 17 10003427 VD 22 26 0073195MGVak 17

Vak 17 verz 10003428 VD 22 26 0065003AKVak 17 verz

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038354/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038354/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5626243
Uw referentie : Vak 17
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.J.
Datum geanalyseerd : 26-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13660 g
Droge massa aangeleverde monster : 8087 g
Percentage droogrest : 59,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 4769,5 61,2 18,3 0,38 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 619,7 7,9 180,2 29,08 51 12,2
1-2 mm 723,7 9,3 414,6 57,29 54 68,7
2-4 mm 428,6 5,5 428,6 100,00 51 470,0
4-8 mm 524,6 6,7 524,6 100,00 29 1499,3
8-20 mm 730,5 9,4 730,5 100,00 4 2870,1
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 7796,6 100,0 2296,8 189 4920,3

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 2,4 1,3 3,9 0,0 0,0 0,0 2,4 1,3 3,9
1-2 mm 6,8 4,0 10 0,1 0,0 0,2 6,7 4,0 10
2-4 mm 26 17 35 0,5 0,4 0,6 26 17 34
4-8 mm 70 47 92 7,2 5,7 8,6 63 42 84
8-20 mm 100 69 140 5,2 3,0 7,5 99 66 130
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 210 140 280 13 9,1 17 200 130 260

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 13 2,2 15
niet hecht 0,0 190 190

totaal afgerond 13 200

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2000 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749732
Project omschrijving : 2018038354-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EWKO-VGNP-UPTR-LCKK Ref.: 749732_certificaat_v1



Monstercode : 5626243
Uw referentie : Vak 17
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

1-2 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

2-4 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

4-8 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

cement, vlakke plaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

8-20 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749732
Project omschrijving : 2018038354-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EWKO-VGNP-UPTR-LCKK Ref.: 749732_certificaat_v1



Monstercode : 5626244
Uw referentie : Vak 17 verz
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 16-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 27,2 g
Droge massa aangeleverde monster : 6,5 g
Percentage droogrest : 23,90 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 6,5 hecht chrysotiel 10-15 1 812,5 0,0

Totaal 6,5 1 812,5 0,0
Ondergrens 650 0
Bovengrens 975 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 810 0,0 810
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 810 0,0

Totaal massa asbest: 810 mg

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749732
Project omschrijving : 2018038354-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: EWKO-VGNP-UPTR-LCKK Ref.: 749732_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Vak 17
Monstercode : 5626243

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749732
Project omschrijving : 2018038354-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EWKO-VGNP-UPTR-LCKK Ref.: 749732_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5626243 Vak 17 Vak 17 0073195MG

5626244 Vak 17 verz Vak 17 verz 0065003AK

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749732
Project omschrijving : 2018038354-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EWKO-VGNP-UPTR-LCKK Ref.: 749732_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749732
Project omschrijving : 2018038354-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EWKO-VGNP-UPTR-LCKK Ref.: 749732_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037058/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/11:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037058/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

63.7% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

15.5kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<8.1mgAsbest (som)
2)

<0.9mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.9mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.9mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 18 9999336

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037058/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 18 9999336 VD 16 18 20 0073275MGVak 18

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037058/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037058/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624186
Uw referentie : Vak 18
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : S.B.
Datum geanalyseerd : 23-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15460 g
Droge massa aangeleverde monster : 9848 g
Percentage droogrest : 63,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 5612,5 58,3 0,0 0,00 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 959,4 10,0 88,0 9,17 0 0,0
1-2 mm 767,0 8,0 232,2 30,27 0 0,0
2-4 mm 731,5 7,6 731,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 891,5 9,3 891,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 669,5 7,0 669,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9631,4 100,0 2612,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 0,8 <0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748960
Project omschrijving : 2018037058-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GSBR-TRVS-LZMY-IASN Ref.: 748960_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748960
Project omschrijving : 2018037058-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GSBR-TRVS-LZMY-IASN Ref.: 748960_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624186 Vak 18 Vak 18 0073275MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748960
Project omschrijving : 2018037058-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GSBR-TRVS-LZMY-IASN Ref.: 748960_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748960
Project omschrijving : 2018037058-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GSBR-TRVS-LZMY-IASN Ref.: 748960_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038343/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer
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051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/17:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018038343/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

51.9% (m/m) 67.5Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

14.5kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

1200mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

1300mgAsbest fractie 1-2mm
2)

430mgAsbest fractie 2-4mm
2)

600mgAsbest fractie 4-8mm
2)

1100mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

4600mgAsbest (som)
2)

1100mg/kg dsAsbest in grond
2)

630mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

570mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

57.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

630mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)

5Aantal stuks
2)

g 51.2Gewicht
2)

mg 0.0Amfibool
2)

mg 23000Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

Vak 19

Vak 19 verz 10003401

10003400

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038343/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 19 10003400 VD 12 14 0073196MGVak 19

Vak 19 verz 10003401 VD 12 14 0065007AKVak 19 verz

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038343/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5626133
Uw referentie : Vak 19
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : S.B.
Datum geanalyseerd : 26-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14500 g
Droge massa aangeleverde monster : 7526 g
Percentage droogrest : 51,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 5681,7 77,6 25,8 0,45 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 299,3 4,1 23,1 7,72 25 203,6
1-2 mm 285,2 3,9 60,4 21,18 18 614,9
2-4 mm 304,0 4,2 304,0 100,00 13 964,1
4-8 mm 358,7 4,9 358,7 100,00 20 1329,4
8-20 mm 394,2 5,4 394,2 100,00 14 2361,1
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 7323,1 100,0 1166,2 90 5473,1

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 160 64 350 150 60 310 13 4,5 33
1-2 mm 180 70 400 170 65 370 12 4,5 28
2-4 mm 59 39 79 47 31 63 12 8,1 16
4-8 mm 82 54 110 66 44 88 16 10 21
8-20 mm 150 97 190 140 95 190 3,3 2,2 4,4
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 630 320 1100 570 300 1000 57 30 100

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 570 57 630

totaal afgerond 570 57

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1100 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749706
Project omschrijving : 2018038343-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WCPQ-BJLJ-OGCQ-RGTP Ref.: 749706_certificaat_v1



Monstercode : 5626133
Uw referentie : Vak 19
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

1-2 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

2-4 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

4-8 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

8-20 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749706
Project omschrijving : 2018038343-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WCPQ-BJLJ-OGCQ-RGTP Ref.: 749706_certificaat_v1



Monstercode : 5626134
Uw referentie : Vak 19 verz
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 16-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 75,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 51,2 g
Percentage droogrest : 67,46 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

pakking 51,2 niet hecht chrysotiel 30-60 5 23040,0 0,0
Totaal 51,2 5 23040,0 0,0

Ondergrens 15360 0
Bovengrens 30720 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 23000 0,0 23000

totaal afgerond 23000 0,0

Totaal massa asbest: 23000 mg

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749706
Project omschrijving : 2018038343-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WCPQ-BJLJ-OGCQ-RGTP Ref.: 749706_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Vak 19
Monstercode : 5626133

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749706
Project omschrijving : 2018038343-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WCPQ-BJLJ-OGCQ-RGTP Ref.: 749706_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5626133 Vak 19 Vak 19 0073196MG

5626134 Vak 19 verz Vak 19 verz 0065007AK

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749706
Project omschrijving : 2018038343-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WCPQ-BJLJ-OGCQ-RGTP Ref.: 749706_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749706
Project omschrijving : 2018038343-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WCPQ-BJLJ-OGCQ-RGTP Ref.: 749706_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038360/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/14:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018038360/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

57.4% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

15.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<0.1mgAsbest (som)
2)

<0.1mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.1mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.1mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 20 10003445

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038360/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 20 10003445 CB 25 27 29 0063829MGVak 20
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 5626246
Uw referentie : Vak 20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.R.
Datum geanalyseerd : 26-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15450 g
Droge massa aangeleverde monster : 8868 g
Percentage droogrest : 57,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8395,2 97,0 3,0 0,04 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 3,0 0,0 2,9 96,67 0 0,0
1-2 mm 1,8 0,0 1,8 100,00 0 0,0
2-4 mm 3,1 0,0 3,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 17,6 0,2 17,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 235,2 2,7 235,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8655,9 100,0 263,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,1 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749734
Project omschrijving : 2018038360-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YCXH-QWKN-EYGX-PPZS Ref.: 749734_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Vak 20
Monstercode : 5626246

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749734
Project omschrijving : 2018038360-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YCXH-QWKN-EYGX-PPZS Ref.: 749734_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5626246 Vak 20 Vak 20 0063829MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749734
Project omschrijving : 2018038360-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YCXH-QWKN-EYGX-PPZS Ref.: 749734_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749734
Project omschrijving : 2018038360-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YCXH-QWKN-EYGX-PPZS Ref.: 749734_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037901/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/11:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037901/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

70.4% (m/m) 76.4Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

16.3kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

8.9mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

310mgAsbest fractie 1-2mm
2)

73mgAsbest fractie 2-4mm
2)

260mgAsbest fractie 4-8mm
2)

500mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

1100mgAsbest (som)
2)

150mg/kg dsAsbest in grond
2)

100mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

97mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

4.9mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

55mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

47mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)

3Aantal stuks
2)

g 125.2Gewicht
2)

mg 0.0Amfibool
2)

mg 16000Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

Vak 21

Vak 21 verz 10001892

10001891

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 21 10001891 CB 19 21 23 0073272MGVak 21

Vak 21 verz 10001892 CB 19 21 23 0065002AKVak 21 verz
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037901/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5625433
Uw referentie : Vak 21
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.R.
Datum geanalyseerd : 23-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16310 g
Droge massa aangeleverde monster : 11482 g
Percentage droogrest : 70,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 7438,9 66,4 30,8 0,41 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1102,5 9,8 55,6 5,04 2 1,0
1-2 mm 658,0 5,9 131,9 20,05 17 77,5
2-4 mm 550,8 4,9 550,8 100,00 17 120,8
4-8 mm 782,6 7,0 782,6 100,00 16 1247,4
8-20 mm 674,9 6,0 674,9 100,00 4 3905,3
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11207,7 100,0 2226,6 56 5352,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,8 0,1 3,7 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 3,7
1-2 mm 27 13 53 27 13 51 0,3 0,1 1,3
2-4 mm 6,5 4,7 8,4 3,8 2,9 4,8 2,7 1,8 3,6
4-8 mm 23 18 28 23 18 28 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 44 35 53 43 35 52 1,1 0,7 1,5
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 100 71 150 97 69 140 4,9 2,7 10

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 55 0,0 55
niet hecht 42 4,9 47

totaal afgerond 97 4,9

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 150 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749422
Project omschrijving : 2018037901-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KSYO-ZPYD-QEMF-YOAL Ref.: 749422_certificaat_v1



Monstercode : 5625433
Uw referentie : Vak 21
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

1-2 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

isolatie niet hecht chrysotiel 60-100

2-4 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

isolatie niet hecht chrysotiel 60-100

4-8 mm
isolatie niet hecht chrysotiel 60-100

cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60
cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749422
Project omschrijving : 2018037901-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KSYO-ZPYD-QEMF-YOAL Ref.: 749422_certificaat_v1



Monstercode : 5625434
Uw referentie : Vak 21 verz
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 15-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 163,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 125,2 g
Percentage droogrest : 76,39 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 125,2 hecht chrysotiel 10-15 3 15650,0 0,0
Totaal 125,2 3 15650,0 0,0

Ondergrens 12520 0
Bovengrens 18780 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 16000 0,0 16000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 16000 0,0

Totaal massa asbest: 16000 mg

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749422
Project omschrijving : 2018037901-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KSYO-ZPYD-QEMF-YOAL Ref.: 749422_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749422
Project omschrijving : 2018037901-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KSYO-ZPYD-QEMF-YOAL Ref.: 749422_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5625433 Vak 21 Vak 21 0073272MG

5625434 Vak 21 verz Vak 21 verz 0065002AK

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749422
Project omschrijving : 2018037901-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KSYO-ZPYD-QEMF-YOAL Ref.: 749422_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749422
Project omschrijving : 2018037901-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KSYO-ZPYD-QEMF-YOAL Ref.: 749422_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038325/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/17:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018038325/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

76.5% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

19.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

6.4mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

21mgAsbest fractie 1-2mm
2)

31mgAsbest fractie 2-4mm
2)

2.9mgAsbest fractie 4-8mm
2)

85mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

150mgAsbest (som)
2)

63mg/kg dsAsbest in grond
2)

10mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

4.3mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

5.9mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

2.6mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

7.7mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Vak 22 10003328

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038325/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 22 10003328 CB 13 15 17 0073194MGVak 22

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038325/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038325/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5626126
Uw referentie : Vak 22
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.R.
Datum geanalyseerd : 26-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 19240 g
Droge massa aangeleverde monster : 14719 g
Percentage droogrest : 76,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11874,5 83,3 13,1 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 330,6 2,3 23,2 7,02 4 1,0
1-2 mm 334,8 2,3 69,0 20,61 6 7,7
2-4 mm 331,4 2,3 331,4 100,00 15 60,0
4-8 mm 482,5 3,4 482,5 100,00 2 23,0
8-20 mm 905,8 6,4 905,8 100,00 6 383,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14259,6 100,0 1825,0 33 474,7

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,4 0,1 1,5 0,4 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 1,5 0,4 4,9 0,7 0,1 2,5 0,8 0,2 2,4
2-4 mm 2,2 1,5 2,9 0,7 0,5 0,9 1,5 1,0 2,0
4-8 mm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 6,0 4,3 7,6 2,4 1,9 2,8 3,6 2,4 4,8
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 10 6,4 17 4,3 2,8 7,9 5,9 3,6 9,2

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 2,6 0,0 2,6
niet hecht 1,8 5,9 7,7

totaal afgerond 4,3 5,9

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 63 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749700
Project omschrijving : 2018038325-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BAZI-EJRE-TVLC-HHVT Ref.: 749700_certificaat_v1



Monstercode : 5626126
Uw referentie : Vak 22
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm brandwerend board niet hecht chrysotiel 30-60

1-2 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

isolatie niet hecht chrysotiel 60-100

2-4 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60

isolatie niet hecht chrysotiel 60-100
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm
brandwerend board niet hecht amosiet 30-60
cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749700
Project omschrijving : 2018038325-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BAZI-EJRE-TVLC-HHVT Ref.: 749700_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749700
Project omschrijving : 2018038325-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BAZI-EJRE-TVLC-HHVT Ref.: 749700_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5626126 Vak 22 Vak 22 0073194MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749700
Project omschrijving : 2018038325-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BAZI-EJRE-TVLC-HHVT Ref.: 749700_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749700
Project omschrijving : 2018038325-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BAZI-EJRE-TVLC-HHVT Ref.: 749700_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 22-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037055/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer
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051003415

051003415

Analysecertificaat

21-Mar-2018/21:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037055/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

74.0% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

11.2kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<11.2mgAsbest (som)
2)

<1.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<1.4mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<1.4mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM1 ASB 9999333

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037055/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 ASB 9999333 GT 3 10 11 12 0073345MGMM1 ASB
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037055/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624183
Uw referentie : MM1 ASB
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 21-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11230 g
Droge massa aangeleverde monster : 8310 g
Percentage droogrest : 74,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 7602,1 93,9 6,5 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 184,0 2,3 12,6 6,85 0 0,0
1-2 mm 104,9 1,3 24,7 23,55 0 0,0
2-4 mm 80,0 1,0 80,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 65,3 0,8 65,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 59,3 0,7 59,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8095,6 100,0 248,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,4 0,0 1,4 <1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748957
Project omschrijving : 2018037055-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JHOS-HEZQ-AXPC-WOMB Ref.: 748957_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : MM1 ASB
Monstercode : 5624183

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748957
Project omschrijving : 2018037055-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JHOS-HEZQ-AXPC-WOMB Ref.: 748957_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624183 MM1 ASB MM1 ASB 0073345MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748957
Project omschrijving : 2018037055-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JHOS-HEZQ-AXPC-WOMB Ref.: 748957_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748957
Project omschrijving : 2018037055-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JHOS-HEZQ-AXPC-WOMB Ref.: 748957_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 22-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037056/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1
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051003415

051003415

Analysecertificaat

21-Mar-2018/21:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037056/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

63.8% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

16.5kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<11.3mgAsbest (som)
2)

<1.1mg/kg dsAsbest in grond
2)

<1.1mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<1.1mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM2 asb 9999334

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037056/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM2 asb 9999334 GT 5 18 19 25 0073341MGMM2 asb

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037056/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037056/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5624184
Uw referentie : MM2 asb
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 21-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16510 g
Droge massa aangeleverde monster : 10533 g
Percentage droogrest : 63,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9515,6 92,0 7,2 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 399,3 3,9 31,2 7,81 0 0,0
1-2 mm 154,2 1,5 33,3 21,60 0 0,0
2-4 mm 90,1 0,9 90,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 88,0 0,9 88,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 79,1 0,8 79,1 100,00 0 0,0
>20 mm 15,7 0,2 15,7 100,00 0 0,0
Totaal 10342,0 100,0 344,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,1 0,0 1,1 <1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748958
Project omschrijving : 2018037056-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: YVIW-MBYW-ZIOY-YZPD Ref.: 748958_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748958
Project omschrijving : 2018037056-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YVIW-MBYW-ZIOY-YZPD Ref.: 748958_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5624184 MM2 asb MM2 asb 0073341MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748958
Project omschrijving : 2018037056-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YVIW-MBYW-ZIOY-YZPD Ref.: 748958_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 748958
Project omschrijving : 2018037056-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YVIW-MBYW-ZIOY-YZPD Ref.: 748958_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037900/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1
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051003415

051003415

Analysecertificaat

22-Mar-2018/21:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037900/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

89.4% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

15.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<5.3mgAsbest (som)
2)

<0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.4mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.4mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM3 asb 10001890

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037900/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM3 asb 10001890 0073271MGMM3 asb

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018037900/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018037900/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5625432
Uw referentie : MM3 asb
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 22-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15850 g
Droge massa aangeleverde monster : 14170 g
Percentage droogrest : 89,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13692,4 97,6 7,2 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 101,5 0,7 10,7 10,54 0 0,0
1-2 mm 39,5 0,3 18,7 47,34 0 0,0
2-4 mm 31,2 0,2 31,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 57,4 0,4 57,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 99,1 0,7 99,1 100,00 0 0,0
>20 mm 5,8 0,0 5,8 100,00 0 0,0
Totaal 14026,9 100,0 230,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749421
Project omschrijving : 2018037900-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HRDO-JKDH-GREV-FCOA Ref.: 749421_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749421
Project omschrijving : 2018037900-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HRDO-JKDH-GREV-FCOA Ref.: 749421_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5625432 MM3 asb MM3 asb 0073271MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749421
Project omschrijving : 2018037900-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HRDO-JKDH-GREV-FCOA Ref.: 749421_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749421
Project omschrijving : 2018037900-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HRDO-JKDH-GREV-FCOA Ref.: 749421_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018037903/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer
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051003415

051003415

Analysecertificaat

22-Mar-2018/21:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018037903/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

83.2% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

11.3kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<7.3mgAsbest (som)
2)

<0.8mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.8mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.8mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM4 asb 10001894

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018037903/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM4 asb 10001894 GT 2 13 15 0073273MGMM4 asb

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5625436
Uw referentie : MM4 asb
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 22-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11280 g
Droge massa aangeleverde monster : 9385 g
Percentage droogrest : 83,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8471,3 91,7 7,2 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 239,8 2,6 32,3 13,47 0 0,0
1-2 mm 121,4 1,3 33,7 27,76 0 0,0
2-4 mm 90,2 1,0 90,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 141,4 1,5 141,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 171,1 1,9 171,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9235,2 100,0 475,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 0,8 <0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749424
Project omschrijving : 2018037903-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FBWN-TTCY-WPUI-YESO Ref.: 749424_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : MM4 asb
Monstercode : 5625436

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749424
Project omschrijving : 2018037903-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBWN-TTCY-WPUI-YESO Ref.: 749424_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5625436 MM4 asb MM4 asb 0073273MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749424
Project omschrijving : 2018037903-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBWN-TTCY-WPUI-YESO Ref.: 749424_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749424
Project omschrijving : 2018037903-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBWN-TTCY-WPUI-YESO Ref.: 749424_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038315/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/14:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018038315/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

67.0% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

24.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<7.9mgAsbest (som)
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.5mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.5mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM5 asb 10003292

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038315/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM5 asb 10003292 GT 20 21 0073339MGMM5 asb-1

 10003292 GT 6 23 24 0073191MGMM5 asb-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038315/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038315/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 5626125
Uw referentie : MM5 asb
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 26-03-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 24940 g
Droge massa aangeleverde monster : 16710 g
Percentage droogrest : 67,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 14416,7 87,4 6,5 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 385,7 2,3 48,9 12,68 0 0,0
1-2 mm 265,1 1,6 69,7 26,29 0 0,0
2-4 mm 240,9 1,5 240,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 352,3 2,1 352,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 414,0 2,5 414,0 100,00 0 0,0
>20 mm 414,0 2,5 414,0 100,00 0 0,0
Totaal 16488,7 100,0 1546,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749699
Project omschrijving : 2018038315-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WAKU-GTVF-OGAV-BSVO Ref.: 749699_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749699
Project omschrijving : 2018038315-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WAKU-GTVF-OGAV-BSVO Ref.: 749699_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5626125 MM5 asb GT 20 21 0073339MG
GT 6 23 24 0073191MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749699
Project omschrijving : 2018038315-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WAKU-GTVF-OGAV-BSVO Ref.: 749699_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 749699
Project omschrijving : 2018038315-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WAKU-GTVF-OGAV-BSVO Ref.: 749699_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038405/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 1/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/11:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038405/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.3% (m/m) 76.3 73.4 77.6Droge stof

S 8.6% (m/m) ds 6.0 7.8 3.8Organische stof

91.1% (m/m) ds 94.0 91.7 96.1Gloeirest

S 4.0% (m/m) ds <2.0 7.0 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 430mg/kg ds 280 270 150Barium (Ba)

S 1.7mg/kg ds <0.20 0.53 0.54Cadmium (Cd)

S 18mg/kg ds 12 11 4.7Kobalt (Co)

S 200mg/kg ds 210 140 75Koper (Cu)

S 3.5mg/kg ds 0.15 3.8 0.64Kwik (Hg)

S 3.8mg/kg ds 2.2 1.7 <1.5Molybdeen (Mo)

S 40mg/kg ds 30 36 13Nikkel (Ni)

S 930mg/kg ds 220 280 140Lood (Pb)

S 1500mg/kg ds 370 260 300Zink (Zn)

Minerale olie

7.1mg/kg ds <3.0 3.3 <3.0Minerale olie (C10-C12)

25mg/kg ds <5.0 15 5.2Minerale olie (C12-C16)

130mg/kg ds <5.0 90 18Minerale olie (C16-C21)

140mg/kg ds 17 130 41Minerale olie (C21-C30)

39mg/kg ds 7.9 41 14Minerale olie (C30-C35)

21mg/kg ds <6.0 14 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 370mg/kg ds 38 290 89Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)1)

0.0014mg/kg ds <0.0010 <0.0050 <0.0010PCB 28

S
2)

0.076mg/kg ds <0.0010 <0.0050 <0.0010PCB 52

S
2)

0.31mg/kg ds 0.0034 <0.0050 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

Vak 1

Vak 2

Vak 3

Vak 4 10003576

10003575

10003574

10003573

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 2/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/11:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038405/1Certificaatnummer/Versie

S 0.26mg/kg ds 0.0020 0.0050 <0.0010PCB 118

S
3)2)3)3)

0.24mg/kg ds 0.014 <0.0050 0.0030PCB 138

S
2)

0.28mg/kg ds 0.014 <0.0050 0.0025PCB 153

S
2)

0.11mg/kg ds 0.016 <0.0050 0.0021PCB 180

S
2)

1.3mg/kg ds 0.051 0.026 0.010PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.17mg/kg ds 0.41 3.5 <0.050Naftaleen

S 21mg/kg ds 0.10 16 0.85Fenanthreen

S 6.6mg/kg ds 0.050 4.7 0.31Anthraceen

S 32mg/kg ds 0.24 34 2.6Fluorantheen

S 17mg/kg ds 0.21 16 1.5Benzo(a)anthraceen

S 15mg/kg ds 0.27 15 1.4Chryseen

S 5.9mg/kg ds 0.11 6.8 0.69Benzo(k)fluorantheen

S 9.2mg/kg ds 0.12 12 1.2Benzo(a)pyreen

S 4.6mg/kg ds 0.11 7.5 0.74Benzo(ghi)peryleen

S 5.7mg/kg ds 0.13 9.0 0.71Indeno(123-cd)pyreen

S 120mg/kg ds 1.8 120 10PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

Vak 1

Vak 2

Vak 3

Vak 4 10003576

10003575

10003574

10003573

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038405/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 1 10003573 PH42  0  50 0535029074PH42a

 10003573 PH44  70  120 0535028817PH44a

 10003573 PH46  0  50 0535029075PH46

Vak 2 10003574 PH36  0  50 0535029069PH36a

 10003574 PH38  0  20 0535029600PH38a

Vak 3 10003575 VH14  0  50 0534171497VH14a

 10003575 VH16  0  50 0535029457VH16a

Vak 4 10003576 VH8  0  20 0535029216VH8a

 10003576 VH10  0  40 0535029225VH10a

 10003576 VH12  0  20 0535029220VH12a

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038405/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038405/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003573
Certificate no.: 2018038405
Sample description.: Vak 1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003574
Certificate no.: 2018038405
Sample description.: Vak 2
 v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003575
Certificate no.: 2018038405
Sample description.: Vak 3
 v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003576
Certificate no.: 2018038405
Sample description.: Vak 4
  V
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038414/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 1/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/10:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038414/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 73.2% (m/m) 65.7 76.4 79.2Droge stof

S 4.0% (m/m) ds 8.9 2.2 4.2Organische stof

95.5% (m/m) ds 91.0 97.6 95.6Gloeirest

S 7.9% (m/m) ds <2.0 3.5 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 350mg/kg ds 270 99 310Barium (Ba)

S 0.37mg/kg ds 2.1 6.1 45Cadmium (Cd)

S 10mg/kg ds 14 6.3 14Kobalt (Co)

S 100mg/kg ds 160 51 460Koper (Cu)

S 2.3mg/kg ds 1.3 0.12 1.9Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 3.0 <1.5 6.2Molybdeen (Mo)

S 32mg/kg ds 32 16 68Nikkel (Ni)

S 270mg/kg ds 340 430 4100Lood (Pb)

S 440mg/kg ds 420 1300 15000Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 19 <3.0 39Minerale olie (C10-C12)

11mg/kg ds 29 <5.0 73Minerale olie (C12-C16)

74mg/kg ds 60 <5.0 250Minerale olie (C16-C21)

81mg/kg ds 130 14 220Minerale olie (C21-C30)

21mg/kg ds 59 8.1 67Minerale olie (C30-C35)

6.9mg/kg ds 18 <6.0 22Minerale olie (C35-C40)

S 200mg/kg ds 320 <35 670Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0050PCB 28

1

2

3

4

Vak 5

Vak 6

Vak 7

Vak 8 10003636

10003635

10003634

10003633

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 2/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/10:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038414/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0050PCB 52

S
1)

0.0010mg/kg ds 0.0017 <0.0010 <0.0050PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0090PCB 118

S
2)2)2)

0.0042mg/kg ds 0.0064 <0.0010 0.021PCB 138

S 0.0039mg/kg ds 0.0064 <0.0010 0.023PCB 153

S 0.0039mg/kg ds 0.0061 <0.0010 0.024PCB 180

S
1)3)

0.015mg/kg ds 0.023 0.0049 0.088PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.32mg/kg ds 16 <0.050 33Naftaleen

S 12mg/kg ds 6.2 0.088 74Fenanthreen

S 4.9mg/kg ds 2.4 <0.050 23Anthraceen

S 25mg/kg ds 10.0 0.27 71Fluorantheen

S
1)

16mg/kg ds 6.5 0.23 <0.25Benzo(a)anthraceen

S 15mg/kg ds 6.7 0.25 29Chryseen

S 6.5mg/kg ds 3.5 0.11 10Benzo(k)fluorantheen

S 10mg/kg ds 6.0 0.17 16Benzo(a)pyreen

S 6.4mg/kg ds 3.8 0.11 11Benzo(ghi)peryleen

S 8.4mg/kg ds 5.0 0.13 12Indeno(123-cd)pyreen

S 110mg/kg ds 66 1.4 280PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

Vak 5

Vak 6

Vak 7

Vak 8 10003636

10003635

10003634

10003633

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038414/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 5 10003633 VH2  0  50 0535028970VH2a

 10003633 VH4  0  40 0535028966VH4a

 10003633 VH6  0  40 0535029515VH6a

Vak 6 10003634 VH1  0  50 0535028909VH1a

 10003634 VH3  0  50 0535029517VH3a

 10003634 VH5  0  50 0535028967VH5a

Vak 7 10003635 VH9  0  50 0535029528VH9a

Vak 8 10003636 VH11  0  30 0535029186VH11a

 10003636 VH13  0  35 0535028810VH13a

 10003636 VH15  0  35 0534171567VH15a

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038414/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038414/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003633
Certificate no.: 2018038414
Sample description.: Vak 5
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003634
Certificate no.: 2018038414
Sample description.: Vak 6
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003636
Certificate no.: 2018038414
Sample description.: Vak 8
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038427/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 1/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/13:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038427/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S % (m/m) 57.9Droge stof

S 85.9% (m/m) 63.6 74.8Droge stof

S 6.5% (m/m) ds 17.5 18.8 6.6Organische stof

93.3% (m/m) ds 82.4 81.2 93.3Gloeirest

S 3.5% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 230mg/kg ds 440 310 400Barium (Ba)

S 1.8mg/kg ds 11 4.9 1.0Cadmium (Cd)

S 13mg/kg ds 14 9.6 18Kobalt (Co)

S 150mg/kg ds 250 160 140Koper (Cu)

S 0.26mg/kg ds 0.50 0.26 0.39Kwik (Hg)

S 2.6mg/kg ds 10 2.1 2.7Molybdeen (Mo)

S 24mg/kg ds 120 22 35Nikkel (Ni)

S 190mg/kg ds 940 880 250Lood (Pb)

S 380mg/kg ds 2100 1100 370Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

8.9mg/kg ds <5.0 7.2 9.7Minerale olie (C12-C16)

23mg/kg ds 26 19 19Minerale olie (C16-C21)

66mg/kg ds 99 100 48Minerale olie (C21-C30)

30mg/kg ds 41 65 22Minerale olie (C30-C35)

15mg/kg ds 15 43 14Minerale olie (C35-C40)

S 150mg/kg ds 190 240 120Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

1

2

3

4

Vak 9

Vak 10

Vak 11

Vak 12 en 13 10003710

10003703

10003702

10003701

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 2/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/13:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038427/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0017mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S 0.0012mg/kg ds <0.0010 0.0019 <0.0010PCB 118

S
1)1)1)1)

0.0059mg/kg ds 0.013 0.012 0.0019PCB 138

S 0.0051mg/kg ds 0.011 0.014 0.0018PCB 153

S 0.0055mg/kg ds 0.013 0.0099 0.0017PCB 180

S 0.021mg/kg ds 0.039 0.040 0.0082PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.079 <0.050 0.11Naftaleen

S 0.25mg/kg ds 1.3 0.13 0.76Fenanthreen

S 0.11mg/kg ds 0.99 0.060 0.26Anthraceen

S 0.57mg/kg ds 3.4 0.25 1.00Fluorantheen

S 0.42mg/kg ds 2.7 0.18 0.58Benzo(a)anthraceen

S 0.45mg/kg ds 2.9 0.22 0.67Chryseen

S 0.18mg/kg ds 1.2 0.086 0.24Benzo(k)fluorantheen

S 0.26mg/kg ds 2.0 0.15 0.28Benzo(a)pyreen

S 0.21mg/kg ds 1.2 0.11 0.28Benzo(ghi)peryleen

S 0.20mg/kg ds 1.2 0.12 0.24Indeno(123-cd)pyreen

S 2.7mg/kg ds 17 1.3 4.4PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

Vak 9

Vak 10

Vak 11

Vak 12 en 13 10003710

10003703

10003702

10003701

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038427/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 9 10003701 VH17  0  50 0535029187VH17a

 10003701 VH19  0  30 0534171506VH19a

 10003701 VH21  0  35 0534171507VH21a

Vak 10 10003702 PH30  0  50 0535029460PH30a

 10003702 PH32  0  35 0535028907PH32a

 10003702 PH34  0  50 0535029467PH34a

Vak 11 10003703 PH24  0  50 0535029610PH24a

 10003703 PH26  0  45 0535029607PH26a

 10003703 PH28  0  50 0535029615PH28a

Vak 12 en 13 10003710 PH18  0  50 0534171399PH18a

 10003710 PH20  0  50 0535029466PH20a

 10003710 PH22  0  30 0535030139PH22a

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038427/1
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038427/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003701
Certificate no.: 2018038427
Sample description.: Vak 9
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003702
Certificate no.: 2018038427
Sample description.: Vak 10
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10003703
Certificate no.:2018038427
Sample description.: Vak 11
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003710
Certificate no.: 2018038427
Sample description.: Vak 12 en 13
  V
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038439/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 1/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/13:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038439/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 72.4% (m/m) 74.4 69.1 69.0Droge stof

S 5.9% (m/m) ds 5.8 5.3 7.2Organische stof

94.0% (m/m) ds 94.1 94.3 92.6Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.7 5.9 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 200mg/kg ds 230 490 710Barium (Ba)

S 0.93mg/kg ds 11 38 0.77Cadmium (Cd)

S 8.2mg/kg ds 98 12 20Kobalt (Co)

S 120mg/kg ds 500 440 420Koper (Cu)

S 0.55mg/kg ds 5.9 4.3 7.4Kwik (Hg)

S 2.5mg/kg ds 5.8 3.5 12Molybdeen (Mo)

S 22mg/kg ds 38 38 100Nikkel (Ni)

S 720mg/kg ds 640 790 540Lood (Pb)

S 610mg/kg ds 970 1700 3200Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 7.1 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 12 65 18Minerale olie (C12-C16)

22mg/kg ds 76 380 75Minerale olie (C16-C21)

51mg/kg ds 210 460 180Minerale olie (C21-C30)

16mg/kg ds 85 150 91Minerale olie (C30-C35)

7.5mg/kg ds 39 47 41Minerale olie (C35-C40)

S 100mg/kg ds 430 1100 410Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.020 <0.0010PCB 28

S
1)

<0.0010mg/kg ds 0.017 <0.020 <0.0010PCB 52

S
1)

0.0031mg/kg ds 0.050 <0.020 0.0070PCB 101

1

2

3

4

Vak 14

Vak 15

Vak 16

Vak 17 10003764

10003763

10003762

10003761

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 2/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/13:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038439/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

0.0019mg/kg ds 0.057 <0.020 0.0041PCB 118

S
2)2)2)2)

0.0097mg/kg ds 0.062 0.022 0.020PCB 138

S
1)

0.012mg/kg ds 0.054 <0.020 0.024PCB 153

S
1)

0.011mg/kg ds 0.026 <0.020 0.026PCB 180

S
1)

0.039mg/kg ds 0.27 0.11 0.083PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.072mg/kg ds 0.17 5.4 0.076Naftaleen

S 1.1mg/kg ds 7.7 85 1.4Fenanthreen

S 0.55mg/kg ds 3.2 35 0.51Anthraceen

S 3.4mg/kg ds 12 110 2.8Fluorantheen

S 2.0mg/kg ds 7.0 53 1.6Benzo(a)anthraceen

S 2.1mg/kg ds 6.6 55 1.7Chryseen

S 0.76mg/kg ds 2.6 20 0.68Benzo(k)fluorantheen

S 1.4mg/kg ds 4.4 27 1.3Benzo(a)pyreen

S 0.82mg/kg ds 2.1 18 0.87Benzo(ghi)peryleen

S 0.99mg/kg ds 2.5 26 1.0Indeno(123-cd)pyreen

S 13mg/kg ds 48 440 12PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

Vak 14

Vak 15

Vak 16

Vak 17 10003764

10003763

10003762

10003761
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038439/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 14 10003761 VD27  0  30 0535028975VD27a

 10003761 VD29  50  100 0534171566VD29a

 10003761 VD31  0  35 0534171563VD31a

Vak 15 10003762 VD21  0  40 0535029067VD21a

 10003762 VD23  0  50 0535028908VD23a

 10003762 VD25  0  40 0535028905VD25a

Vak 16 10003763 VD15  0  50 0535028914VD15a

 10003763 VD17  0  35 0535028912VD17a

 10003763 VD19  0  50 0535028963VD19a

Vak 17 10003764 VD22  0  30 0535028980VD22a

 10003764 VD26  0  35 0535029195VD26a
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038439/1
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Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038439/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003761
Certificate no.: 2018038439
Sample description.: Vak 14
 v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003762
Certificate no.: 2018038439
Sample description.: Vak 15
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10003763
Certificate no.:2018038439
Sample description.: Vak 16
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10003764
Certificate no.:2018038439
Sample description.: Vak 17
 V
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038454/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 1/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/11:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038454/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 71.6% (m/m) 66.5 71.5 78.6Droge stof

S 10.0% (m/m) ds 6.6 5.6 4.6Organische stof

89.9% (m/m) ds 93.3 94.2 95.1Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 4.0 3.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 810mg/kg ds 540 110 480Barium (Ba)

S 3.3mg/kg ds 2.3 14 1.9Cadmium (Cd)

S 22mg/kg ds 17 14 9.7Kobalt (Co)

S 480mg/kg ds 850 330 630Koper (Cu)

S 0.84mg/kg ds 25 4.1 1.6Kwik (Hg)

S 62mg/kg ds 21 6.6 2.5Molybdeen (Mo)

S 750mg/kg ds 180 53 32Nikkel (Ni)

S 640mg/kg ds 920 340 450Lood (Pb)

S 3300mg/kg ds 5500 330 1000Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 4.8 <3.0Minerale olie (C10-C12)

15mg/kg ds 13 32 6.8Minerale olie (C12-C16)

100mg/kg ds 74 300 30Minerale olie (C16-C21)

410mg/kg ds 270 390 140Minerale olie (C21-C30)

280mg/kg ds 120 120 91Minerale olie (C30-C35)

140mg/kg ds 59 55 51Minerale olie (C35-C40)

S 940mg/kg ds 550 910 330Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)1)

<0.0010mg/kg ds 0.0013 <0.0050 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.0038 0.0065 <0.0010PCB 52

S 0.0087mg/kg ds 0.013 0.012 0.0055PCB 101

1

2

3

4

Vak 18

Vak 19

Vak 20

Vak 21 10003805

10003804

10003803

10003802

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 2/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Mar-2018/11:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038454/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0077mg/kg ds 0.0048 0.019 0.0071PCB 118

S
3)3)3)3)

0.033mg/kg ds 0.036 0.016 0.013PCB 138

S 0.044mg/kg ds 0.049 0.016 0.0074PCB 153

S 0.056mg/kg ds 0.051 0.016 0.0061PCB 180

S
2)

0.15mg/kg ds 0.16 0.089 0.040PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.057 0.74 0.10Naftaleen

S 1.1mg/kg ds 0.79 12 1.3Fenanthreen

S 0.42mg/kg ds 0.30 7.0 0.40Anthraceen

S 1.8mg/kg ds 1.4 27 2.9Fluorantheen

S 1.3mg/kg ds 1.1 19 1.7Benzo(a)anthraceen

S 1.2mg/kg ds 1.1 22 1.8Chryseen

S 0.95mg/kg ds 0.54 9.1 0.78Benzo(k)fluorantheen

S 3.0mg/kg ds 1.1 15 1.4Benzo(a)pyreen

S 3.1mg/kg ds 0.91 10 1.0Benzo(ghi)peryleen

S 3.3mg/kg ds 0.96 12 0.87Indeno(123-cd)pyreen

S 16mg/kg ds 8.3 130 12PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

Vak 18

Vak 19

Vak 20

Vak 21 10003805

10003804

10003803

10003802

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038454/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 18 10003802 VD16  0  50 0535028961VD16a

 10003802 VD18  0  50 0535028962VD18a

Vak 19 10003803 VD12  70  110 0535028812VD12a

 10003803 VD14  0  50 0535028863VD14a

Vak 20 10003804 CB25  0  50 0535029196CB25a

 10003804 CB27  0  50 0534171494CB27a

 10003804 CB29  0  40 0534171556CB29a

Vak 21 10003805 CB19  0  50 0535029527CB19a

 10003805 CB21  0  35 0535029522CB21a

 10003805 CB23  0  50 0535029197CB23a
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038454/1
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Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038454/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10003802
Certificate no.:2018038454
Sample description.: Vak 18
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003803
Certificate no.: 2018038454
Sample description.: Vak 19
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003804
Certificate no.: 2018038454
Sample description.: Vak 20
 v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10003805
Certificate no.: 2018038454
Sample description.: Vak 21
  V
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038558/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3

D.J.Schermer 1/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/07:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038558/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.8% (m/m) 78.7 79.2Droge stof

S 4.9% (m/m) ds 3.6 5.3Organische stof

94.8% (m/m) ds 96.2 94.3Gloeirest

S 4.3% (m/m) ds 3.3 4.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 27mg/kg ds 26 39Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.44 0.58Cadmium (Cd)

S 3.2mg/kg ds 3.8 3.3Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 12 28Koper (Cu)

S 0.10mg/kg ds 0.077 0.078Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.9mg/kg ds 7.9 13Nikkel (Ni)

S 23mg/kg ds 52 57Lood (Pb)

S 46mg/kg ds 100 200Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 5.3Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 5.6 7.6Minerale olie (C16-C21)

18mg/kg ds 14 18Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds 10 14Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 46mg/kg ds <35 51Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MM1 bovengrond

MM2 bovengrond

MM3 bovengrond 10004124

10004123

10004122

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3

D.J.Schermer 2/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Mar-2018/07:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038558/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)1)

0.0013mg/kg ds <0.0010 0.0029PCB 138

S 0.0013mg/kg ds <0.0010 0.0028PCB 153

S 0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0028PCB 180

S
2)

0.0064mg/kg ds 0.0049 0.011PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.080 0.34Fenanthreen

S 0.39mg/kg ds 0.24 0.16Anthraceen

S 0.20mg/kg ds 0.36 0.51Fluorantheen

S 0.14mg/kg ds 0.42 0.28Benzo(a)anthraceen

S 0.10mg/kg ds 0.48 0.26Chryseen

S 0.077mg/kg ds 0.23 0.13Benzo(k)fluorantheen

S 0.069mg/kg ds 0.38 0.16Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.21 0.13Benzo(ghi)peryleen

S 0.060mg/kg ds 0.26 0.16Indeno(123-cd)pyreen

S 1.1mg/kg ds 2.7 2.2PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1 bovengrond

MM2 bovengrond

MM3 bovengrond 10004124

10004123

10004122
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

15-Mar-2018

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038558/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 bovengrond 10004122 01-1  5  50 053502907801-1a

 10004122 08  20  50 053502907908b

 10004122 09  20  50 053502907109b

 10004122 10  10  40 053502945910a

 10004122 11  5  50 053502921711a

 10004122 12  5  50 053502897312a

MM2 bovengrond 10004123 02  0  50 053502918902a

 10004123 13  5  50 053502952013a

 10004123 15  10  60 053502952915a

 10004123 23  5  40 053502882423a

 10004123 24  5  30 053502944524a

 10004123 06  5  25 053502881306a

MM3 bovengrond 10004124 05  5  30 053502960905a

 10004124 04-2  0  50 053417150504a

 10004124 17  5  55 053417150117a

 10004124 21  5  50 053502890221a

 10004124 20  10  45 053502890320a

 10004124 25  0  50 053502961225a
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038558/1
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038558/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10004122
Certificate no.: 2018038558
Sample description.: MM1 bovengrond
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10004124
Certificate no.:2018038558
Sample description.: MM3 bovengrond
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 03-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018038563/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

D.J.Schermer 1/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

30-Mar-2018/17:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038563/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 50.3% (m/m) 57.2Droge stof

S 17.5% (m/m) ds 16.1Organische stof

81.5% (m/m) ds 82.7Gloeirest

S 14.2% (m/m) ds 16.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 150mg/kg ds 170Barium (Ba)

S 4.4mg/kg ds 1.7Cadmium (Cd)

S 10mg/kg ds 9.9Kobalt (Co)

S 110mg/kg ds 110Koper (Cu)

S 0.60mg/kg ds 1.8Kwik (Hg)

S 2.9mg/kg ds 6.1Molybdeen (Mo)

S 34mg/kg ds 36Nikkel (Ni)

S 600mg/kg ds 270Lood (Pb)

S 1400mg/kg ds 860Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

21mg/kg ds 41Minerale olie (C16-C21)

44mg/kg ds 62Minerale olie (C21-C30)

24mg/kg ds 24Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 7.9Minerale olie (C35-C40)

S 99mg/kg ds 140Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM4 ondergrond

MM5 ondergrond 10004136

10004135

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Mar-2018

16-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

D.J.Schermer 2/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

30-Mar-2018/17:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018038563/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
1)

<0.0010mg/kg ds 0.0035PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0013PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0036PCB 180

S
2)

0.0049mg/kg ds 0.011PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.14mg/kg ds 0.12Naftaleen

S 3.2mg/kg ds 8.4Fenanthreen

S 0.88mg/kg ds 4.2Anthraceen

S 4.7mg/kg ds 15Fluorantheen

S 2.0mg/kg ds 7.2Benzo(a)anthraceen

S 2.0mg/kg ds 6.6Chryseen

S 0.80mg/kg ds 2.7Benzo(k)fluorantheen

S 1.2mg/kg ds 5.1Benzo(a)pyreen

S 0.72mg/kg ds 2.7Benzo(ghi)peryleen

S 0.93mg/kg ds 2.6Indeno(123-cd)pyreen

S 17mg/kg ds 54PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM4 ondergrond

MM5 ondergrond 10004136

10004135

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Mar-2018

16-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018038563/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM4 ondergrond 10004135 02  110  160 053502919302c

 10004135 PH44  130  180 0535028811PH44b

 10004135 PH36  50  70 0535029065PH36b

 10004135 VH16  60  90 0535029456VH16b

 10004135 VH6  65  80 0535028968VH6c

MM5 ondergrond 10004136 PH34  90  120 0535029465PH34c

 10004136 PH22  60  100 0535029251PH22c

 10004136 VD29  100  130 0534171565VD29b

 10004136 VD14  50  70 0535028984VD14b

 10004136 CB21  45  95 0535029519CB21c

 10004136 07  55  105 053502959007c

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018038563/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018038563/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018038563/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10004135

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10004135
Certificate no.:2018038563
Sample description.: MM4 ondergrond
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10004136
Certificate no.: 2018038563
Sample description.: MM5 ondergrond
  V
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 23-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Apr-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018056477/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4 5

R. Pronk 1/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Apr-2018/16:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018056477/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 76.8% (m/m) 77.8 78.4 75.9Droge stof

S % (m/m) 54.6Droge stof

S 4.8% (m/m) ds 13.0 4.3 5.6 5.8Organische stof

94.8% (m/m) ds 85.3 95.5 94.2 94.1Gloeirest

S 5.7% (m/m) ds 25.0 3.3 2.1 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.011 0.010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0055 0.0090PCB 118

S
1)1)1)

<0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 0.030 0.013PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0013 <0.0010 0.032 0.014PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.024 0.0094PCB 180

S
2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0058 0.0049 0.10 0.057PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

PH42a

PH42b

PH44a

PH44KLa

PH44KLb 10061160

10061159

10061158

10061157

10061156

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Apr-2018

18-Apr-2018

18-Apr-2018

18-Apr-2018

18-Apr-2018

M: MCERTS erkend



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

6 7

R. Pronk 2/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

23-Apr-2018/16:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Apr-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018056477/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 47.6% (m/m) 57.1Droge stof

S 26.8% (m/m) ds 14.7Organische stof

71.5% (m/m) ds 83.2Gloeirest

S 24.5% (m/m) ds 29.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S 0.0039mg/kg ds 0.0040PCB 52

S 0.0096mg/kg ds 0.0072PCB 101

S 0.0099mg/kg ds 0.0073PCB 118

S
1)1)

0.011mg/kg ds 0.0091PCB 138

S 0.0087mg/kg ds 0.0077PCB 153

S 0.0060mg/kg ds 0.0048PCB 180

S 0.050mg/kg ds 0.041PCB (som 7) (factor 0,7)

6

7

PH46a

PH46b 10061162

10061161

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

18-Apr-2018

18-Apr-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018056477/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

PH42a 10061156 PH42  0  50 0535402127PH42a

PH42b 10061157 PH42  50  90 0535402126PH42b

PH44a 10061158 PH44  70  120 0535402117PH44a

PH44KLa 10061159 PH44KL  0  50 0535402118PH44KLa

PH44KLb 10061160 PH44KL  50  90 0535402123PH44KLb

PH46a 10061161 PH46  0  50 0535402129PH46a

PH46b 10061162 PH46  50  90 0535402128PH46b

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018056477/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018056477/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 28-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018041150/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

R. Pronk 1/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

28-Mar-2018/15:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Water (AS3000)

2018041150/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 390µg/L 150Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 3.3µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 4.2µg/L 9.0Molybdeen (Mo)

S 9.6µg/L 6.2Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L 3.3Lood (Pb)

S 76µg/L 47Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S 1.4µg/L 1.5Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S 0.26µg/L 0.28o-Xyleen

S 0.57µg/L 0.66m,p-Xyleen

S 0.82µg/L 0.94Xylenen (som) factor 0,7

2.2µg/L 2.4BTEX (som)

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 2 10011952

10011951

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Mar-2018

22-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2

R. Pronk 2/2

051003415

051003415

Analysecertificaat

28-Mar-2018/15:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Mar-2018

Projectcode 4601 - Bodembelang - Project Wormerveer

Monstermatrix Water (AS3000)

2018041150/1Certificaatnummer/Versie

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S 0.011µg/L 0.015Fenanthreen

S <0.010µg/L <0.010Anthraceen

S 0.019µg/L 0.040Fluorantheen

S <0.010µg/L <0.010Benzo(a)anthraceen

S <0.010µg/L <0.010Chryseen

S <0.010µg/L <0.010Benzo(k)fluorantheen

S <0.010µg/L <0.010Benzo(a)pyreen

S <0.010µg/L <0.010Benzo(ghi)peryleen

S <0.010µg/L <0.010Indeno(123-cd)pyreen

S 0.093µg/L 0.12PAK VROM (10) factor 0,7

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis 2 10011952

10011951

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Mar-2018

22-Mar-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018041150/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 1 10011951 01  140  240 068031512301a

 10011951 01  140  240 068031513101b

 10011951 01  140  240 080061375001c

 10011951 01  140  240 065017129801d

Peilbuis 2 10011952 02  140  240 068031512702a

 10011952 02  140  240 068031512502b

 10011952 02  140  240 080061492202c

 10011952 02  140  240 065015898802d

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018041150/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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P.O. Box 459
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018041150/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Cf. pb. 3110-4 en gw ISO 28540GC-MSW0260PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 29-Mar-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018041152/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

29-Mar-2018/10:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-Mar-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018041152/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S 0.79µg/LBenzeen

S 0.42µg/LTolueen

S 0.22µg/LEthylbenzeen

S 1.5µg/Lo-Xyleen

S 1.7µg/Lm,p-Xyleen

S 3.2µg/LXylenen (som) factor 0,7

4.6µg/LBTEX (som)

Minerale olie

540µg/LMinerale olie (C10-C12)

330µg/LMinerale olie (C12-C16)

180µg/LMinerale olie (C16-C21)

19µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S
1)

1100µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
2)

<0.10µg/LNaftaleen

S 0.28µg/LFenanthreen

S 0.70µg/LAnthraceen

S 20µg/LFluorantheen

S 0.52µg/LBenzo(a)anthraceen

S 0.20µg/LChryseen

S 0.066µg/LBenzo(k)fluorantheen

S 0.12µg/LBenzo(a)pyreen

S
2)

<0.050µg/LBenzo(ghi)peryleen

S
2)

<0.050µg/LIndeno(123-cd)pyreen

S 22µg/LPAK VROM (10) factor 0,7

1 VD12 10011958

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Mar-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018041152/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

VD12 10011958 0680315116VD12a

 10011958 0680315124VD12b

 10011958 0650171283VD12c

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018041152/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018041152/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Cf. pb. 3110-4 en gw ISO 28540GC-MSW0260PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10011958
Certificate no.: 2018041152
Sample description.: VD12
 V
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 26-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Apr-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018059455/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1 2 3 4

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

26-Apr-2018/13:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Apr-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018059455/1Certificaatnummer/Versie

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S 13µg/L <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S 3.3µg/L 0.25 0.81 1.4Tolueen

S 0.35µg/L <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S 3.0µg/L <0.10 <0.10 0.18o-Xyleen

S 3.2µg/L <0.20 0.26 0.46m,p-Xyleen

S
1)

6.1µg/L 0.21 0.33 0.64Xylenen (som) factor 0,7

23µg/L <0.90 1.1 2.0BTEX (som)

Minerale olie

400µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

100µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

66µg/L <10 <10 13Minerale olie (C16-C21)

68µg/L <15 <15 29Minerale olie (C21-C30)

21µg/L <10 <10 14Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S
2)

660µg/L <50 <50 61Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 200µg/L 0.038 0.43 0.056Naftaleen

S 10µg/L 0.12 0.13 0.046Fenanthreen

S 0.80µg/L 0.028 0.024 0.020Anthraceen

S 1.6µg/L 0.088 0.12 0.24Fluorantheen

S 0.31µg/L 0.043 0.061 0.18Benzo(a)anthraceen

S 0.42µg/L 0.086 0.087 0.20Chryseen

S
3)

<0.20µg/L 0.031 0.043 0.13Benzo(k)fluorantheen

S
3)

<0.20µg/L 0.037 0.046 0.23Benzo(a)pyreen

S
3)

<0.20µg/L 0.023 0.032 0.22Benzo(ghi)peryleen

S
3)

<0.20µg/L 0.027 0.042 0.24Indeno(123-cd)pyreen

S 220µg/L 0.52 1.0 1.6PAK VROM (10) factor 0,7

1

2

3

4

Peilbuis 101

Peilbuis 102

Peilbuis 103

Peilbuis 104 10070738

10070737

10070736

10070735

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Apr-2018

25-Apr-2018

25-Apr-2018

25-Apr-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018059455/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 101 10070735 101  200  300 0650171295101a

 10070735 101  200  300 0680315140101b

 10070735 101  200  300 0680315137101c

Peilbuis 102 10070736 102  110  210 0650197905102a

 10070736 102  110  210 0680315136102b

 10070736 102  110  210 0680315148102c

Peilbuis 103 10070737 103  140  240 0650171285103a

 10070737 103  140  240 0680315135103b

 10070737 103  140  240 0680315134103c

Peilbuis 104 10070738 104  140  240 0650197906104a

 10070738 104  140  240 0680315141104b

 10070738 104  140  240 0680315161104c

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018059455/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018059455/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Cf. pb. 3110-4 en gw ISO 28540GC-MSW0260PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10070735
Certificate no.: 2018059455
Sample description.: Peilbuis 101
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10070738
Certificate no.: 2018059455
Sample description.: Peilbuis 104
 V
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T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 20-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018051309/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

20-Apr-2018/09:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Apr-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018051309/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek
1)

Zie bijl.Asbest SEM-analyse

1 Vak 5 SEM 10044611

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018051309/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 5 SEM 10044611 VH 2 4 6 0073274MGVak 5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018051309/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018051309/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Asbest SEM-grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051309-051003415
Ons kenmerk : Project 756752
Validatieref. : 756752_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SXZQ-KZTA-LNUA-PLXM
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756752_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756752
Project omschrijving : 2018051309-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644350 = Vak 5 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644350
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: SXZQ-KZTA-LNUA-PLXM Ref.: 756752_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644350 Vak 5 SEM Vak 5 SEM 0073274MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756752
Project omschrijving : 2018051309-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SXZQ-KZTA-LNUA-PLXM Ref.: 756752_certificaat_v1



Analysecertificaat

V131117_1

19-04-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

19-04-2018
Opdrachtgever
5644350 Vak 5 SEM
2699584aa
14-03-2018
2018051309-051003415

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1804-1387
756752
Eurofins Omegam B.V. (Asbest)
Postbus 94685
1090 GR Amsterdam

11-04-2018

Toelichting:
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

#Totale massa monster (kg) 12,1076
#Totale massa  zeeffractie (g) 7783,7
#Aantal vezels Serpentijn 0
#Aantal vezels Amfibool 0
#Totaal Serpentijn (mg/kg d.s.) <0,30
#Bovengrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Totaal Amfibool (mg/kg d.s.) <0,41
#Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest (mg/kg d.s.) <0,72
#Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.) --
#Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.) --
#Vezelconcentratie (Vezels/kg d.s.) --

Rapportnummer: 1804-1387_01
Monsternummer: 18-062496

Soort monster Slib

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5898, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051309-051003415
Ons kenmerk : Project 756752
Validatieref. : 756752_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SXZQ-KZTA-LNUA-PLXM
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756752_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756752
Project omschrijving : 2018051309-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644350 = Vak 5 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644350
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: SXZQ-KZTA-LNUA-PLXM Ref.: 756752_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644350 Vak 5 SEM Vak 5 SEM 0073274MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756752
Project omschrijving : 2018051309-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SXZQ-KZTA-LNUA-PLXM Ref.: 756752_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 20-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018051310/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

20-Apr-2018/09:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Apr-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018051310/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek
1)

Zie bijl.Asbest SEM-analyse

1 Vak 15 SEM 10044612

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018051310/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 15 SEM 10044612 VD 21 23 25 0073338MGVak 15
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018051310/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018051310/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Asbest SEM-grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 42-46
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051310-051003415
Ons kenmerk : Project 756753
Validatieref. : 756753_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EHZT-XYKT-PVAN-CMTQ
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756753_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756753
Project omschrijving : 2018051310-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644351 = Vak 15 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644351
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: EHZT-XYKT-PVAN-CMTQ Ref.: 756753_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644351 Vak 15 SEM Vak 15 SEM 0073338MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756753
Project omschrijving : 2018051310-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EHZT-XYKT-PVAN-CMTQ Ref.: 756753_certificaat_v1



Analysecertificaat

V131117_1

19-04-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

19-04-2018
Opdrachtgever
5644351 Vak 15 SEM
2699609aa
14-03-2018
2018051310-051003415

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1804-1391
756753
Eurofins Omegam B.V. (Asbest)
Postbus 94685
1090 GR Amsterdam

11-04-2018

Toelichting:
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

#Totale massa monster (kg) 13,3025
#Totale massa  zeeffractie (g) 9969,3
#Aantal vezels Serpentijn 0
#Aantal vezels Amfibool 0
#Totaal Serpentijn (mg/kg d.s.) <0,47
#Bovengrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Totaal Amfibool (mg/kg d.s.) <0,65
#Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest (mg/kg d.s.) <1,1
#Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.) --
#Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.) --
#Vezelconcentratie (Vezels/kg d.s.) --

Rapportnummer: 1804-1391_01
Monsternummer: 18-062501

Soort monster Slib

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5898, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051310-051003415
Ons kenmerk : Project 756753
Validatieref. : 756753_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EHZT-XYKT-PVAN-CMTQ
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756753_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756753
Project omschrijving : 2018051310-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644351 = Vak 15 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644351
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: EHZT-XYKT-PVAN-CMTQ Ref.: 756753_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644351 Vak 15 SEM Vak 15 SEM 0073338MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756753
Project omschrijving : 2018051310-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EHZT-XYKT-PVAN-CMTQ Ref.: 756753_certificaat_v1



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 20-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018051311/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

20-Apr-2018/09:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Apr-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018051311/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek
1)

Zie bijl.Asbest SEM-analyse

1 Vak 16 SEM 10044613

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018051311/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 16 SEM 10044613 VD 15 17 19 0073337MGVak 16

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018051311/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018051311/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Asbest SEM-grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051311-051003415
Ons kenmerk : Project 756754
Validatieref. : 756754_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JBJM-JCDK-FUSX-AOKT
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756754_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756754
Project omschrijving : 2018051311-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644352 = Vak 16 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644352
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JBJM-JCDK-FUSX-AOKT Ref.: 756754_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644352 Vak 16 SEM Vak 16 SEM 0073337MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756754
Project omschrijving : 2018051311-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JBJM-JCDK-FUSX-AOKT Ref.: 756754_certificaat_v1



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051311-051003415
Ons kenmerk : Project 756754
Validatieref. : 756754_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JBJM-JCDK-FUSX-AOKT
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756754_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756754
Project omschrijving : 2018051311-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644352 = Vak 16 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644352
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JBJM-JCDK-FUSX-AOKT Ref.: 756754_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644352 Vak 16 SEM Vak 16 SEM 0073337MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756754
Project omschrijving : 2018051311-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JBJM-JCDK-FUSX-AOKT Ref.: 756754_certificaat_v1



Analysecertificaat

V131117_1

19-04-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

19-04-2018
Opdrachtgever
5644352
2699589aa
14-03-2018
2018051311-051003415
Vak 16 SEM

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1804-1388
756754
Eurofins Omegam B.V. (Asbest)
Postbus 94685
1090 GR Amsterdam

11-04-2018

Toelichting:
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

#Totale massa monster (kg) 12,3117
#Totale massa  zeeffractie (g) 12137,3
#Aantal vezels Serpentijn 0
#Aantal vezels Amfibool 0
#Totaal Serpentijn (mg/kg d.s.) <0,74
#Bovengrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Totaal Amfibool (mg/kg d.s.) <1,0
#Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest (mg/kg d.s.) <1,7
#Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.) --
#Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.) --
#Vezelconcentratie (Vezels/kg d.s.) --

Rapportnummer: 1804-1388_01
Monsternummer: 18-062500

Soort monster Slib

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5898, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Pagina 1 / 1
KvK
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20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 20-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018051311/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

20-Apr-2018/09:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Apr-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018051311/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek
1)

Zie bijl.Asbest SEM-analyse

1 Vak 16 SEM 10044613

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018051311/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 16 SEM 10044613 VD 15 17 19 0073337MGVak 16

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018051311/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018051311/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Asbest SEM-grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051311-051003415
Ons kenmerk : Project 756754
Validatieref. : 756754_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JBJM-JCDK-FUSX-AOKT
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756754_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756754
Project omschrijving : 2018051311-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644352 = Vak 16 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644352
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JBJM-JCDK-FUSX-AOKT Ref.: 756754_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644352 Vak 16 SEM Vak 16 SEM 0073337MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756754
Project omschrijving : 2018051311-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JBJM-JCDK-FUSX-AOKT Ref.: 756754_certificaat_v1



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051311-051003415
Ons kenmerk : Project 756754
Validatieref. : 756754_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JBJM-JCDK-FUSX-AOKT
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756754_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756754
Project omschrijving : 2018051311-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644352 = Vak 16 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644352
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JBJM-JCDK-FUSX-AOKT Ref.: 756754_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644352 Vak 16 SEM Vak 16 SEM 0073337MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756754
Project omschrijving : 2018051311-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JBJM-JCDK-FUSX-AOKT Ref.: 756754_certificaat_v1



Analysecertificaat

V131117_1

19-04-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

19-04-2018
Opdrachtgever
5644352
2699589aa
14-03-2018
2018051311-051003415
Vak 16 SEM

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1804-1388
756754
Eurofins Omegam B.V. (Asbest)
Postbus 94685
1090 GR Amsterdam

11-04-2018

Toelichting:
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

#Totale massa monster (kg) 12,3117
#Totale massa  zeeffractie (g) 12137,3
#Aantal vezels Serpentijn 0
#Aantal vezels Amfibool 0
#Totaal Serpentijn (mg/kg d.s.) <0,74
#Bovengrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Totaal Amfibool (mg/kg d.s.) <1,0
#Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest (mg/kg d.s.) <1,7
#Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.) --
#Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.) --
#Vezelconcentratie (Vezels/kg d.s.) --

Rapportnummer: 1804-1388_01
Monsternummer: 18-062500

Soort monster Slib

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5898, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 20-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018051312/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

20-Apr-2018/09:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Apr-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018051312/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek
1)

Zie bijl.Asbest SEM-analyse

1 Vak 17 SEM 10044614

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 17 SEM 10044614 VD 22 26 0073195MGVak 17

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Asbest SEM-grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051312-051003415
Ons kenmerk : Project 756755
Validatieref. : 756755_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FUER-EWSH-SZDN-MMRV
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756755_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756755
Project omschrijving : 2018051312-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644353 = Vak 17 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644353
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FUER-EWSH-SZDN-MMRV Ref.: 756755_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644353 Vak 17 SEM Vak 17 SEM 0073195MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756755
Project omschrijving : 2018051312-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FUER-EWSH-SZDN-MMRV Ref.: 756755_certificaat_v1



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051312-051003415
Ons kenmerk : Project 756755
Validatieref. : 756755_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FUER-EWSH-SZDN-MMRV
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756755_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756755
Project omschrijving : 2018051312-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644353 = Vak 17 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644353
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: FUER-EWSH-SZDN-MMRV Ref.: 756755_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644353 Vak 17 SEM Vak 17 SEM 0073195MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756755
Project omschrijving : 2018051312-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FUER-EWSH-SZDN-MMRV Ref.: 756755_certificaat_v1



Analysecertificaat

V131117_1

19-04-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

19-04-2018
Opdrachtgever
5644353
2698856aa
15-03-2018
2018051312-051003415
Vak 17 SEM

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1804-1362
756755
Eurofins Omegam B.V. (Asbest)
Postbus 94685
1090 GR Amsterdam

11-04-2018

Toelichting:
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

#Totale massa monster (kg) 7,7966
#Totale massa  zeeffractie (g) 4769,5
#Aantal vezels Serpentijn 0
#Aantal vezels Amfibool 0
#Totaal Serpentijn (mg/kg d.s.) <0,37
#Bovengrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Totaal Amfibool (mg/kg d.s.) <0,51
#Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest (mg/kg d.s.) <0,88
#Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.) --
#Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.) --
#Vezelconcentratie (Vezels/kg d.s.) --

Rapportnummer: 1804-1362_01
Monsternummer: 18-062484

Soort monster Slib

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5898, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



T.a.v. R. Pronk
Westerduinweg 10
1755 LE  PETTEN

Datum: 20-Apr-2018

Bodembelang BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Mar-2018

051003415

Zeeheldenbuurt te Wormerveer

051003415
2018051314/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeeheldenbuurt te Wormerveer

1

R. Pronk 1/1

051003415

051003415

Analysecertificaat

20-Apr-2018/09:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Apr-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018051314/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed onderzoek
1)

Zie bijl.Asbest SEM-analyse

1 Vak 21 SEM 10044618

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Mar-2018

M: MCERTS erkend AG



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018051314/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Vak 21 SEM 10044618 CB 19 21 23 0073272MGVak 21

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018051314/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018051314/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Asbest SEM-grond Eurofins

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat

V131117_1

19-04-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

19-04-2018
Opdrachtgever
5644355 Vak 21 SEM
2699347aa
15-03-2018
2018051314-051003415

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1804-1392
756757
Eurofins Omegam B.V. (Asbest)
Postbus 94685
1090 GR Amsterdam

11-04-2018

Toelichting:
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

#Totale massa monster (kg) 11,2077
#Totale massa  zeeffractie (g) 7439
#Aantal vezels Serpentijn 0
#Aantal vezels Amfibool 0
#Totaal Serpentijn (mg/kg d.s.) <1,5
#Bovengrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Serpentijn (mg/kg d.s.) --
#Totaal Amfibool (mg/kg d.s.) <2,1
#Bovengrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Ondergrens Amfibool (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest (mg/kg d.s.) <3,6
#Totaal asbest bovengrens (mg/kg d.s.) --
#Totaal asbest ondergrens (mg/kg d.s.) --
#Gewogen concentratie asbest (mg/kg d.s.) --
#Vezelconcentratie (Vezels/kg d.s.) --

Rapportnummer: 1804-1392_01
Monsternummer: 18-062502

Soort monster Slib

Methode: Elektronenmicroscopie (SEM/EDX)

Kwantificatie van de fijnste fractie (<0,5 mm), conform NEN 5898, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051314-051003415
Ons kenmerk : Project 756757
Validatieref. : 756757_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QFEG-JMYC-BNZV-PUFV
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756757_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756757
Project omschrijving : 2018051314-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644355 = Vak 21 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644355
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QFEG-JMYC-BNZV-PUFV Ref.: 756757_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644355 Vak 21 SEM Vak 21 SEM 0073272MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756757
Project omschrijving : 2018051314-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QFEG-JMYC-BNZV-PUFV Ref.: 756757_certificaat_v1



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer A. Gootzen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2018051314-051003415
Ons kenmerk : Project 756757
Validatieref. : 756757_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QFEG-JMYC-BNZV-PUFV
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)
Bijlage asbest SEM_EDX in 756757_asbest_SEM_EDX.pdf

Amsterdam, 19 april 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

asbest SEM/EDX bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756757
Project omschrijving : 2018051314-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
5644355 = Vak 21 SEM

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/03/2018
Ontvangstdatum opdracht : 11/04/2018
Startdatum : 11/04/2018
Monstercode : 5644355
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QFEG-JMYC-BNZV-PUFV Ref.: 756757_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5644355 Vak 21 SEM Vak 21 SEM 0073272MG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 756757
Project omschrijving : 2018051314-051003415
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QFEG-JMYC-BNZV-PUFV Ref.: 756757_certificaat_v1



           Bodem Belang BV 

     Korfwaterweg 27 

      1755 LC Petten 

      Tel. 0224-531 274 

info@bodembelang.nl 

 

   

Bijlage 3 

Toetsing analyseresultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Overzicht Asbestconcentratie 
 

Vak Locatie Soort 
asbest 

(%) Hecht-
gebonden 
Ja/Nee 

Gewicht 
fragmen
ten (gr.) 

Gewogen 
concentratie 
asbest (gr.) 

Asbestconcentratie 
(>20mm) 
(mg/kg d.s.) 

Asbestconcentratie 
(<20mm) 
(mg/kg d.s.) 

Totaal 
 
(mg/kg d.s.) 

1 Piet Heinstraat  
42-44-46 

- - - - - - 16 
hecht en niet hecht 

16 

2 Piet Heinstraat 
36-38-40 

- - - - - - < 0,5 
- 

< 0,5 

3 van Heemskerckstraat 
14-16-18 

- - - - - - 1,9 
hecht 

1,9 

4 van Heemskerckstraat 
8-10-12 

- - - - - - 4,1 
hecht 

4,1 

5 van Heemskerckstraat 
2-4-6 

Plaat 12,5 
3,5 

Ja 
Ja 

20,6 2.600 
720 (10x) 

9.800 / 216 = 45 60 
hecht 

105 

6 van Heemskerckstraat 
1-3-5 

- - - - - - 32 
hecht 

32 

7 van Heemskerckstraat 
7-9 

- - - - - - 20 20 

8 van Heemskerckstraat 
11-13-15 

- - - - - - < 0,8 
- 

< 0,8 

9 van Heemskerckstraat 
17-19-21 

- - - - - - 85 
hecht en niet hecht 

85 

10 Piet Heinstraat 
30-32-34 

- - - - - - < 0,6 
- 

< 0,6 

11 Piet Heinstraat 
24-26-28 

Bevat 
geen asb 

- - - - - < 1,9 
-  

< 1,9 



      

 

 

Overzicht Asbestconcentratie  

Vak Locatie Soort 
asbest 

(%) Hecht-
gebonden 
Ja/Nee 

Gewicht 
fragmen
ten 
(gr.) 

Gewogen 
concentratie 
asbest (mg) 

Asbestconcentratie 
(>20mm) 
(mg/kg d.s.) 

Asbestconcentratie 
(<20mm) 
(mg/kg d.s.) 

Totaal 
 
(mg/kg d.s.) 

12 / 
13 

Piet Heinstraat 
16-18-20-22 

- - - - - - < 0,3 
- 

< 0,3 

14 van Diemenstraat 
27-29-31 

- - - - - - 51 
hecht 

51 

15 van Diemenstraat  
21-23-25 

Chrysotiel 
Crocidoliet 

12,5 
3,5 

Ja 
Ja 

51,1 6.400 
1.800 (10x) 

24.400 / 216 = 113 1.200 
niet hecht 

1.313 

16 van Diemenstraat 
15-17-19 

Chrysotiel 
Crocidoliet 

12,5 
3,5 

Ja 
Ja 

83,4 10.000 
2.900 (10x) 

39.000 / 216 = 181 < 0,1 
- 

181 

17 van Diemenstraat 
22-24-26 

Chrysotiel 12,5 Ja 6,5 810 810 / 216 = 3,75 2.000 
hecht en niet hecht 

2.004 

18 van Diemenstraat 
16-18-20 

- - - - - - < 0,9 
- 

< 0,9 

19 van Diemenstraat 
12-14 

Chrysotiel 45 Nee 51,2 23.000 23.000 / 216 = 106 1.100 
niet hecht 

1.206 

20 Cor Bruinweg 
25-27-29 

- - - - - - < 0,1 
- 

< 0,1 

21 Cor Bruinweg  
19-21-23 

Chrystotiel 12,5 Ja 125,2 16.000 16.000 / 216 = 74 150 
hecht en niet hecht 

224 

22 Cor Bruinweg  
13-15-17 

- - - - - - 63 
hecht en niet hecht 

63 

 

 



      

 

Overzicht Asbestconcentratie buiten de woningen 

 

Vak Locatie Soort 
asbest 

(%) Hecht-
gebonden 
Ja/Nee 

Gewicht 
fragmen
ten 
(gr.) 

Gewogen 
concentratie 
asbest (gr.) 

Asbestconcentratie 
(>20mm) 
(mg/kg d.s.) 

Asbestconcentratie 
(<20mm) 
(mg/kg d.s.) 

Totaal 
 
(mg/kg d.s.) 

MM1 
ASB 

Buitenom - - - - - - < 1,4 
- 

< 1,4 

MM2 
ASB 

Buitenom - - - - - - < 1,1 
- 

< 1,1 

MM3 
ASB 

Buitenom - - - - - - < 0,4 
- 

< 0,4 

MM4 
ASB 

Buitenom - - - - - - < 0,8 
- 

< 0,8 

MM5 
ASB 

Buitenom - - - - - - < 0,5 
- 

< 0,5 

 

 

 

 

 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038405 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 1 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,3  79,3       
Organische stof % (m/m) ds  8,6  8,6       
Gloeirest % (m/m) ds  91,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,0  4,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  430  1333,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,7  2,193  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  18  51,92  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  200  319,1  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  3,5  4,631  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  3,8  3,8  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  40  100,0  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  930  1263,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1500  2804,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  7,1  8,256       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  25  29,07       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  130  151,2       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  140  162,8       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  39  45,35       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  21  24,42       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  370  430,2  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  0,0014  0,0016       
PCB 52 mg/kg ds  0,076  0,0883       
PCB 101 mg/kg ds  0,31  0,3605       
PCB 118 mg/kg ds  0,26  0,3023       
PCB 138 mg/kg ds  0,24  0,2791       
PCB 153 mg/kg ds  0,28  0,3256       
PCB 180 mg/kg ds  0,11  0,1279       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  1,3  1,485  +++ 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,17  0,17       
Fenanthreen mg/kg ds  21  21,0       
Anthraceen mg/kg ds  6,6  6,6       
Fluorantheen mg/kg ds  32  32,0       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  17  17,0       
Chryseen mg/kg ds  15  15,0       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  5,9  5,9       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  9,2  9,2       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  4,6  4,6       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  5,7  5,7       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  120  117,2  +++ 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,0 % van droge stof en organische stof: 8,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018056477 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 18-04-2018 
  

Parameter Eenheid PH42a GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  76,8  76,8       
Organische stof % (m/m) ds  4,8  4,8       
Gloeirest % (m/m) ds  94,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  5,7  5,7       
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0102  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 5,7 % van droge stof en organische stof: 4,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018056477 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 18-04-2018 
  

Parameter Eenheid PH42b GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
           
Organische stof % (m/m) ds  13,0  13,0       
Gloeirest % (m/m) ds  85,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  25,0  25,0       
Droge stof % (m/m)  54,6  54,6       
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0005       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0005       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0005       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0005       
PCB 138 mg/kg ds  0,0010  0,0007       
PCB 153 mg/kg ds  0,0013  0,001       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0005       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0058  0,0044  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 25,0 % van droge stof en organische stof: 13,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018056477 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 18-04-2018 
  

Parameter Eenheid PH44a GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,8  77,8       
Organische stof % (m/m) ds  4,3  4,3       
Gloeirest % (m/m) ds  95,5        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,3  3,3       
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0016       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0016       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0016       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0016       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0016       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0016       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0016       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0114  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,3 % van droge stof en organische stof: 4,3 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018056477 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 18-04-2018 
  

Parameter Eenheid PH44KLa GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  78,4  78,4       
Organische stof % (m/m) ds  5,6  5,6       
Gloeirest % (m/m) ds  94,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,1  2,1       
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  0,011  0,0196       
PCB 118 mg/kg ds  0,0055  0,0098       
PCB 138 mg/kg ds  0,030  0,0535       
PCB 153 mg/kg ds  0,032  0,0571       
PCB 180 mg/kg ds  0,024  0,0428       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,10  0,1855  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,1 % van droge stof en organische stof: 5,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018056477 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 18-04-2018 
  

Parameter Eenheid PH44KLb GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  75,9  75,9       
Organische stof % (m/m) ds  5,8  5,8       
Gloeirest % (m/m) ds  94,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 101 mg/kg ds  0,010  0,0172       
PCB 118 mg/kg ds  0,0090  0,0155       
PCB 138 mg/kg ds  0,013  0,0224       
PCB 153 mg/kg ds  0,014  0,0241       
PCB 180 mg/kg ds  0,0094  0,0162       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,057  0,0979  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 5,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018056477 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 18-04-2018 
  

Parameter Eenheid PH46a GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
           
Organische stof % (m/m) ds  26,8  26,8       
Gloeirest % (m/m) ds  71,5        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  24,5  24,5       
Droge stof % (m/m)  47,6  47,6       
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0002       
PCB 52 mg/kg ds  0,0039  0,0014       
PCB 101 mg/kg ds  0,0096  0,0035       
PCB 118 mg/kg ds  0,0099  0,0036       
PCB 138 mg/kg ds  0,011  0,0041       
PCB 153 mg/kg ds  0,0087  0,0032       
PCB 180 mg/kg ds  0,0060  0,0022       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,050  0,0185  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 24,5 % van droge stof en organische stof: 26,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018056477 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 18-04-2018 
  

Parameter Eenheid PH46b GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
           
Organische stof % (m/m) ds  14,7  14,7       
Gloeirest % (m/m) ds  83,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  29,8  29,8       
Droge stof % (m/m)  57,1  57,1       
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 52 mg/kg ds  0,0040  0,0027       
PCB 101 mg/kg ds  0,0072  0,0048       
PCB 118 mg/kg ds  0,0073  0,0049       
PCB 138 mg/kg ds  0,0091  0,0061       
PCB 153 mg/kg ds  0,0077  0,0052       
PCB 180 mg/kg ds  0,0048  0,0032       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,041  0,0277  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  24-04-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 29,8 % van droge stof en organische stof: 14,7 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 

 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038405 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 2 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  76,3  76,3       
Organische stof % (m/m) ds  6,0  6,0       
Gloeirest % (m/m) ds  94,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  280  1085,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2035  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  12  42,19  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  210  381,8  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,15  0,2088  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,2  2,2  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  30  87,5  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  220  322,4  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  370  796,9  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,5       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  5,833       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  5,833       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  17  28,33       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  7,9  13,17       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  38  63,33  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 101 mg/kg ds  0,0034  0,0056       
PCB 118 mg/kg ds  0,0020  0,0033       
PCB 138 mg/kg ds  0,014  0,0233       
PCB 153 mg/kg ds  0,014  0,0233       
PCB 180 mg/kg ds  0,016  0,0266       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,051  0,0846  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,41  0,41       
Fenanthreen mg/kg ds  0,10  0,1       
Anthraceen mg/kg ds  0,050  0,05       
Fluorantheen mg/kg ds  0,24  0,24       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,21  0,21       
Chryseen mg/kg ds  0,27  0,27       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,12  0,12       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,11  0,11       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,13  0,13       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,8  1,75  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 6,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038405 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 3 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  73,4  73,4       
Organische stof % (m/m) ds  7,8  7,8       
Gloeirest % (m/m) ds  91,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  7,0  7,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  270  643,8   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,53  0,6789  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  11  25,0  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  140  211,1  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  3,8  4,841  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  1,7  1,7  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  36  74,12  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  280  367,3  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  260  440,1  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  3,3  4,231       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  15  19,23       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  90  115,4       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  130  166,7       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  41  52,56       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  14  17,95       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  290  371,8  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0050  0,0044       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0050  0,0044       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0050  0,0044       
PCB 118 mg/kg ds  0,0050  0,0064       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0050  0,0044       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0050  0,0044       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0050  0,0044       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,026  0,0333  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  3,5  3,5       
Fenanthreen mg/kg ds  16  16,0       
Anthraceen mg/kg ds  4,7  4,7       
Fluorantheen mg/kg ds  34  34,0       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  16  16,0       
Chryseen mg/kg ds  15  15,0       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  6,8  6,8       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  12  12,0       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  7,5  7,5       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  9,0  9,0       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  120  124,5  +++ 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 7,0 % van droge stof en organische stof: 7,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038405 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 4 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,6  77,6       
Organische stof % (m/m) ds  3,8  3,8       
Gloeirest % (m/m) ds  96,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,5  2,5       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  150  547,1   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,54  0,8524  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,7  15,67  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  75  143,8  ++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,64  0,8991  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  13  36,4  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  140  211,4  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  300  664,6  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  5,526       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  5,2  13,68       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  18  47,37       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  41  107,9       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  14  36,84       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  11,05       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  89  234,2  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0018       
PCB 138 mg/kg ds  0,0030  0,0078       
PCB 153 mg/kg ds  0,0025  0,0065       
PCB 180 mg/kg ds  0,0021  0,0055       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,010  0,0273  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,85  0,85       
Anthraceen mg/kg ds  0,31  0,31       
Fluorantheen mg/kg ds  2,6  2,6       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,5  1,5       
Chryseen mg/kg ds  1,4  1,4       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,69  0,69       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,2  1,2       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,74  0,74       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,71  0,71       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  10  10,04  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,5 % van droge stof en organische stof: 3,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038414 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 5 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  73,2  73,2       
Organische stof % (m/m) ds  4,0  4,0       
Gloeirest % (m/m) ds  95,5        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  7,9  7,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  350  780,6   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,37  0,5386  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  10  21,37  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  100  162,6  ++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  2,3  2,973  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  32  62,57  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  270  370,8  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  440  772,9  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  5,25       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  11  27,5       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  74  185,0       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  81  202,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  21  52,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  6,9  17,25       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  200  500,0  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 101 mg/kg ds  0,0010  0,0025       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0017       
PCB 138 mg/kg ds  0,0042  0,0105       
PCB 153 mg/kg ds  0,0039  0,0097       
PCB 180 mg/kg ds  0,0039  0,0097       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,015  0,0377  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,32  0,32       
Fenanthreen mg/kg ds  12  12,0       
Anthraceen mg/kg ds  4,9  4,9       
Fluorantheen mg/kg ds  25  25,0       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  16  16,0       
Chryseen mg/kg ds  15  15,0       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  6,5  6,5       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  10  10,0       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  6,4  6,4       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  8,4  8,4       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  110  104,5  +++ 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 7,9 % van droge stof en organische stof: 4,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038414 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 6 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  65,7  65,7       
Organische stof % (m/m) ds  8,9  8,9       
Gloeirest % (m/m) ds  91,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  270  1046,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  2,1  2,743  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  14  49,22  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  160  267,4  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  1,3  1,769  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  3,0  3,0  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  32  93,33  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  340  474,5  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  420  847,9  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  19  21,35       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  29  32,58       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  60  67,42       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  130  146,1       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  59  66,29       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  18  20,22       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  320  359,6  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
PCB 101 mg/kg ds  0,0017  0,0019       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
PCB 138 mg/kg ds  0,0064  0,0071       
PCB 153 mg/kg ds  0,0064  0,0071       
PCB 180 mg/kg ds  0,0061  0,0068       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,023  0,0255  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  16  16,0       
Fenanthreen mg/kg ds  6,2  6,2       
Anthraceen mg/kg ds  2,4  2,4       
Fluorantheen mg/kg ds  10,0  10,0       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  6,5  6,5       
Chryseen mg/kg ds  6,7  6,7       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  3,5  3,5       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  6,0  6,0       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  3,8  3,8       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  5,0  5,0       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  66  66,1  +++ 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 8,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038414 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 7 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  76,4  76,4       
Organische stof % (m/m) ds  2,2  2,2       
Gloeirest % (m/m) ds  97,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,5  3,5       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  99  323,1   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  6,1  10,17  ++ 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  6,3  19,03  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  51  99,67  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,12  0,1681  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  41,48  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  430  656,2  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1300  2853,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  9,545       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  15,91       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  15,91       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  14  63,64       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  8,1  36,82       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  19,09       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  111,4  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0031       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0222  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,088  0,088       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,27  0,27       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,23  0,23       
Chryseen mg/kg ds  0,25  0,25       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,11  0,11       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,17  0,17       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,11  0,11       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,13  0,13       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,4  1,428  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 2,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038414 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 8 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,2  79,2       
Organische stof % (m/m) ds  4,2  4,2       
Gloeirest % (m/m) ds  95,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,6  2,6       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  310  1117,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  45  69,76  +++ 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  14  46,19  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  460  867,9  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  1,9  2,657  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  6,2  6,2  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  68  188,9  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  4100  6136,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  15000  32760,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  39  92,86       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  73  173,8       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  250  595,2       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  220  523,8       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  67  159,5       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  22  52,38       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  670  1595,0  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0050  0,0083       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0050  0,0083       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0050  0,0083       
PCB 118 mg/kg ds  0,0090  0,0214       
PCB 138 mg/kg ds  0,021  0,05       
PCB 153 mg/kg ds  0,023  0,0547       
PCB 180 mg/kg ds  0,024  0,0571       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,088  0,2083  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  33  33,0       
Fenanthreen mg/kg ds  74  74,0       
Anthraceen mg/kg ds  23  23,0       
Fluorantheen mg/kg ds  71  71,0       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,25  0,175       
Chryseen mg/kg ds  29  29,0       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  10  10,0       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  16  16,0       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  11  11,0       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  12  12,0       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  280  279,2  +++ 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,6 % van droge stof en organische stof: 4,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038427 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 9 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  85,9  85,9       
Organische stof % (m/m) ds  6,5  6,5       
Gloeirest % (m/m) ds  93,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,5  3,5       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  230  750,5   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,8  2,519  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  13  39,26  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  150  257,1  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,26  0,3522  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,6  2,6  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  24  62,22  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  190  269,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  380  757,3  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,231       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  8,9  13,69       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  23  35,38       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  66  101,5       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  30  46,15       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  15  23,08       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  150  230,8  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,001       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,001       
PCB 101 mg/kg ds  0,0017  0,0026       
PCB 118 mg/kg ds  0,0012  0,0018       
PCB 138 mg/kg ds  0,0059  0,009       
PCB 153 mg/kg ds  0,0051  0,0078       
PCB 180 mg/kg ds  0,0055  0,0084       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,021  0,032  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,25  0,25       
Anthraceen mg/kg ds  0,11  0,11       
Fluorantheen mg/kg ds  0,57  0,57       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,42  0,42       
Chryseen mg/kg ds  0,45  0,45       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18  0,18       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,26  0,26       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,21  0,21       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,20  0,2       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,7  2,685  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 6,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038427 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 10 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  63,6  63,6       
Organische stof % (m/m) ds  17,5  17,5       
Gloeirest % (m/m) ds  82,4        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  440  1705,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  11  11,05  ++ 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  14  49,22  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  250  337,1  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,50  0,6383  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  10  10,0  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  120  350,0  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  940  1150,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  2100  3574,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  1,2       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  2,0       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  26  14,86       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  99  56,57       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  41  23,43       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  15  8,571       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  190  108,6  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 138 mg/kg ds  0,013  0,0074       
PCB 153 mg/kg ds  0,011  0,0062       
PCB 180 mg/kg ds  0,013  0,0074       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,039  0,0227  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,079  0,0451       
Fenanthreen mg/kg ds  1,3  0,7429       
Anthraceen mg/kg ds  0,99  0,5657       
Fluorantheen mg/kg ds  3,4  1,943       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,7  1,543       
Chryseen mg/kg ds  2,9  1,657       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,2  0,6857       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  2,0  1,143       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  1,2  0,6857       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  1,2  0,6857       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  17  9,697  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 17,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038427 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 11 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
           
Organische stof % (m/m) ds  18,8  18,8       
Gloeirest % (m/m) ds  81,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
Droge stof % (m/m)  57,9  57,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  310  1201,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  4,9  4,756  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  9,6  33,75  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  160  209,6  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,26  0,3289  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,1  2,1  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  22  64,17  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  880  1056,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1100  1829,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  1,117       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  7,2  3,83       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  19  10,11       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  100  53,19       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  65  34,57       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  43  22,87       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  240  127,7  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0003       
PCB 118 mg/kg ds  0,0019  0,001       
PCB 138 mg/kg ds  0,012  0,0063       
PCB 153 mg/kg ds  0,014  0,0074       
PCB 180 mg/kg ds  0,0099  0,0052       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,040  0,0212  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,0186       
Fenanthreen mg/kg ds  0,13  0,0691       
Anthraceen mg/kg ds  0,060  0,0319       
Fluorantheen mg/kg ds  0,25  0,133       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,18  0,0957       
Chryseen mg/kg ds  0,22  0,117       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,086  0,0457       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15  0,0797       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,11  0,0585       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,12  0,0638       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,3  0,7133  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 18,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038427 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid 
Vak 12 en 
13 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  74,8  74,8       
Organische stof % (m/m) ds  6,6  6,6       
Gloeirest % (m/m) ds  93,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
           
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  400  1550,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,0  1,421  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  18  63,28  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  140  250,0  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,39  0,5402  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,7  2,7  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  35  102,1  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  250  362,6  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  370  786,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,182       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  9,7  14,7       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  19  28,79       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  48  72,73       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  22  33,33       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  14  21,21       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  120  181,8  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,001       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,001       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,001       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,001       
PCB 138 mg/kg ds  0,0019  0,0028       
PCB 153 mg/kg ds  0,0018  0,0027       
PCB 180 mg/kg ds  0,0017  0,0025       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0082  0,0124  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,11  0,11       
Fenanthreen mg/kg ds  0,76  0,76       
Anthraceen mg/kg ds  0,26  0,26       
Fluorantheen mg/kg ds  1,00  1,0       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,58  0,58       
Chryseen mg/kg ds  0,67  0,67       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,24  0,24       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,28  0,28       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,28  0,28       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,24  0,24       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  4,4  4,42  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 6,6 % van droge stof. 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038439 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 14 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  72,4  72,4       
Organische stof % (m/m) ds  5,9  5,9       
Gloeirest % (m/m) ds  94,0        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  200  775,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,93  1,357  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  8,2  28,83  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  120  218,8  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,55  0,766  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,5  2,5  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  22  64,17  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  720  1057,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  610  1317,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,559       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  5,932       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  22  37,29       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  51  86,44       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  16  27,12       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  7,5  12,71       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  100  169,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0011       
PCB 101 mg/kg ds  0,0031  0,0052       
PCB 118 mg/kg ds  0,0019  0,0032       
PCB 138 mg/kg ds  0,0097  0,0164       
PCB 153 mg/kg ds  0,012  0,0203       
PCB 180 mg/kg ds  0,011  0,0186       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,039  0,0662  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,072  0,072       
Fenanthreen mg/kg ds  1,1  1,1       
Anthraceen mg/kg ds  0,55  0,55       
Fluorantheen mg/kg ds  3,4  3,4       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,0  2,0       
Chryseen mg/kg ds  2,1  2,1       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,76  0,76       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,4  1,4       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,82  0,82       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,99  0,99       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  13  13,19  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 5,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038439 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 15 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  74,4  74,4       
Organische stof % (m/m) ds  5,8  5,8       
Gloeirest % (m/m) ds  94,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,7  2,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  230  819,5   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  11  15,97  +++ 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  98  320,0  +++ 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  500  895,5  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  5,9  8,135  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  5,8  5,8  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  38  104,7  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  640  929,9  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  970  2033,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,621       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  12  20,69       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  76  131,0       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  210  362,1       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  85  146,6       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  39  67,24       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  430  741,4  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0012       
PCB 52 mg/kg ds  0,017  0,0293       
PCB 101 mg/kg ds  0,050  0,0862       
PCB 118 mg/kg ds  0,057  0,0982       
PCB 138 mg/kg ds  0,062  0,1069       
PCB 153 mg/kg ds  0,054  0,0931       
PCB 180 mg/kg ds  0,026  0,0448       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,27  0,4598  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,17  0,17       
Fenanthreen mg/kg ds  7,7  7,7       
Anthraceen mg/kg ds  3,2  3,2       
Fluorantheen mg/kg ds  12  12,0       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  7,0  7,0       
Chryseen mg/kg ds  6,6  6,6       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2,6  2,6       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  4,4  4,4       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  2,1  2,1       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  2,5  2,5       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  48  48,27  +++ 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,7 % van droge stof en organische stof: 5,8 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038439 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 16 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  69,1  69,1       
Organische stof % (m/m) ds  5,3  5,3       
Gloeirest % (m/m) ds  94,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  5,9  5,9       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  490  1276,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  38  53,98  +++ 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  12  29,57  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  440  729,3  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  4,3  5,669  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  3,5  3,5  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  38  83,65  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  790  1097,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1700  3146,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  7,1  13,4       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  65  122,6       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  380  717,0       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  460  867,9       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  150  283,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  47  88,68       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  1100  2075,0  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,020  0,0264       
PCB 52 mg/kg ds  <0,020  0,0264       
PCB 101 mg/kg ds  <0,020  0,0264       
PCB 118 mg/kg ds  <0,020  0,0264       
PCB 138 mg/kg ds  0,022  0,0415       
PCB 153 mg/kg ds  <0,020  0,0264       
PCB 180 mg/kg ds  <0,020  0,0264       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,11  0,2  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  5,4  5,4       
Fenanthreen mg/kg ds  85  85,0       
Anthraceen mg/kg ds  35  35,0       
Fluorantheen mg/kg ds  110  110,0       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  53  53,0       
Chryseen mg/kg ds  55  55,0       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  20  20,0       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  27  27,0       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  18  18,0       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  26  26,0       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  440  434,4  +++ 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 5,9 % van droge stof en organische stof: 5,3 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038439 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 17 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  69,0  69,0       
Organische stof % (m/m) ds  7,2  7,2       
Gloeirest % (m/m) ds  92,6        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  2,8  2,8       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  710  2501,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,77  1,059  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  20  64,66  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  420  720,0  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  7,4  10,08  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  12  12,0  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  100  273,4  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  540  765,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  3200  6474,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  2,917       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  18  25,0       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  75  104,2       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  180  250,0       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  91  126,4       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  41  56,94       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  410  569,4  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0009       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0009       
PCB 101 mg/kg ds  0,0070  0,0097       
PCB 118 mg/kg ds  0,0041  0,0056       
PCB 138 mg/kg ds  0,020  0,0277       
PCB 153 mg/kg ds  0,024  0,0333       
PCB 180 mg/kg ds  0,026  0,0361       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,083  0,1146  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,076  0,076       
Fenanthreen mg/kg ds  1,4  1,4       
Anthraceen mg/kg ds  0,51  0,51       
Fluorantheen mg/kg ds  2,8  2,8       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,6  1,6       
Chryseen mg/kg ds  1,7  1,7       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,68  0,68       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,3  1,3       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,87  0,87       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  1,0  1,0       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  12  11,94  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,8 % van droge stof en organische stof: 7,2 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038454 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 18 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  71,6  71,6       
Organische stof % (m/m) ds  10,0  10,0       
Gloeirest % (m/m) ds  89,9        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  810  3139,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  3,3  4,151  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  22  77,34  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  480  778,4  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,84  1,134  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  62  62,0  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  750  2188,0  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  640  877,4  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  3300  6507,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  2,1       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  15  15,0       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  100  100,0       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  410  410,0       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  280  280,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  140  140,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  940  940,0  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0007       
PCB 101 mg/kg ds  0,0087  0,0087       
PCB 118 mg/kg ds  0,0077  0,0077       
PCB 138 mg/kg ds  0,033  0,033       
PCB 153 mg/kg ds  0,044  0,044       
PCB 180 mg/kg ds  0,056  0,056       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,15  0,1508  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  1,1  1,1       
Anthraceen mg/kg ds  0,42  0,42       
Fluorantheen mg/kg ds  1,8  1,8       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,3  1,3       
Chryseen mg/kg ds  1,2  1,2       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,95  0,95       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  3,0  3,0       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  3,1  3,1       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  3,3  3,3       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  16  16,2  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 10,0 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038454 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 19 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  66,5  66,5       
Organische stof % (m/m) ds  6,6  6,6       
Gloeirest % (m/m) ds  93,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  <2,0  1,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  540  2093,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  2,3  3,267  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  17  59,77  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  850  1518,0  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  25  34,63  ++ 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  21  21,0  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  180  525,0  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  920  1334,0  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  5500  11680,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,182       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  13  19,7       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  74  112,1       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  270  409,1       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  120  181,8       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  59  89,39       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  550  833,3  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  0,0013  0,0019       
PCB 52 mg/kg ds  0,0038  0,0057       
PCB 101 mg/kg ds  0,013  0,0197       
PCB 118 mg/kg ds  0,0048  0,0072       
PCB 138 mg/kg ds  0,036  0,0545       
PCB 153 mg/kg ds  0,049  0,0742       
PCB 180 mg/kg ds  0,051  0,0772       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,16  0,2408  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,057  0,057       
Fenanthreen mg/kg ds  0,79  0,79       
Anthraceen mg/kg ds  0,30  0,3       
Fluorantheen mg/kg ds  1,4  1,4       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,1  1,1       
Chryseen mg/kg ds  1,1  1,1       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,54  0,54       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,1  1,1       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,91  0,91       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,96  0,96       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  8,3  8,257  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 2,0 % van droge stof en organische stof: 6,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038454 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 20 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  71,5  71,5       
Organische stof % (m/m) ds  5,6  5,6       
Gloeirest % (m/m) ds  94,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,0  4,0       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  110  341,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  14  20,14  +++ 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  14  40,38  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  330  572,3  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  4,1  5,549  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  6,6  6,6  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  53  132,5  +++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  340  484,9  ++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  330  656,3  ++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  4,8  8,571       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  32  57,14       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  300  535,7       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  390  696,4       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  120  214,3       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  55  98,21       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  910  1625,0  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0050  0,0062       
PCB 52 mg/kg ds  0,0065  0,0116       
PCB 101 mg/kg ds  0,012  0,0214       
PCB 118 mg/kg ds  0,019  0,0339       
PCB 138 mg/kg ds  0,016  0,0285       
PCB 153 mg/kg ds  0,016  0,0285       
PCB 180 mg/kg ds  0,016  0,0285       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,089  0,1589  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,74  0,74       
Fenanthreen mg/kg ds  12  12,0       
Anthraceen mg/kg ds  7,0  7,0       
Fluorantheen mg/kg ds  27  27,0       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  19  19,0       
Chryseen mg/kg ds  22  22,0       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  9,1  9,1       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  15  15,0       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  10  10,0       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  12  12,0       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  130  133,8  +++ 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,0 % van droge stof en organische stof: 5,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038454 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid Vak 21 GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  78,6  78,6       
Organische stof % (m/m) ds  4,6  4,6       
Gloeirest % (m/m) ds  95,1        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,5  3,5       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  480  1566,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,9  2,862  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  9,7  29,3  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  630  1142,0  +++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  1,6  2,199  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,5  2,5  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  32  82,96  ++ 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  450  658,3  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1000  2077,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,565       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  6,8  14,78       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  30  65,22       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  140  304,3       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  91  197,8       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  51  110,9       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  330  717,4  + 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0015       
PCB 101 mg/kg ds  0,0055  0,0119       
PCB 118 mg/kg ds  0,0071  0,0154       
PCB 138 mg/kg ds  0,013  0,0282       
PCB 153 mg/kg ds  0,0074  0,016       
PCB 180 mg/kg ds  0,0061  0,0132       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,040  0,088  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,10  0,1       
Fenanthreen mg/kg ds  1,3  1,3       
Anthraceen mg/kg ds  0,40  0,4       
Fluorantheen mg/kg ds  2,9  2,9       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,7  1,7       
Chryseen mg/kg ds  1,8  1,8       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,78  0,78       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,4  1,4       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  1,0  1,0       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,87  0,87       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  12  12,25  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  27-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,5 % van droge stof en organische stof: 4,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038558 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid 
MM1 
bovengrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  77,8  77,8       
Organische stof % (m/m) ds  4,9  4,9       
Gloeirest % (m/m) ds  94,8        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,3  4,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  27  81,26   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,20  0,2062  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,2  8,989  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  11  19,3  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,10  0,1355  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,9  19,34  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  23  33,02  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  46  91,67  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  4,286       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  7,143       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  7,143       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  18  36,73       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  15  30,61       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  8,571       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  46  93,88  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0014       
PCB 138 mg/kg ds  0,0013  0,0026       
PCB 153 mg/kg ds  0,0013  0,0026       
PCB 180 mg/kg ds  0,0010  0,002       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0064  0,013  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  0,39  0,39       
Fluorantheen mg/kg ds  0,20  0,2       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,14  0,14       
Chryseen mg/kg ds  0,10  0,1       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,077  0,077       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,069  0,069       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,060  0,06       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,1  1,141  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,3 % van droge stof en organische stof: 4,9 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038558 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid 
MM2 
bovengrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  78,7  78,7       
Organische stof % (m/m) ds  3,6  3,6       
Gloeirest % (m/m) ds  96,2        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  3,3  3,3       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  26  86,67   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,44  0,6926  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,8  11,7  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  12  22,57  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,077  0,107  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  7,9  20,79  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  52  77,68  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  100  214,4  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  5,833       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  9,722       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  5,6  15,56       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  14  38,89       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  10  27,78       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  11,67       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  68,06  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
           
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0019       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0019       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0019       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0019       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0019       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0019       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0019       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0136  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,080  0,08       
Anthraceen mg/kg ds  0,24  0,24       
Fluorantheen mg/kg ds  0,36  0,36       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,42  0,42       
Chryseen mg/kg ds  0,48  0,48       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,23  0,23       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,38  0,38       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,21  0,21       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,26  0,26       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,7  2,695  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 3,3 % van droge stof en organische stof: 3,6 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038558 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 15-03-2018 
  

Parameter Eenheid 
MM3 
bovengrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  79,2  79,2       
Organische stof % (m/m) ds  5,3  5,3       
Gloeirest % (m/m) ds  94,3        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,7  4,7       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  39  113,0   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,58  0,8366  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  3,3  8,957  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  28  48,0  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,078  0,1047  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  13  30,95  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  57  80,75  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  200  388,6  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  3,962       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  5,3  10,0       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  7,6  14,34       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  18  33,96       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  14  26,42       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  7,925       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  51  96,23  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0013       
PCB 138 mg/kg ds  0,0029  0,0054       
PCB 153 mg/kg ds  0,0028  0,0052       
PCB 180 mg/kg ds  0,0028  0,0052       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,011  0,0213  + 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,34  0,34       
Anthraceen mg/kg ds  0,16  0,16       
Fluorantheen mg/kg ds  0,51  0,51       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,28  0,28       
Chryseen mg/kg ds  0,26  0,26       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13  0,13       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,16  0,16       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,13  0,13       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,16  0,16       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,2  2,165  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  23-03-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 4,7 % van droge stof en organische stof: 5,3 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038563 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 16-03-2018 
  

Parameter Eenheid 
MM4 
ondergrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  50,3  50,3       
Organische stof % (m/m) ds  17,5  17,5       
Gloeirest % (m/m) ds  81,5        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  14,2  14,2       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  150  230,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  4,4  3,984  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  10  15,06  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  110  116,4  ++ 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,60  0,6517  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  2,9  2,9  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  34  49,17  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  600  624,2  +++ 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  1400  1649,0  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  1,2       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  2,0       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  21  12,0       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  44  25,14       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  24  13,71       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  2,4       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  99  56,57  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0028  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,14  0,08       
Fenanthreen mg/kg ds  3,2  1,829       
Anthraceen mg/kg ds  0,88  0,5029       
Fluorantheen mg/kg ds  4,7  2,686       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,0  1,143       
Chryseen mg/kg ds  2,0  1,143       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,80  0,4571       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,2  0,6857       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,72  0,4114       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,93  0,5314       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  17  9,469  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  05-04-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 14,2 % van droge stof en organische stof: 17,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2018038563 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 16-03-2018 
  

Parameter Eenheid 
MM5 
ondergrond GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  57,2  57,2       
Organische stof % (m/m) ds  16,1  16,1       
Gloeirest % (m/m) ds  82,7        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  16,4  16,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  170  235,3   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  1,7  1,565  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  9,9  13,52  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  110  114,8  + 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  1,8  1,92  + 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  6,1  6,1  + 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  36  47,73  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  270  278,2  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  860  976,1  +++ 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  1,304       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  2,174       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  41  25,47       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  62  38,51       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  24  14,91       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  7,9  4,907       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  140  86,96  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
Chromatogram olie (GC)   Zie bijl,        
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0004       
PCB 138 mg/kg ds  0,0035  0,0021       
PCB 153 mg/kg ds  0,0013  0,0008       
PCB 180 mg/kg ds  0,0036  0,0022       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,011  0,0069  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  0,12  0,0745       
Fenanthreen mg/kg ds  8,4  5,217       
Anthraceen mg/kg ds  4,2  2,609       
Fluorantheen mg/kg ds  15  9,317       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  7,2  4,472       
Chryseen mg/kg ds  6,6  4,099       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  2,7  1,677       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  5,1  3,168       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  2,7  1,677       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  2,6  1,615       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  54  33,93  ++ 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
Datum  05-04-2018  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 16,4 % van droge stof en organische stof: 16,1 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2018041150 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 22-03-2018 
  

Parameter Eenheid Peilbuis 1 GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Metalen 
Barium (Ba) µg/L  390  390,0  ++ 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  3,3  3,3  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  4,2  4,2  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  9,6  9,6  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  76  76,0  + 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  1,4  1,4  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  0,26  0,26       
m,p-Xyleen µg/L  0,57  0,57       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,82  0,83  + 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  2,2        
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Fenanthreen µg/L  0,011  0,011  + 0,01   0,003   2,5   5,0  
Anthraceen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0007   2,5   5,0  
Fluorantheen µg/L  0,019  0,019  + 0,01   0,003   0,501   1,0  
Benzo(a)anthraceen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0001   0,25   0,5  
Chryseen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,003   0,102   0,2  
Benzo(k)fluorantheen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
Benzo(a)pyreen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0005   0,0253   0,05  
Benzo(ghi)peryleen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0003   0,0251   0,05  
Indeno(123-cd)pyreen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
PAK VROM (10) factor 0,7 µg/L  0,093  0,6318       
  

 
 
 
 
 
 



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2018041150 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 22-03-2018 
  

Parameter Eenheid Peilbuis 2 GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Metalen 
Barium (Ba) µg/L  150  150,0  + 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  9,0  9,0  + 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  6,2  6,2  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  3,3  3,3  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  47  47,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  1,5  1,5  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  0,28  0,28       
m,p-Xyleen µg/L  0,66  0,66       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,94  0,94  + 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  2,4        
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Fenanthreen µg/L  0,015  0,015  + 0,01   0,003   2,5   5,0  
Anthraceen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0007   2,5   5,0  
Fluorantheen µg/L  0,040  0,04  + 0,01   0,003   0,501   1,0  
Benzo(a)anthraceen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0001   0,25   0,5  
Chryseen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,003   0,102   0,2  
Benzo(k)fluorantheen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
Benzo(a)pyreen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0005   0,0253   0,05  
Benzo(ghi)peryleen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0003   0,0251   0,05  
Indeno(123-cd)pyreen µg/L  <0,010  0,007  - 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
PAK VROM (10) factor 0,7 µg/L  0,12  0,6536       
  

 
 
 
 
 



 
 

Legenda 

  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 

 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2018041152 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 22-03-2018 
  

Parameter Eenheid VD12 GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  0,79  0,79  + 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  0,42  0,42  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  0,22  0,22  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  1,5  1,5       
m,p-Xyleen µg/L  1,7  1,7       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  3,2  3,2  + 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  4,6        
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  540  540,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  330  330,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  180  180,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  19  19,0       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  1100  1100,0  +++ 50,0   50,0   325,0   600,0  
Chromatogram   Zie bijl,        
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen µg/L  <0,10  0,07  + 0,02   0,01   35,0   70,0  
Fenanthreen µg/L  0,28  0,28  + 0,01   0,003   2,5   5,0  
Anthraceen µg/L  0,70  0,7  + 0,01   0,0007   2,5   5,0  
Fluorantheen µg/L  20  20,0  +++ 0,01   0,003   0,501   1,0  
Benzo(a)anthraceen µg/L  0,52  0,52  +++ 0,01   0,0001   0,25   0,5  
Chryseen µg/L  0,20  0,2  ++ 0,01   0,003   0,102   0,2  
Benzo(k)fluorantheen µg/L  0,066  0,066  +++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
Benzo(a)pyreen µg/L  0,12  0,12  +++ 0,01   0,0005   0,0253   0,05  
Benzo(ghi)peryleen µg/L  <0,050  0,035  ++ 0,01   0,0003   0,0251   0,05  
Indeno(123-cd)pyreen µg/L  <0,050  0,035  ++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
PAK VROM (10) factor 0,7 µg/L  22  27,36  +++     
  

 

Legenda 

  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 

 



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2018059455 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 25-04-2018 
  

Parameter Eenheid 
Peilbuis 
101 GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  13  13,0  + 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  3,3  3,3  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  0,35  0,35  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  3,0  3,0       
m,p-Xyleen µg/L  3,2  3,2       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  6,1  6,2  + 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  23        
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  400  400,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  100  100,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  66  66,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  68  68,0       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  21  21,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  660  660,0  +++ 50,0   50,0   325,0   600,0  
Chromatogram   Zie bijl,        
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen µg/L  200  200,0  +++ 0,02   0,01   35,0   70,0  
Fenanthreen µg/L  10  10,0  +++ 0,01   0,003   2,5   5,0  
Anthraceen µg/L  0,80  0,8  + 0,01   0,0007   2,5   5,0  
Fluorantheen µg/L  1,6  1,6  +++ 0,01   0,003   0,501   1,0  
Benzo(a)anthraceen µg/L  0,31  0,31  ++ 0,01   0,0001   0,25   0,5  
Chryseen µg/L  0,42  0,42  +++ 0,01   0,003   0,102   0,2  
Benzo(k)fluorantheen µg/L  <0,20  0,14  +++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
Benzo(a)pyreen µg/L  <0,20  0,14  +++ 0,01   0,0005   0,0253   0,05  
Benzo(ghi)peryleen µg/L  <0,20  0,14  +++ 0,01   0,0003   0,0251   0,05  
Indeno(123-cd)pyreen µg/L  <0,20  0,14  +++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
PAK VROM (10) factor 0,7 µg/L  220  20,54  +++     
  

 

Legenda 

  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2018059455 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 25-04-2018 
  

Parameter Eenheid 
Peilbuis 
102 GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  0,25  0,25  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen µg/L  0,038  0,038  + 0,02   0,01   35,0   70,0  
Fenanthreen µg/L  0,12  0,12  + 0,01   0,003   2,5   5,0  
Anthraceen µg/L  0,028  0,028  + 0,01   0,0007   2,5   5,0  
Fluorantheen µg/L  0,088  0,088  + 0,01   0,003   0,501   1,0  
Benzo(a)anthraceen µg/L  0,043  0,043  + 0,01   0,0001   0,25   0,5  
Chryseen µg/L  0,086  0,086  + 0,01   0,003   0,102   0,2  
Benzo(k)fluorantheen µg/L  0,031  0,031  ++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
Benzo(a)pyreen µg/L  0,037  0,037  ++ 0,01   0,0005   0,0253   0,05  
Benzo(ghi)peryleen µg/L  0,023  0,023  + 0,01   0,0003   0,0251   0,05  
Indeno(123-cd)pyreen µg/L  0,027  0,027  ++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
PAK VROM (10) factor 0,7 µg/L  0,52  2,994  +++     
  

 

Legenda 

  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2018059455 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 25-04-2018 
  

Parameter Eenheid 
Peilbuis 
103 GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  0,81  0,81  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  0,26  0,26       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,33  0,33  + 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  1,1        
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
           
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen µg/L  0,43  0,43  + 0,02   0,01   35,0   70,0  
Fenanthreen µg/L  0,13  0,13  + 0,01   0,003   2,5   5,0  
Anthraceen µg/L  0,024  0,024  + 0,01   0,0007   2,5   5,0  
Fluorantheen µg/L  0,12  0,12  + 0,01   0,003   0,501   1,0  
Benzo(a)anthraceen µg/L  0,061  0,061  + 0,01   0,0001   0,25   0,5  
Chryseen µg/L  0,087  0,087  + 0,01   0,003   0,102   0,2  
Benzo(k)fluorantheen µg/L  0,043  0,043  ++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
Benzo(a)pyreen µg/L  0,046  0,046  ++ 0,01   0,0005   0,0253   0,05  
Benzo(ghi)peryleen µg/L  0,032  0,032  ++ 0,01   0,0003   0,0251   0,05  
Indeno(123-cd)pyreen µg/L  0,042  0,042  ++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
PAK VROM (10) factor 0,7 µg/L  1,0  3,974  +++     
  

 

Legenda 

  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
 



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2018059455 
Uw projectnummer 051003415 
Uw projectnaam Zeeheldenbuurt te Wormerveer 
Datum monstername 25-04-2018 
  

Parameter Eenheid 
Peilbuis 
104 GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  1,4  1,4  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  0,18  0,18       
m,p-Xyleen µg/L  0,46  0,46       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,64  0,64  + 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  2,0        
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  13  13,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  29  29,0       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  14  14,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  61  61,0  + 50,0   50,0   325,0   600,0  
Chromatogram   Zie bijl,        
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen µg/L  0,056  0,056  + 0,02   0,01   35,0   70,0  
Fenanthreen µg/L  0,046  0,046  + 0,01   0,003   2,5   5,0  
Anthraceen µg/L  0,020  0,02  + 0,01   0,0007   2,5   5,0  
Fluorantheen µg/L  0,24  0,24  + 0,01   0,003   0,501   1,0  
Benzo(a)anthraceen µg/L  0,18  0,18  + 0,01   0,0001   0,25   0,5  
Chryseen µg/L  0,20  0,2  ++ 0,01   0,003   0,102   0,2  
Benzo(k)fluorantheen µg/L  0,13  0,13  +++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
Benzo(a)pyreen µg/L  0,23  0,23  +++ 0,01   0,0005   0,0253   0,05  
Benzo(ghi)peryleen µg/L  0,22  0,22  +++ 0,01   0,0003   0,0251   0,05  
Indeno(123-cd)pyreen µg/L  0,24  0,24  +++ 0,01   0,0004   0,0252   0,05  
PAK VROM (10) factor 0,7 µg/L  1,6  18,01  +++     
  

 

Legenda 

  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  
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Bijlage 4 

Toetsingskader 
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Normeringskader         
 
Wet bodembescherming 
 
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het 
milieu, zijn de analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet 
Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013). 
 
Hierbij worden per element de volgende waarden onderscheiden: 
 

 achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte 
verontreiniging; 

 streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte 
verontreiniging; 

 interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van 
de bodem voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd 
worden; bij overschrijding wordt gesproken van een ernstige verontreiniging. 

 
De achtergrondwaarden zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 22 
november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde 
meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt 
van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst 
aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. 
 
Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium 
tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was 
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogd 
bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene 
bron, kan dit gehalte beoordeeld worden basis van de voormalige interventiewaarde van 
920 mg/kg d.s. (voor standaard bodem). Analyses op barium dienen nog wel te worden 
uitgevoerd, maar resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke 
antropogene bron aanwezig is. 
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Bijlage 5 

Onafhankelijkheidsverklaringen en boorstaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onafhankelijkheidsverklaring

Bodem Belang bv en opdrachtgever
Tussen Bodem Belang en de opdrachtgever is er geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de
integriteit van Bodem Belang zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
Bodem Belang is geen eigenaar van de te keuren grond.

                                                                          

Dhr. D.J. Schermer (directeur) 

Veldwerker(s) en opdrachtgever
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de
uitgevoerde BRL en de daarbij behorende protocollen.
Ik verklaar dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen
van de uitgevoerde BRL, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarde die
het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hieraan stelt.

                                                                          

Dhr. D.J. Schermer
(Geregistreerd veldwerker)
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Onafhankelijkheidsverklaring

Bodem Belang bv en opdrachtgever
Tussen Bodem Belang en de opdrachtgever is er geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de
integriteit van Bodem Belang zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
Bodem Belang is geen eigenaar van de te keuren grond.

                                                                          

Dhr. D.J. Schermer (directeur) 

Veldwerker(s) en opdrachtgever
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de
uitgevoerde BRL en de daarbij behorende protocollen.
Ik verklaar dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen
van de uitgevoerde BRL, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarde die
het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hieraan stelt.

                                                  

Robin Pronk
(Geregistreerd veldwerker)
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Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01-1

0

50

100

01-1a

01-1b

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak
schelphoudend, zwak
roesthoudend, geen
olie-water reactie, licht
bruingrijs-50

Puin/sintels gestaakt op
harde laag

-105

Boring: 01-2

0

50

100

150

200

01-2a

01-2b

01-2c

01-2d

01-2e

01-2f

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak
schelphoudend, geen
olie-water reactie, licht
bruingrijs

-20

geen olie-water reactie,
Rode mijnsteen

-25

Zand, matig grof, zwak
siltig, schelpen, geen
olie-water reactie, licht

-40

Klei, matig zandig, matig
veenhoudend, geen
olie-water reactie,
bruinzwart

-80

Zand, matig grof, matig
siltig, matig puinhoudend,
matig sintelhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-140

Klei, zwak zandig, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-190

Veen, mineraalarm, matig
riethoudend, geen
olie-water reactie,
bruinrood

-240

Boring: 02

0

50

100

150

200

02a

02b

02c

02d

02e

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak
schelphoudend, geen
olie-water reactie, licht
bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak puinhoudend,
matig sintelhoudend,
geen olie-water reactie,
grijszwart

-100

Klei, sterk siltig, sterk
humeus, matig
puinhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-180

Klei, zwak zandig, resten
puin, geen olie-water
reactie, grijsbruin-200

Veen, mineraalarm, matig
riethoudend, geen
olie-water reactie,
bruinrood

-240

Boring: 03

0

50

100

03a

03b

03c

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak
schelphoudend, geen
olie-water reactie, licht
bruingrijs-40

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus,
resten puin, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-60

Veen, sterk zandig, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs, Boring gestaakt

-120



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: 04-1

0

50

04-1a

04-1b

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie,
licht bruingrijs

-50

Veen, sterk kleiïg, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs, Boring gestaakt

-95

Boring: 04-2

0

50

100

150

04-2a

04-2b

04-2c

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
zwak wortelhoudend,
geen olie-water reactie,
donker bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, matig
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

-100

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak
schelphoudend, geen
olie-water reactie,
lichtgrijs, Boring gestaakt

-150

Boring: 05

0

50

100

05a

05b

05c

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht bruingrijs-30

Zand, zeer fijn, matig
siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie,
bruinzwart

-50

Zand, zeer fijn, matig
siltig, matig humeus,
zwak puinhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-100

Boring: 06

0

50

06a

06b

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht bruingrijs

-25

geen olie-water reactie,
Sintels

-70



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

0

50

100

150

200

07a

07b

07c

07d

07e

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie,
licht bruingrijs, Op
worteldoek

-25

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie,
licht bruingrijs

-55

Klei, matig siltig, matig
humeus, matig
puinhoudend, zwak
zandhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin-115

Klei, zwak zandig, zwak
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-175

Zand, zeer fijn, matig
siltig, matig
veenhoudend, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin

-200

Boring: 08

0

50

08a

08b

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie,
bruinbeige

-20

Zand, zeer fijn, matig
siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie,
bruinzwart

-50

Boring: 09

0

50

09a

09b

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie,
bruinbeige

-20

Zand, zeer fijn, matig
siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-50

Boring: 10

0

50

10a

10b

0

Tegel-5

Oude bakstenen
-10

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie,
licht bruingrijs

-40

Zand, zeer fijn, matig
siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie,
bruinzwart

-60



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: 11

0

50

11a

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie,
licht bruingrijs

-50

Boring: 12

0

50

12a

0

Tegel-5

Zand, zeer fijn, matig
siltig, sterk humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-50

Boring: 13

0

50

13a

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak humeus,
matig roesthoudend,
geen olie-water reactie,
licht bruingrijs

-50

Boring: 14

0

50

14a

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie,
donker bruingrijs

-50



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: 15

0

50

15a

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
op worteldoek

-10

Zand, zeer fijn, matig
siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie,
donkerbruin

-60

Boring: 16

0

50

16a

16b

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht bruingrijs

-40

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
resten schelpen, geen
olie-water reactie, donker
beigebruin

-60

Boring: 17

0

50

17a

0

Klinker-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie,
licht beigebruin

-55

Boring: 18

0

50

18a

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, zwak
roesthoudend, geen
olie-water reactie,
grijsbruin

-50



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: 19

0

50

19a

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
matig wortelhoudend,
geen olie-water reactie,
donker bruingrijs

-50

Boring: 20

0

50

20a

0

Tegel-5

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgeel

-10

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-45

Zand, matig grof, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

-50

Boring: 21

0

50

21a

0

Zand, zeer fijn, matig
siltig, sterk humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin

-50

Boring: 22

0

50

22a

0

Zand, zeer fijn, matig
siltig, sterk humeus, matig
wortelhoudend, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin

-50



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: 23

0

50

23a

23b

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht bruingrijs

-40

Zand, zeer fijn, zwak
siltig, matig
sintelhoudend, matig
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-70

Boring: 24

0

50

24a

24b

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak
schelphoudend, geen
olie-water reactie, licht
bruingrijs

-30

Klei, zwak siltig, geen
olie-water reactie,
donkerbruin

-50

Boring: 25

0

50

25a

0

Zand, zeer fijn, matig
siltig, sterk humeus, matig
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin

-50

Boring: CB13

0

50

CB13a

CB13b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
matig sintelhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, zwakke
oliegeur, grijszwart

-30

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

-50



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: CB15

0

50

CB15a

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donker bruingrijs

-50

Boring: CB17

0

50

CB17a

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
matig grindhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Boring: CB19

0

50

CB19a

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig puinhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Boring: CB21

0

50

CB21a

CB21b

CB21c

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-35

Klei, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water
reactie, donker bruingrijs

-45

Klei, zwak zandig, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-95



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: CB23

0

50

100

CB23a

CB23b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
bruingrijs

-50

Klei, zwak zandig, matig
humeus, matig
veenhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-100

Boring: CB25

0

50

CB25a

CB25b

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, resten puin, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs-70

Boring: CB27

0

50

CB27a

0

Klei, matig zandig, zwak
puinhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-50

Boring: CB29

0

CB29a

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donker bruingrijs, Boring
gestaakt

-40



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: PH18

0

50

PH18a

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
matig grindhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Boring: PH20

0

50

PH20a

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
grijsbruin

-50

Boring: PH22

0

50

100

PH22a

PH22b

PH22c

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
geen olie-water reactie,
bruingrijs

-30

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-60

Klei, sterk siltig, matig
veenhoudend, resten
puin, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin

-100

Boring: PH24

0

50

100

PH24a

PH24b

PH24c

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, sterk puinhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-50

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
matig grindhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-75

Klei, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water
reactie, donker bruingrijs

-100



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: PH26

0

50

PH26a

PH26b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
matig grindhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-45

Klei, sterk siltig, zwak
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-90

Boring: PH28

0

50

100

PH28a

PH28b

PH28c

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
matig grindhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs-80

Klei, sterk siltig, matig
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin

-130

Boring: PH30

0

50

PH30a

PH30b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Veen, mineraalarm,
resten puin, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-80

Boring: PH32

0

PH32a

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs, Boring
gestaakt

-35



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: PH34

0

50

100

PH34a

PH34b

PH34c

PH34d

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
matig grindhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Zand, matig fijn, matig
siltig, resten puin, matig
sintelhoudend, zwakke
olie-water reactie, zwakke
oliegeur, grijszwart

-90

Klei, sterk siltig, matig
veenhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-120

Veen, mineraalarm, geen
olie-water reactie,
donkerbruin-140

Boring: PH36

0

50

PH36a

PH36b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig
grindhoudend, matig
sintelhoudend, matig
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, geen olie-water
reactie, donkergrijs-70

Boring: PH38

0

50

100

PH38a

PH38b

PH38c

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, resten puin, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-20

zwakke olie-water reactie,
Laag met sintels

-80

Veen, zwak kleiïg, geen
olie-water reactie,
bruinrood

-115

Boring: PH42

0

50

PH42a

PH42b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak grindhoudend,
resten puin, geen
olie-water reactie,
grijsbruin

-50

Klei, zwak zandig, sterk
humeus, geen olie-water
reactie, donkergrijs

-80



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: PH44

0

50

100

150

PH44a

PH44b

0

Vloer-kruipruimte

-70

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig
grindhoudend, matig
sintelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-130

Klei, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water
reactie, donker bruingrijs

-180

Boring: PH46

0

50

100

PH46a

PH46b

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig puinhoudend,
matig grindhoudend,
geen olie-water reactie,
donker bruingrijs

-50

Klei, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water
reactie, donkergrijs

-100

Boring: VD12

0

50

100

VD12a

0

Vloer en kruipruimte

-70

Zand, zeer fijn, matig
siltig, zwak humeus, zwak
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-110

Boring: VD14

0

50

100

VD14a

VD14b

VD14c

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig puinhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
grijsbruin

-50

Klei, sterk siltig, sterk
veenhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-70

Klei, matig zandig, resten
puin, geen olie-water
reactie, donkergrijs-100



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: VD15

0

50

VD15a

0

Zand, zeer fijn, matig
siltig, zwak humeus, zwak
puinhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-50

Boring: VD16

0

50

VD16a

VD16b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
matig grindhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Klei, zwak siltig, matig
veenhoudend, resten
puin, geen olie-water
reactie, grijszwart

-70

Boring: VD17

0

50

100

VD17a

VD17b

VD17c

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus, zwak
puinhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs-35

Zand, zeer fijn, matig
siltig, matig puinhoudend,
matig kalkhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-80

Veen, sterk kleiïg, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-120

Boring: VD18

0

50

100

VD18a

VD18b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
matig grindhoudend,
zwak sintelhoudend,
geen olie-water reactie,
donker bruingrijs

-50

Klei, sterk siltig, matig
veenhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-100



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: VD19

0

50

VD19a

0

Zand, matig grof, matig
siltig, zwak puinhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Boring: VD20

0

50

0

Puinlaag, zwak zandig en
grindig

-50

Boring: VD21

0

50

VD21a

VD21b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
geen olie-water reactie,
bruinbeige

-40

Sintels, zwak zandig

-70

Boring: VD22

0

50

VD22a

VD22b

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak
grindhoudend, geen
olie-water reactie,
grijsbruin

-30

Klei, zwak siltig, matig
veenhoudend, resten
puin, geen olie-water
reactie, bruinzwart

-50



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: VD23

0

50

VD23a

VD23b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig
sintelhoudend, matig
puinhoudend, zwakke
olie-water reactie, zwakke
oliegeur, grijszwart,
Boring gestaakt

-90

Boring: VD25

0

50

VD25a

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie,
bruingrijs

-40

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig puinhoudend,
zwakke olie-water reactie,
zwakke oliegeur,
donkergrijs

-50

Boring: VD26

0

50

VD26a

VD26b

VD26c

0

Zand, zeer fijn, matig
siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie,
bruinzwart

-35

Zand, zeer fijn, matig
siltig, matig
sintelhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-55

Veen, mineraalarm, matig
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
bruinzwart

-90

Boring: VD27

0

50

VD27a

VD27b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
zwak roesthoudend, geen
olie-water reactie,
grijsbruin-30

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: VD29

0

50

100

150

VD29a

VD29b

VD29c

0

Vloer en kruipruimte

-50

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
matig sintelhoudend,
zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-100

Klei, sterk siltig, matig
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-130

Klei, sterk siltig, sterk
humeus, matig
veenhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-150

Boring: VD31

0

50

VD31a

VD31b

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-35

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Boring: VH1

0

50

VH1a

VH1b

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig
grindhoudend, zwak
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Klei, zwak zandig, zwak
humeus, geen olie-water
reactie, donkergrijs

-80

Boring: VH10

0

50

VH10a

VH10b

VH10c

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig puinhoudend,
zwak sintelhoudend,
zwak roesthoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs-40

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk sintelhoudend,
zwakke olie-water reactie,
zwakke oliegeur,
grijszwart

-60

Klei, sterk siltig, matig
humeus, matig
veenhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-90



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: VH11

0

50

VH11a

VH11b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
zwak grindhoudend,
resten schelpen, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-30

Klei, sterk siltig, matig
sintelhoudend, resten
puin, zwakke olie-water
reactie, zwakke
carbolineumgeur,
grijszwart

-50

Boring: VH12

0

50

100

VH12a

VH12b

VH12c

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, resten schelpen,
geen olie-water reactie,
bruinbeige

-20

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk sintelhoudend,
matig puinhoudend,
zwakke olie-water reactie,
zwakke oliegeur,
grijszwart

-85

Veen, zwak kleiïg, geen
olie-water reactie,
donkerbruin

-100

Boring: VH13

0

50

VH13a

VH13b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
resten grind, resten
schelpen, geen olie-water
reactie, grijsbruin-35

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-70

Boring: VH14

0

50

VH14a

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
matig grindhoudend,
matig sintelhoudend,
brokken klei, zwakke
olie-water reactie,
grijszwart

-50



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: VH15

0

50

VH15a

VH15b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig
grindhoudend, matig
sintelhoudend, geen
olie-water reactie, zwakke
oliegeur, grijszwart

-35

Klei, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water
reactie, donkerbruin

-75

Boring: VH16

0

50

VH16a

VH16b

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
matig grindhoudend,
matig sintelhoudend,
brokken klei, zwakke
olie-water reactie,
grijszwart

-60

Klei, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water
reactie, donker bruingrijs,
Gestaakt op harde laag

-90

Boring: VH17

0

50

VH17a

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig puinhoudend,
matig grindhoudend,
matig sintelhoudend,
geen olie-water reactie,
grijszwart

-50

Boring: VH18

0

50

VH18a

VH18b

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak
schelphoudend, zwak
roesthoudend, geen
olie-water reactie, licht
bruingrijs

-20

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak
schelphoudend, zwak
sintelhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-50



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: VH19

0

50

VH19a

VH19b

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
resten grind, resten
schelpen, geen olie-water
reactie, grijsbruin-30

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig puinhoudend,
matig grindhoudend,
zwak sintelhoudend,
zwakke olie-water reactie,
zwakke oliegeur,
grijszwart

-50

Boring: VH2

0

50

VH2a

VH2b

0

Zand, zeer fijn, matig
siltig, matig puinhoudend,
resten schelpen, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Klei, zwak zandig, resten
puin

-70

Boring: VH21

0

VH21a

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
matig grindhoudend,
geen olie-water reactie,
bruinzwart-35

Boring: VH3

0

50

100

VH3a

VH3b

VH3c

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, sterk puinhoudend,
matig grindhoudend,
zwak sintelhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Veen, mineraalarm, zwak
riethoudend, geen
olie-water reactie,
bruinzwart

-70

Klei, sterk siltig, matig
veenhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

-100



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: VH4

0

50

VH4a

VH4b

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig puinhoudend,
zwak grindhoudend,
resten schelpen, geen
olie-water reactie,
bruingrijs-40

Zand, zeer fijn, matig
siltig, matig puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Boring: VH5

0

50

VH5a

VH5b

0

Zand, zeer fijn, matig
siltig, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs

-50

Zand, matig grof, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs-70

Boring: VH6

0

50

VH6a

VH6b

VH6c

0

Zand, zeer fijn, matig
siltig, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak
grindhoudend, zwak
schelphoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-40

zwakke olie-water reactie,
zwakke oliegeur,
grijszwart, Zwak
zandhoudende sintellaag

-65

Klei, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water
reactie, donkerbruin

-80

Boring: VH8

0

50

VH8a

VH8b

VH8c

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig puinhoudend,
geen olie-water reactie,
licht bruingrijs

-20

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
zwak sintelhoudend,
zwakke olie-water reactie,
zwakke oliegeur,
grijszwart-70

Klei, zwak zandig, zwak
humeus, geen olie-water
reactie, donkergrijs-90



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

Datum:14-03-2018

getekend volgens NEN 5104

Boring: VH9

0

50

VH9a

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, resten puin, zwak
grindhoudend, geen
olie-water reactie, licht
bruingrijs

-50



Projectnr: 051003415
Projectnaam: Zeeheldenbuurt (fase 1)
Locatie: Wormerveer

getekend volgens NEN 5104

Boring: 101
0

50

100

150

200

250

300

0

Zand, matig grof, zwak
siltig, matig humeus,
zwak wortelhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin

-40

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus,
resten puin, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs-70

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
matig puinhoudend, zwak
sintelhoudend, zwak
grindhoudend, zwakke
olie-water reactie, matige
carbolineumgeur,
grijszwart

-140

Veen, sterk kleiïg, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-240

Veen, mineraalarm, matig
riethoudend, geen
olie-water reactie,
bruinrood

-300

Boring: 102
0

50

100

150

200

0

Tegel-5

Zand, matig grof, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht beigebruin

-60

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-100

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

-210

Boring: 103
0

50

100

150

200

0

Kruipluik en kruipruimte

-60

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
resten puin, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-120

Zand, zeer fijn, matig
siltig, matig humeus,
matig veenhoudend,
resten baksteen, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-170

Veen, sterk kleiïg, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-240

Boring: 104
0

50

100

150

200

0

Vloer en kruipruimte

-70

Zand, zeer fijn, matig
siltig, zwak humeus, zwak
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
grijszwart

-140

Veen, sterk kleiïg, zwak
puinhoudend, geen
olie-water reactie,
geelzwart

-180

Veen, sterk zandig, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs

-240

Datum:18-04-2018



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 6 

Bepaling veiligheidsklasse (CROW 400) en Sanscrit 

 
 
 



Bepaling veiligheidsklasse
datum: 26-04-02018 versie: 1.0
locatie: Zeeheldenbuurt (fase 1) te Wormerveer
kadastraalnummer: Vakken 5, 15, 16, 17, 19 en 21
uitvoerende partij: Bodem Belang BV
op basis van publicatie: 400

Bepaling veiligheidsklasse

 

zwart niet vluchtig
cadmium
concentratie grond:54 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 21 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 28 mg/kg
carcinogeen: ja
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: rood niet vluchtig

Lood
concentratie grond:1334 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 466.5 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 622 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: rood niet vluchtig

Asbest mg/kg d.s. g.g.
concentratie grond:2004 mg/kg
interventiewaarde: > 100 mg/kg
carcinogeen: ja
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: zwart niet vluchtig

           Bodem Belang BV 

     Korfwaterweg 27 

      1755 LC Petten 

      Tel. 0224-531 274 

info@bodembelang.nl 



Koper 1518 0 0 nee nee

Lood 1334 0 0 nee nee

Nikkel 525 0 0 nee nee

Zink 11680 0 0 nee nee

Naftaleen 5.4 0 0 nee nee

Fenantreen 85 0 0 nee nee

Antraceen 35 0 0 nee nee

Fluorantheen 110 0 0 nee nee

Chryseen 55 0 0 ja nee

Benzo(a)antranceen 53 0 0 ja nee

Benzo(a)pyreen 27 0 0 ja ja

Benzo(k)fluorantheen 20 0 0 nee nee

Indeno(1,2,3cd)pyreen 26 0 0 ja nee

Benzo(ghi)peryleen 18 0 0 nee nee

Asbest mg/kg d.s. g.g. 2004 0 0 ja nee

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
grond 
(mg/kg ds)

Concentratie
waterbodem
(mg/kg)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

cadmium 54 0 0 ja nee

           Bodem Belang BV 

     Korfwaterweg 27 

      1755 LC Petten 

      Tel. 0224-531 274 

info@bodembelang.nl 



Bepaling veiligheidsklasse
datum: 26-04-02018 versie: 1.0
locatie: Zeeheldenbuurt (fase 1) te Wormerveer
kadastraalnummer: Vakken 9, 14 en 22
uitvoerende partij: Bodem Belang BV
op basis van publicatie: 400

Bepaling veiligheidsklasse

 

rood niet vluchtig
Lood
concentratie grond:1057 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 466.5 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 622 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: rood niet vluchtig

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
grond 
(mg/kg ds)

Concentratie
waterbodem 
(mg/kg)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

Koper 257.1 0 0 nee nee

Lood 1057 0 0 nee nee

Zink 1317 0 0 nee nee

Asbest
mg/kg
d.s. g.g.

85 0 0 ja nee

           Bodem Belang BV 

     Korfwaterweg 27 

      1755 LC Petten 

      Tel. 0224-531 274 

info@bodembelang.nl 



Bepaling veiligheidsklasse
datum: 26-04-02018 versie: 1.0
locatie: Zeeheldenbuurt (fase 1) te Wormerveer
kadastraalnummer: Overige vakken
uitvoerende partij: Bodem Belang BV
op basis van publicatie: 400

Bepaling veiligheidsklasse

 

rood niet vluchtig
cadmium
concentratie grond:69.76 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 21 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 28 mg/kg
carcinogeen: ja
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: rood niet vluchtig

Lood
concentratie grond:6136 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 466.5 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 622 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: rood niet vluchtig

           Bodem Belang BV 

     Korfwaterweg 27 

      1755 LC Petten 

      Tel. 0224-531 274 

info@bodembelang.nl 



Naftaleen 0.035 0 0 nee nee

Fenantreen 0.25 0 0 nee nee

Antraceen 0.11 0 0 nee nee

Fluorantheen 0.57 0 0 nee nee

Chryseen 0.45 0 0 ja nee

Benzo(a)antranceen 0.42 0 0 ja nee

Benzo(a)pyreen 0.26 0 0 ja ja

Benzo(k)fluorantheen 0.18 0 0 nee nee

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0.2 0 0 ja nee

Benzo(ghi)peryleen 0.21 0 0 nee nee

Asbest mg/kg d.s. g.g. 32 0 0 ja nee

 
Ingevulde stoffen

cadmium 69.76 0 0 ja nee

Koper 867.9 0 0 nee nee

Lood 6136 0 0 nee nee

Nikkel 188.9 0 0 nee nee

Zink 32760 0 0 nee nee

Carcinogeen MutageenConcentratie
grondwater 
(ug/l)

Concentratie
waterbodem
(mg/kg)

Stof Concentratie
grond 
(mg/kg ds)
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Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Zeeheldenbuurt (fase 1) te Wormerveer

Beoordelaar: rapportage@bodembelang.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 051003415

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.6.1

V. rapport 2.16

donderdag 26 april 2018

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder (gebaseerd op stap 3)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Indeno(123cd)pyreen 3,27e-7  0,005,00e-3

Anthraceen 3,11e-6  0,004,00e-2

Cadmium 2,48e-7  0,005,00e-4

Benzo(a)anthraceen 3,28e-7  0,005,00e-3

Koper 1,50e-6  0,001,40e-1

Benzo(a)pyreen 3,28e-7  0,005,00e-4

Lood 9,91e-7  0,002,80e-3

Nikkel 9,21e-6  0,005,00e-2

Chryseen 3,28e-7  0,005,00e-2

Zink 2,48e-7  0,005,00e-1

Fluorantheen 2,14e-6  0,005,00e-2

Fenanthreen 1,08e-5  0,004,00e-2

Naftaleen 1,05e-4  0,004,00e-2

Benzo(ghi)peryleen 3,26e-7  0,003,00e-2

Benzo(k)fluorantheen 3,27e-7  0,005,00e-3

Kobalt 2,70e-7  0,001,40e-3

Risico-indexStofgroep

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Carcinogene PAKs  0,00

Niet-carcinogene PAKs  0,00

Combinatietoxicologie

Hinder - toetsing aan geurdrempels

Geurdrempel

[ug/m3]

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Naftaleen 1,33 8,00e2

Sprake van huidcontact?Functie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Ja

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Koper 0 1,00e0.

Nikkel 0 5,00e-2

Kobalt 0 5,00e-1

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.11

Dermale opname buiten  2.40

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  7.88

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  84.71

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.09

Permeatie drinkwater  4.80

Benzo(a)anthraceen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.07

Dermale opname buiten  22.77

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  74.66

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.07

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.83

Permeatie drinkwater  0.59

Benzo(a)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.07

Dermale opname buiten  22.76

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  74.63

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.15

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.83

Permeatie drinkwater  0.55

Benzo(ghi)peryleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.08

Dermale opname buiten  22.89

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  75.05

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.84

Permeatie drinkwater  0.14

Benzo(k)fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.08

Dermale opname buiten  22.87

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  74.99

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00



Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.84

Permeatie drinkwater  0.21

Cadmium
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Chryseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.07

Dermale opname buiten  22.74

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  74.57

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.10

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.83

Permeatie drinkwater  0.69

Fenanthreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.03

Dermale opname buiten  0.69

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  2.26

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  95.36

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.03

Permeatie drinkwater  1.62

Fluorantheen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.16

Dermale opname buiten  3.49

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  11.45

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  84.40

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.13

Permeatie drinkwater  0.37

Indeno(123cd)pyreen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.08

Dermale opname buiten  22.84

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  74.89

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00



Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.84

Permeatie drinkwater  0.35

Kobalt
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.54

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.46

Permeatie drinkwater  0.00

Naftaleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.07

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.23

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  96.74

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  2.95

Nikkel
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00



Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Naftaleen 5,40 1,00e0.
Anthraceen 3,50e1 1,00e0.
Benzo(a)anthraceen 5,30e1 1,00e0.
Benzo(a)pyreen 2,70e1 1,00e0.
Chryseen 5,50e1 1,00e0.
Fluorantheen 1,10e2 1,00e0.
Fenanthreen 8,50e1 1,00e0.
Cadmium 4,50e1 1,00e0.
Koper 8,50e2 1,00e0.
Lood 4,10e3 1,00e0.
Nikkel 1,80e2 1,00e0.
Zink 1,50e4 1,00e0.
Benzo(ghi)peryleen 1,80e1 1,00e0.
Benzo(k)fluorantheen 2,00e1 1,00e0.
Kobalt 9,80e1 1,00e0.
Indeno(123cd)pyreen 2,60e1 1,00e0.

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  1,25Als kind  4,20

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroutes

Blootstellingsroute Status

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
KruipruimteVerantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldInhalatie buitenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem . Er is GEEN 

sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 

risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

 


